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C-01.00.00 WSTEP

C-01.01.00 Przedmiot i zakres Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca
przy realizacji kontraktu na przedmiotowa budowe. Specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac tacznie z
rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje¢ i stanowi integralng czgs¢
dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwiazane z prawidtowa realizacja
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane
zgodnie z obowiazujacymi w budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujgte w
dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen
winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektéw. Dodatkowe wyjasnienia zwiazane z realizacja przedsigwzigcia biuro projektéw
moze sporzadzi¢ na podstawie odrgbnej umowy z Wykonawca w postaci rysunkéw roboczych i
nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji . Zmiany w przyjetych rozwiazaniach
technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy
na wniosek Biura Projektéw. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu
prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdcic si¢
pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowiazuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z niniejsza dokumentacja. Nalezy przestrzegac
narzuconych wymiaréw liniowych.

C-01.02.00 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

C-02.00.00 MATERIALY

C-02.01.00 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajacego (Inspektora nadzoru — posiadajacego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w
zakresie rob6t instalacyjnych) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materialéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione
zasady okreslone w zalacznikach do tych dokumentow.

Wymagania do materiatéw wyszczegélnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatéw wyszczeg6lnionych w obowiazujacych i publikowanych katalogach (KNNR, KNR,
KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowa¢ zasady okreslone w
zatozeniach ogélnych i szczegotowych katalogéw. W szczegdlnosci nalezy stosowa¢ warunki i normy
tam wskazane.
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C-03.00.00 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowiazany zastosowac sprzet i maszyny wilasciwe dla danego
rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Naktady pracy sprzegtu winny wynikaé z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen
ogolnych i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostana

nie dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

C-04.00.00 TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecigtne;
organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji budowy.

C-05.00.00 WYKONANIE ROBOT

C-05.01.00 Roboty przygotowawcze

C-05.01.01 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczgciem wykonywania wilasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonaé prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu demontazu istniejacych instalacji oraz
utozeniu nowych a nastgpnie zamurowanie. Wykonanie bruzd, otworéw wykonaé recznie wzglednie
mechanicznie.

C-05.01.02 Demontaz instalacji

Po zdemontowaniu istniejacych przewoddéw, grzejnikow, armatury materiaty przekaza¢ na wskazane
przez Inwestora miejsce. Materialy nie zniszczone przy demontazu pozostawi¢ jako elementy
zamienne.

C-05.02.00 Rurociagi

Rurociagi centralnego ogrzewania wg ustalen z Uzytkownikiem wykona¢ z rur PE.

Gatlazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w celu umozliwienia odpowietrzenia oraz
spuszczenia wody z grzejnikow.

Piony i galazki wykona¢ w bruzdach lub jako obudowane. Przewody uktadane pod tynkiem powinny
by¢ na catej dlugosci owinigte elastyczng otuling pozwalajaca na termiczne ruchy. W obszarze
tacznikow nalezy zwigkszy¢ grubos¢ otuliny elastycznej.

Punkty stale wykona¢ za pomoca nakladek ustalajacych nieprzesuwne potozenie przewodu w
uchwycie mocujacym.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢
ogniowa réwna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Uszczelnienia przej$¢ rur wykonaé np. w
systemie HILTL.

Potaczenia armatury wykona¢ zgodnie z wymogami jej producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem
przy ich doborze temperatur i cisnien roboczych instalacji. Wszelkie przewody poziome nalezy
wykona¢ ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzenie oraz spust czynnika grzewczego, w
najnizszych miejscach zamontowaé zawory spustowe, w najwyzszych punktach instalacji nalezy
zamontowac odpowietrzenia.

Mocowanie rur wykonac¢ za pomoca typowych obejm mocujacych. Wszelkie obejmy mocujace musza
posiada¢ wklady (pomigdzy rura a obejma) umozliwiajace przemieszczanie si¢ rurociggu podczas
wystgpowania naprgzen. Dobdr wktadéw musi uwzgledniaé graniczne parametry pracy instalacji.

211-AD-ST-IV-1 4

Biuro Projektow Stuiby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS ~
Krakéw, pazdziernik 2007t



KOD 45331000-6 Szpital im.S. Zeromskiego w Krakowie- Instalacja c.o.
DZIAt ADMINISTRACJI-OS. MtODOSCI

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Wszelkie przejscia rur przez stropy, Sciany nosne i dzialowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
wystajacych poza przegrod¢ ~20 mm, a powstala przestrzen wypetni¢ pianka poliuretanowa lub weina
mineralng zamykajac ja szczelnie od stron zewngtrznych co najmniej 4 mm warstwa niehigroskopijnej
masy (np. silikon).

Srednice rur ostonowych musza uwzgledniaé $rednice przewodu + grubos¢ izolacji + co najmniej 20
mm wolnej przestrzeni na wypelnienie pianka.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ potaczenie rurociagéw.

Mocowanie rurociaggéw wykona¢ wg obowiazujacych norm i przepiséw z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej w zakresie budowy konstrukcji stalowych.

C-05.02.01 Armatura

Na galazkach grzejnikowych zasilajacych grzejniki ptytowe zamontowa¢ zawory termostatyczne
RTD-N firmy DANFOSS z nastawa wstgpna. Na korpusach zaworéw zaprojektowano glowice
termostatyczne RTS Everis 4230 z wbudowanym czujnikiem, z bezpiecznikiem mrozu, z mozliwoscia
ograniczenia i blokowania warto$ci ustawionej temperatury.

Na gatazkach powrotnych z grzejnika zaprojektowano zawory odcinajace RLV umozliwiajace
indywidualne odcigcie grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na pozostate grzejniki
w instalacji.

W celu doregulowania instalacji oraz zapewnienia prawidlowej pracy zaprojektowano na zasilaniu
zawor regulacyjny USV-I DANFOSS.

C-05.02.02 Regulacja

Ilosciowa regulacj¢ czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika zapewni
regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowanie zaworOw termostatycznych na gatazkach
grzejnikowych zasilajacych oraz powrotnych oraz zaworéw regulacyjnych USV-L.

C-05.03.00 Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe higieniczne w pomieszczeniach szpitalnych.
Grzejniki montowac na wysokosci od podtogi oraz od lica sciany wykonczonej w odlegtosci
umozliwiajacej utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany i podtogi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych dobrano grzejniki tazienkowe.

C-05.04.00 Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie wykona¢ poprzez zastosowanie zbiornikéw odpowietrzajacych oraz automatycznych
odpowietrznikow z zaworem stopowym i kurkiem kulowym. Aby umozliwi¢ odpowietrzenie pionéw
rurociagi wyprowadzi¢ ok. 1m nad posadzke i zakonczy¢ odpowietrznikami j.w. Dostep do
odpowietrznikéw zabudowanych na pionach prowadzonych w bruzdach umozliwi¢ przez montaz
typowych drzwiczek instalacyjnych.

C-05.05.00 Ptukanie instalacji i préba ci$nieniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne, etapowe ptukanie instalacji tzn., plukanie ,
ktére nalezy wykonaé z pominigciem urzadzen technologicznych takich jak armatura regulacyjna,
ktére moga ulec zanieczyszczeniu co spowoduje konieczno$¢ wykonania kosztownej ich konserwacji.
Etapowe ptukanie oznacza przerwanie czynnosci , gruntowne wyczyszczenie elementdw instalacji,
gdzie zostaly zatrzymane lub osadzity si¢ zanieczyszczenia i wznowienie czynnosci ptukania.
Predko$¢ przeptywu wody powinna by¢ wigksza niz 2,5 m/ s.

Ptukanie nalezy wykona¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz sporzadzi¢ stosowny protokot.
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Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na ci$nienie 1,5 ci$§nienia roboczego panujacego
w sieci 1 probe z woda goraca . Wszystkie proby ci§nieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora
Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy .

C-05.06.00 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny by¢ oczyszczone z luzno przylegajacych
warstw rdzy przez mlotkowanie i za pomoca szczotek drucianych.

Powierzchnie zewngtrzne zattuszczone, zaolejone lub pokryte smarem nalezy oczysci¢ przy uzyciu
acetonu lub benzyny. Tak przygotowane powierzchnie nalezy pokry¢ warstwami farby antykorozyjnej
przez dwukrotne malowanie pedzlem, lub pierwsze naniesienie powtoki pgdzlem a druga warstwa
poprzez zanurzanie lub natrysk pistoletem.

Wszelkie wykonywane zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ z zachowaniem przepisow
BHP oraz norm branzowych, zgodnie z Instrukcja KOR — 3A.

Materiaty antykorozyjne stosowane w miejscach gdzie zachodzi mozliwos$¢ lub istnieje bezposredni
ich kontakt z artykulami spozywczymi bezwzglednie musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
wydane przez wlasciwy Urzad Inspekcji Sanitarne;.

C-05.07.00 Izolacja

W zakresie izolacji termicznych nalezy stosowa¢ normy obowiazujace w Polsce w szczegdlnosci —
PN-B-02421:2000. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen normy DIN 4108 Izolacja w
budownictwie oraz pozostate normy DIN w ich najnowszej wersji. Nalezy stosowac materiaty
najwyzszej jakosci od jednego producenta w jak najwigkszym zakresie. Zapewni¢ materiaty
izolacyjne zgodne z wymaganiami im stawianymi. Inne podobne materialy moga by¢ stosowane
zamiast wyspecyfikowanych, jesli maja pisemne §wiadectwa rownorzednosci lub lepszej jakosci od
specyfikowanych.

Nalezy réwniez izolowa¢ armature .

C-05.08.00 Barwienie rurociagdw, oznaczenia

W zaleznos$ci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociagi beda pomalowane w
odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ namalowany na obwodzie pasek o barwie
pomocniczej. Na odcinku o barwie zasadniczej powinna by¢ namalowana strzatka wskazujaca
kierunek przeptywu czynnika i parametry.

Strzalki , liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270 .

Nalezy wykona¢ oznaczenia w formie strzatek o wymiarach dtugo$¢ 200 —300 mm, szerokosci 30 — 40
mm o kolorze podstawowym, z naniesionymi poprzecznie paskami barw pomocniczych o szerokosci
15-20mm.

Oznaczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaly w miejscach widocznych, dostgpnych i istotnych dla
danej instalacji.

Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowac¢ tabliczki opisowe podajace rodzaj
medium, jego funkcje oraz podstawowy jego parametr.

Wszelkie napisy i 10 mm obrzeza opasek barw pomocniczych powinny by¢ w kolorze biatym lub
szarym w zalezno$ci od tego , ktéry kolor lepiej kontrastuje .

Dodatkowe oznaczenia w razie potrzeby przyjmowac¢ wg propozycji podanych w normie PN-70/N-
01270.

C-05.09.00 Uwagi koncowe
C-05.09.01 Zalecenia i uwagi dla Inwestora i Wykonawcy
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Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji zobowiazany jest do szczegétowego
zapoznania si¢ z projektem (cz¢scia opisowa, graficzng oraz kosztorysowa) i specyfikacja. Wszelkie
uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed przystapieniem do
wykonywania rob6t. Wykonawca zobowiazany jest wnies¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej /za potwierdzeniem odbioru/ do Inwestora, lub bezposrednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrola zgodnosci z PW wszystkich parametréw technicznych,

- kontrola miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania,

Przy sktadaniu zaméwienia na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzgl¢dnie zobowiaza¢ dostawcg -
producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych / ci$nien,
temperatur roboczych, ci$nien i temperatur dopuszczalnych, zabezpieczen, wymiardw, cig¢zaru, itp./
oraz zgodno$ci z PW miejsca i sposobu ich montazu. W przypadku urzadzef o znaczeniu
strategicznym / urzadzenia AKPiAR itp./ przeprowadzi¢ nalezy koordynacj¢ migdzybranzowa
/dostawcéw, wykonawcdw/ w celu zapewnienia prawidlowej realizacji inwestycji.

Wszystkie dostarczane urzadzenia musza posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR , oraz w
zalezno$ci od urzadzenia wymagana np. przez UDT dokumentacj¢ odbiorowa, Atest Higieniczny,
znak bezpieczenstwa ,,.B”.

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych lub kosztorysowych z PW lub wprowadzania
zmian nalezy bezwzglednie informowa¢ Inwestora i Biuro Projektowe.

W zakres robdt montazowych instalacji cieptowniczej wchodzi réwniez wykonanie przytaczy (np. muf
gwintowanych, ztaczy kotnierzowych itp.) dla instalacji AKPiA.

Wykonawca zobowiazany jest kontrolowac na biezaco jakos$c¢ robot i usuwac usterki, utrzymywac tad i
porzadek na stanowisku pracy, zagospodarowa¢ odpady.

Wprowadzenie réwnowagi hydraulicznej w obiegach rozbioru no$nika ciepta.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest wykonanie nastaw, oraz wprowadzenie parametrow
regulacji na obiektach regulowanych zgodnie z zaloZzeniami i warunkami technologii instalacji.
Podczas pierwszego rozruchu urzadzen nalezy dokonac nastawe i wprowadzenie parametréw
obliczeniowych, w przypadku ich braku przyja¢ wartosci standardowe zgodnie z rodzajem i specyfika
urzadzen , oraz funkcji pracy w catym uktadzie technologicznym.

Podczas pierwszego sezonu grzewczego nalezy przewidzie¢ czynnos$ci zwigzane z ,,dostrojeniem”
instalacji.

Wszelkie warto$ci i parametry wprowadzanych , lub dokonywanych nastaw nalezy dokumentowa¢ w
formie protokotéw w ktérych nalezy podac istotne informacje co do warunkéw i parametréw pracy
instalacji np. dzief, godz., temperatur¢ zewngtrzna, temperatur¢ na zasileniu i powrocie.

Calos¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO) robét instalacyjnych COBRTI
»Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu obowiazujacych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz zalecen i wymogdéw producenta, dostawcy, zawartych w
dokumentacji techniczno - ruchowej poszczegdlnych urzadzen.

C-06.00.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych materiatow oraz
technologii wykonania robdét.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
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dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma Iub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja o i ktére
spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowiacymi zataczniki do dziennika.

C-07.00.00 OBMIAR ROBOT

Ilo$ci robot podane w przedmiarach robdt zostaty wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego.
Ogolne zasady obmiaru robdt okreslaja zalozenia ogdlne i szczegétowe do katalogéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robdt nieokreslonych w katalogach zasady
obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy indywidualne;.

C-08.00.00 ODBIOR ROBOT

Wykonawca zglasza Zamawiajacemu, w terminie okre§lonym w Umowie, gotowo$¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu rob6t w terminie okre§lonym w
Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

C-09.00.00 PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia beda realizowane
na warunkach i w terminach okreslonych w projekcie umowy stanowiacej zatacznik do SIWZ.

Przyjmuje sig, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbg¢dne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudnos$ci i wszelkich innych okolicznosci, jakie moga
wplynac lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca opiera swoja Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajacego, oraz na wiasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sig, ze Wykonawca upewnit sig, co do prawidlowosci i kompletno$ci Oferty Przetargowe;j,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowiazania umowne, a takze wszystko, co moze by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usuni¢cia usterek.

C-10.00.00 PRZEPISY ZWIAZANE

C-10.01.00 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr
120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,

Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844);
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie
zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ,,sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych terenéw”. (Dz. U nr 121
poz.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113
poz. 728);

Ustawa Kodeks Cywilny;

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,,w sprawie szczegétowego zakresu formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072);

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym

i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

C-10.02.00 Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przyltaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajacy.
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
PN-EN 1089 ,,Oznakowanie barwne rurociagéw’’;
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,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL,;

Krakoéw, pazdziernik 2007 r
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