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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR:
Specjalistyczny Szpital im. Stefana Zeromskiego SPZOZ Os. Na Skarpie 66, Krakow.

1.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0,;
30-117 Krakow, ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 0-12-267-7-20

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa z Inwestorem,
inwentaryzacja do celdéw projektowych,
projekt budowlany,
podktady budowlane,
obowigzujace normy i przepisy oraz wytyczne branzowe,
uzgodnienia miedzybranzowe.

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest adaptacja pomieszczen na parterze budynku na os. Mtodosci
(po oddziale laryngologicznym), na dziat administracji Szpitala — w zakresie instalacji wod.-
kan. Przewiduje sie catkowitg wymiane instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w
zakresie modernizaciji.

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Przewiduje sie odrebng instalacje wodociggowg dla projektowanych przyboréw
sanitarnych na parterze. Wiaczenie do instalacji istniejacej projektuje sie w wezle cieplnym.
Tam tez zlokalizowane sg wodomierze (subliczniki). Schemat zabudowy wodomierzy z
opisem elementéw znajduje sie na rzucie piwnic.
Przewody projektuje sie z rur PP, PN 20. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w
bruzdach $ciennych. Na zasilaniu weztéw sanitarnych nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce a pod umywalkami i zlewozmywakiem — zawory katowe. Zawory odcinajace
zlokalizowane sg we wnekach sciennych o wymiarach 30 x 30 cm, zamykanych drzwiczkami.
Spoéd wneki na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka. Przewody wodociggowe zostang
zaizolowane termicznie, aby wyeliminowac skraplanie sie pary wodnej. Dla przewodéw pod
stropem oraz piondw projektuje sie izolacje z pianki PE np. Thermaflex FRZ. Grubos¢ izolaciji
— 9 mm. W bruzdach sciennych Thermacompact S. Grubosci izolacji - 6 mm.
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2.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dziat 1V,
Rozdziat 1, §120.2 ,Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym
instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C”.
W zwigzku z powyzszym na projektowanym przewodzie cyrkulacyjnym w wezle cieplnym (za
zaworem odcinajacym) — nalezy zamontowac cyrkulacyjny zawor termostatyczny, np. MTCV
(wersja B) f-my Danfoss (lub rownowazny), Jest on niezbedny do regulacji hydraulicznej
projektowanej instalacji cieptej wody, i przystosowany do okresowego przegrzewu.
Przy weztach sanitarnych, na przewodzie cieptej wody nalezy montowac termostatyczne
zawory mieszajgce np. TVM-W f-my Danfoss (lub réwnowazny), zabezpieczajace przed
gorgcg wodg w instalacji podczas okresowego przegrzewu.
Rozprowadzenie przewoddéw cieptej wody i cyrkulacji projektuje sie réwnolegle do przewodu
wody zimnej. Podejscia do przyboréw prowadzone bedg w bruzdach sciennych. Na kazdym
zasilaniu wezta sanitarnego nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy a pod umywalkami i
zlewozmywakami — zawory katowe. Zawory te nalezy montowa¢ we wnekach sciennych
obok zaworéw wody zimnej. Przewody projektuje sie z rur PP PN 20.
Dla przewodéw pod stropem oraz pionéw projektuje sie izolacje z pianki PE np. Thermaflex
FRZ. Grubosci izolacji - 13 mm. W bruzdach sciennych - Thermacompact S. Grubosci izolacji
-9 mm.

2.3. INSTALACJA P.POZ.

Ochrone p.poz w zakresie modernizacji stanowi hydrant HP25. Hydrant zamontowany

bedzie w szafce hydrantowej wnekowej w poblizu klatki schodowe;j. Istniejacy hydrant HP 52
nalezy zdemontowac.
Typ hydrantu: HW-25W-30 - hydrant wewnetrzny ®25 mm, wnekowy, z wezem poétsztywnym
@25 mm o dtugosci 30 mb. Wymiary szafki: 840 x 740 x 270 mm. Spod wneki — 61 cm od
posadzki. Katalog GRAS — nr kat. 620.03. Zawor hydrantowy zamontowa¢ na wysokosci
1.35 m od poziomu posadzki.

3. KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie dwa podpiony zakonczone zaworami napowietrzajacymi na wysokosci 120
cm od posadzki do ktérych podtgczone beda przybory sanitarne. Nalezy zapewnié dostep do
zaworow napowietrzajgcych. Podpiony podtaczone bedg do pionow istniejgcych.
Kanalizacje sanitarng oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek z HT/PVC
(o podwyzszonej odpornosci termicznej).
Pofaczenia rur i ksztattek - kielichowe za pomocg fabrycznie wmontowanych uszczelek.
Mocowanie rur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do $cian i stropow
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przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy nalezy wyposazyé w izolacje
akustyczna.

4. WYPOSAZENIE | MONTAZ
Urzadzenia sanitarne beda koloru biatego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzadzenia bedg
montowane do Scian pomieszczen. Uszczelka silikonowa na styku urzgdzen z wszelkimi
przegrodami wykonana zostanie po wykonaniu wykfadzin Sciennych.
Podtaczenia do instalacji zostang wykonane w sposob umozliwiajgcy tatwy demontaz.
Armatura musi odpowiada¢ wymaganiom przepisow, w szczegoélnosci w zakresie poziomu
hatasu.
7.1. PRZYBORY | URZADZENIA OBJETE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
U50 — szt.1
Umywalka produkcji ZWS-Koto, serii “NOVA”, model nr 021150 (z otworem), o0 wym.50
X 42 cm, do kompletowania z pétpostumentem nr 027100
bateria umywalkowa stojaca oras saga plus (nr1910 fg), z obrotowg wylewka o
dtugosci 120 mm, oraz z gtowicg ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia
wody, bez zaworu spustowego, z elastycznymi wezykami podtgczenio-wymi (nr 1910f).
syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego, fig. m1516ts.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,
- doprowadzenie wody na wys. 0.58 m, w rozstawie osiowym 8 cm, zakonczone
zaworami katowymi,
- odptyw z syfonu - na wys. 0.55 m.
Ubl — szt.1
Umywalka wpuszczana w blat, produkcji ZWS-Koto, serii ,NOVA TOP”, model nr
001517 (z otworem), o wym. 56 x 45 cm.
Bateria umywalkowa stojgca Oras Saga Plus (nr1910 FG), z obrotowg wylewkg o
dtugosci 120 mm, oraz z gtowicg ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia
wody, bez zaworu spustowego, z elastycznymi wezykami podigczeniowymi (nr 1910F).
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego.
Montaz: - umywalka na wys. 0.85 m od posadzki,
- doprowadzenie wody na wys. 0.57 m, w rozstawie osiowym 12 cm, zakonczone
zaworami katowymi,
- odptyw z syfonu - na wys. 0.55 m.
Uinw.- szt.1
Umywalka dla niepetnosprawnych, produkcji ZWS-Koto, seria ,NOVA TOP” nr 068465,
o0 wymiarach: 65 x 56 cm. Bateria bezdotykowa stojgca Oras Elektra (nr 6104),
zasilana z sieci 230 V, z mieszaczem niedostepnym.
Syfon podtynkowy do umywalki, chrom, model Nr 521321 wg katalogu KOLO
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ZIm1/P — szt.1
Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1- komorowy, z ociekaczem po prawej stronie, typ
BP, o wym. 80 x 60 cm, prod.“Emalia” S.A. - Olkusz.
Bateria zlewozmywakowa stojgca Oras Saga Plus (nr 1930 FG) z obrotowg wylewkg o
dtugosci 210 mm, oraz z gtowicg ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia
wody.
Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy typ M1517T z tworzywa
sztucznego.
2l —szt. 1
Zlew gospodarczy ze stali chromowoniklowej z rusztem ociekowym (nr kat. 50.908), o
wymiarach 50 x 40 x 21 cm, typ WB 500 - wg katalogu Franke.
Bateria zlewozmywakowa scienna Oras Saga Plus (nr 1937 GY) z obrotowag wylewkg o
dtugosci 200 mm, oraz z gtowicg ceramiczng z ograniczeniem temperatury i strumienia
wody.
Odptyw przez syfon zlewozmywakowy pojedynczy typ M1517T z tworzywa
sztucznego.
Montaz: krawedz zlewu na wys. 0.6 m od podtogi. Bateria - 25 - 30 cm nad zlewem.
WC - szt.1.
Miska ustepowa wiszaca produkcji ZWS - Koto, serii “NOVA”, model nr 023100, do
kompletowania z deska sedesowa NOVA, nr modelu 020110.
Element montazowy Geberit Duofix do miski ustepowej wiszacej ze sptuczkg
podtynkowg o pojemnosci 7.5. |. System sptukiwania Twico 3/6 | ze sterowaniem od
przodu. Art. Nr 111.320.00.1.
WCinw. - szt.1
Miska ustepowa wiszaca o dtugosci 70 cm dla niepetnosprawnych produkciji ZWS - Kolo,
serii “NOVA TOP”, model nr 063500.
Element montazowy Geberit Duofix do miski ustepowej wiszacej dla oséb
niepetnosprawnych ze sptuczkg podtynkowa o pojemnosci 7.5. |. System sptukiwania
Twico 3/6 | ze sterowaniem od przodu.
P - szt.1
Pisuar FELIX produkcji ZWS-Koto, serii ,NOVA”, doprowadzenie wody z tytu, odptyw
poziomy, zasyfonowany, model nr 026000.
Element montazowy Geberit Duofix do pisuaréow z doptywem i odptywem umieszczo-
nym z tytu. Armatura sptukujgca elektroniczna systemu Geberit Public.
Montaz: pisuar - krawedz na wysokosci 0.65 m od posadzki.
Kr —szt.3
Wpust Sciekowy podtogowy z ABS, z odptywem pionowym ®50 mm, z wyjmowanym
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syfonem oraz nasadka z ABS, z przykrecang do niej kratkg ze stali nierdzewnej o
wym. 150x150 mm, - wg katalogu KESSEL.

2215 -szt.5
Zawor ze ztgczka do weza fig. M 1065 ®15 mm.

Montaz: na wysokoéci 0.50 m nad posadzkag
HP25-HW-25W-20 - hydrant wewnetrzny ®25 mm, wnekowy, z wezem pétsztywnym $25

mm o dtugosci 20 mb. Wymiary szafki: 840 x 740 x 270 mm. Spdd wneki — 61 cm od
posadzki. Katalog GRAS - nr kat. 620.03. Zawdr hydrantowy zamontowac¢ na

wysokosci 1.35 m od poziomu posadzki.

5. UWAGI KONCOWE
1. Nazwy wtasne materiatdéw i urzadzen znajdujgce sie w niniejszym projekcie zostaty uzyte

w celu skalkulowania cen. Wykonawca powinien zastosowa¢ materiaty rownowazne lub

o parametrach nie gorszych niz wymienione.
2. Instalacja wody zimnej i cieptej powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

3. Przestrzegac przepisow BHP.
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