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1. WSTEP

1.1. Nazwa i adres Inwestycji

Projekt adaptacji pomieszazédla oddziatdw wewegtrznych, laryngologii, okulistyki w pawilonach
budynku gtdwnego oraz pomieszazea os. Miodéci, Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.

1.2. Inwestor

SPZ0Z, os. Na Skarpie 66, Krakéw.

1.3. Jednostka projektowania

Biuro Projektow Staby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0.; 30-313 Krakdul. Mieszczaska
9A, tel/fax. 0-12-267-77-20.

1.4. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,
Wytyczne Inwestora,

Podktady architektoniczne,
Inwentaryzacja obiektu,
Obowigzujace normy i przepisy.

1.5. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svarunki wykonania i odbioru kompletnej instalacji
wentylacji mechanicznej dla dziatlu administracfDs. Mtodaci w Krakowie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych pargj. W dalszej ocgci opracowania Specyfikacja Techniczna
bedzie opisywana skrotem ST.

1.6. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.7. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie kompletnej instalacji wentylacji i klinyagcji. Niezalenie od stopnia doktadsoi i
precyzji dokumentéw otrzymanych od Zamawiggo, definiujcej ustug do wykonania,
Wykonawca jest zobowktany do uzyskania dobrego rezultatthémvego. Rysunki i specyfikacja
techniczna $ dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. W przypadku kidu, pomyiki lub
watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien w§p& sporne kwestie z Zamawaaym
przed ztaeniem oferty, ktory jako jedyny jest upoméony do wprowadzania zmian. Wszelkie nie
ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnbeda interpretowane z korZgia dla Zamawiajcego.

W zakres rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:
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» Rozladunek wszystkich wdzer dostarczonych przez Zamawieggo (jéli takowe maja
miejsce) i zabezpieczenie ich na placu budowy;

= Montaz, uruchomienie oraz regulacje adzer jw. dostarczonych przez Zamawieggo;

» Dostawa i monta pozostatych urdzen wchodzacych w skiad instalacji a nieetlacych
dostave Zamawiajcego;

= Dostawa i montainstalacji przewodowej wentylacji;

= Dostawa i monta podwieszé, podp6r oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne, thumiki i inne;

= Dostawa i wykonanie izolacji w ostonie folii alunmmvej kanatdw wentylacyjnych
prowadzonych wewgirz budynku;

= Wykonanie otworow wcianach dziatowych dla praeja przewoddw wentylacyjnych oraz
uszczelnienie otworow po zamontowaniu kanatow;

= Wykonanie otworow wcianach i stropach dla przeja rur freonowych oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatow;

» Uszczelnienie otwordw wscianach stanowcych oddzielenie p@arowe masami o
odporndci ogniowejsciany;

» Ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pagdzenia w przypadku zmiany
urzadzen.

1.8. Oqgdlne wymagania dotycace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodioz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

1.8.1. Zgodnosé Robo6t z Dokumentacia Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz @odatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecblyo

w jednym z nich g obowhkzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catekdimentaciji.
Wykonawca nie mge wykorzystywad btedow lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczoreteniaty lgda zgodne z Dokumentacj
Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektova lub
ST i wplynie to na niezadawadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizacji
budowy, @& do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe umglzenia zabezpieczgie, w tym ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcomzelkie innesrodki nieztzgdne do ochrony
Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie gdé&lebnej zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cen umown.
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1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy yikaiczania Robot
Wykonawca hkdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegstdo
przepisow i norm dotyezych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego sposobu dziatania. Stasuj
si¢ do tych wymagsa, bedzie miat szczegolny wzgl na:
» Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog zitgavych,
= Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytafaob substancjami
toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscia powstania pzaru.

1.8.4. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca hkhdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy nha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach dwych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalreabsktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym jako rezultat realizacji Robot alpez
personel Wykonawcy.

1.8.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaipadowe gyte do
Robét leda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azaiaiczeniu Robét ich
szkodliwags¢ zanika (np. materialy pylaste), mody¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organdow
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig}

1.8.6. Ochrona wiasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgjabych wiagcicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanmdwiajcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielm
instalacji i uradzean w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zoka@any umigci¢ w swoim
harmonogramie rezerwczasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore md)y¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérinzyniera
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i wtadze lokalne o zamiarze rozpgcim Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze oragltie z
nimi wspotpracowat, dostarcz@j wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&pr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ubzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.9. Definicje okreslen podstawowych

* Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawgepo, upowzniona do nadzoru nad
realizacj Rob6t i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

» Rejestr obmiarow — akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualni dodatkowych zetnikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez #yniera.

» Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zaja@ego, hiezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwihzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz
Robat.

= Materialy — wszelkie tworzywa nieziodne do wykonywania Robét, zgodne z
Dokumentagj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipeyniera.

= Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera w
formie pisemnej dotyexe sposobu realizacji Robdét lub innych spraw azamych z
prowadzeniem budowy.

» Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddza autorem Dokumentacii
Projektowe;.

= Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich dld (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej wykonania.

= Wentylacja pomieszczenia— wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescz
majca na celu usueatie powietrza ziytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewetrznego.

= Wentylacja mechaniczna — wentylacja bdaca wynikiem dziatania usdzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadeggh powietrze w ruch.

» |nstalacja wentylacji — zestaw urmzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych s&taych
do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

» Rozdziat powietrza w pomieszczeniu- rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikdw, w celu wagantowania wymaganych

warunkéw - intensywri@i wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury,
wilgotnosci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie praednyia
ludzi.

» Rozprowadzenie powietrza— przeniesienie strumienia powietrza dkvaej obgtosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzenipgét z zastosowaniem przewodow.

» Uzdatnianie powietrza— procesy realizowane przyyciu srodkéw technicznych mage
na celu zmia@jednej lub kilku wielkéci charakteryzujcych stan i jaké& powietrza.

= QOgrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polege¢ na podwygszaniu jego
temperatury.

» Chiodzenie powietrza— uzdatnianie powietrza polegeg¢ na obrianiu jego temperatury.
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= Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polege¢ na powgkszaniu w nim
zawartdci wilgoci.

=  Wentylator — uradzenie stiaace do wprawiania powietrza w ruch

» Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polege¢ na usuwaniu z niego
zanieczyszczestatych lub ciektych.

» QOdzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z
procesow technologicznych lub zawartej w powietveyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgprzez instalagjwentylacyjr.

= Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysanaviginze
zewrgtrzne.

= Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jesuwane na
zewrgtrz.

» Filtr powietrza — Zespot oczyszczgy powietrze z zanieczyszarstatych i ciektych.

= Nagrzewnica powietrza— Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania paweet

= Chiodnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do didoia i
ewentualnie do osuszania powietrza.

= Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci— Urzdzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w shieniu powietrza ziytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

» Nawilzacz powietrza— Urzdzenie przeznaczone do pekszania zawartei wilgoci w
powietrzu.

= QOsuszacz powietrza— Urzdzenie przeznaczone do zmniejszania zaweirteilgoci w
powietrzu.

» Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropli yodoszonych przez
strumier powietrza z nawilacza powietrza lub z powierzchni chtodnicy.

» Przewod wentylacyjny — Element, o zamketiym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowacy obudowve przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

* Przepustnica — Zespot samodzielny lub wbudowany w gdzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalacy na zamkricie lub na regulagj strumienia powietrza przez
Zmiarg oporu przeptywu.

* Thumik hatasu — Element wbudowany w wdzenie lub w przewdd wentylacyjny meay
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonegogrogietrzry, wzdtwz przewodow.

= Nawiewnik — Element lub zesp6t, przez ktory powietrze doptywo wentylowanej
przestrzeni.

» Wywiewnik — Element lub zespot, przez ktéry powietrze wym@yw wentylowane;
przestrzeni.

= Okap — Element instalacji odgju miejscowego umieszczony begmunio nadzrodiem
wydzielania zanieczyszcag@owietrza.

» Klapa pozarowa — ZespoOt umieszczony w sieci przewodow wentylaggin (midzy
dwiema strefami p@arowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszewiwognia i
dymu z jednej strefy do drugiej.

= Aparat ogrzewczo-wentylacyjny — Urzdzenie skfadape st z filtra, nagrzewnicy i
wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie zepnaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewtiznego i wewgtrznego
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1.10.

2.1.

Uwagi ogdélne

Wykonawca skitadagy ofert na wykonanie rob6t w ramach niniejszego projeptwyinien
zapozné sig z catdcia dokumentacji jednoczgie i dokoné obliczer dla poszczegdinych
zakresow robot;

Wszystkie specyfikacje ugdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykorawc
beda zatwierdzane przez Zamawjeggo lub Biuro Projektow;

W przypadku stosowania jakichkolwiek roaz@ systemowych naky przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu n¢elnie do zrealizowania cdld prac;
Niezaleznie od stopnia dokfaddoi iprecyzji dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajcego, definiucej ustug do wykonania, Wykonawca zobaaany jest do
uwzgkdnienia wszystkich elementéw niezlmych do uzyskania dobrego rezultatu.
Wykonane instalacje mugszapewné utrzymanie zatbonych parametrow;

Specyfikacje i opisy uwzgtiniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacjeztiedny
do wiaciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykewna mae zaproponowa
alternatywne rozwizania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@ane
standardu. Wszelkie zmiany wymagakceptacji przez Zamawigiego;

Przed zaméwieniem poszczegolinychadean Wykonawca winien zapoztaic z caldcia
dokumentacji i przekazaDostawcy komplet niezioinych informacji do prawidiowego
zamowienia;

Rysunki iczs¢ opisowa § dokumentami wzajemnie ¢siuzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w specyfikacji (opisie), a niegig na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne hy traktowane tak jakby byly effe w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nafe zgtost projektantowi,
ktory zobowazany kedzie do pisemnego rozstrzygoia problemu;

W przypadku bidu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyfmi¢ sporne kwestie z Zamawaalym, ktory jako jedyny
jest upowaniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnaliaog niejasni beda
interpretowane z korzgia dla Zamawiajcego;

W przypadku konieczrigi, inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje aagsta
dobrane przez projektanta;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matevienny odpowiadé polskim
normom, posiadaniezlzdne atesty i spetntacobowizujace przepisy.

MATERIALY, ELEMENTY URZ ADZENIA

0golne wymagania dotycgce materiatow

Materiaty z ktorych wykonywaneaswyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiadawarunkom stosowania w instalacjach;

Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw adezmi powinien odpowiada
co najmniej wiaciwosciom blachy stalowej ocynkowanej;

Powierzchnie obudéw powinny bygtadkie, bez zatania wgniecd, ostrych krawdzi i
uszkodzé powtok ochronnych;

Szczelné¢ polaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylagyi
powinna odpowiadawymaganiom szczeldoi tych przewodow;

Nalezy zapewnt tatwy dostp do uradzei i elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany;
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= Zamocowanie urgdzen i elementédw wentylacyjnych powinno &ywykonane z
uwzgkdnieniem dodatkowych ohgien zwiazanych z pracami konserwacyjnymi;

= Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny ¢byamontowane zgodnie z instrukcj
producenta;

= Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powirmie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

= Materialy oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do robot powinny odpowideialskim
Normom i Normom Braitowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgje
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jstkiaupowanione przez odpowiednie
ministerstwo;

» Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na buglopowinny posiada charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w dokumentacji techmaginstalacii;

» Powierzchnie poszczegdlnych elementowadear wentylacyjnych musgby¢ gtadkie bez
zatama i wgniecé. Materiat powinien bg jednorodny, bez weréw i wad walcowniczych.
Polczenia roziczne poszczegdlnych elementéw agzenia powinny b§ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

» Przed przysipieniem do zamawiania wdzei i innych elementéw naky przedstawd do
Zamawiajcego do akceptacji list proponowanych dostawcow i typow. Zastosowanie
urzadzen oraz pozostatych elementéw innycti podane w projekcie jest maove tylko za
zgody Zamawiajcego. Lista zamiennikbw musi zawiéradwniez analiz kosztow
wynikajaca z zamiany urzdzen.

2.2. Skladowanie materiatow

Wszystkie urzdzenia dostarczane przez Zamawgapo lub Wykonawg musz by¢ roztadowane
przez Wykonawe a nastpnie skiadowane do czasu ich mantaWykonawca zapewni, aby
tymczasowo skltadowane materialy i anzenia wentylacyjne, do czasu gdydép one potrzebne do
Robdt, winny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly fgakas¢ i wkasciwosé
do Roba6t, winny by skiadowane na placu utwardzonym, odwodnionym iezpkeczonym oraz
powinny by dostpne do kontroli layniera. Miejsca czasowego skladowanéadzlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyinerem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.3. Kontrola materialéw

= Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,

» Urzadzenia na budog nalezy dostarczy tacznie ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty iadeenia nalgy sprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndgci z danymi producenta;

» W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci co do jakéci materiatdw, nalgy
przed ich zabudowaniem podda badaniom ok&onym przez layniera.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, adZ ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdw do roboét inneznte, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych
materialdw zostanie przewastdoowany przez layniera. Kady rodzaj Robot, w ktorym znajduyj
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si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawt@nuje na wtasne ryzyko, ligz sk z
jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym jdli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by
pdzniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowzany jest do izywania tylko takiego spetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spekz uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w
SP lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanyrep Irzyniera; w przypadku braku ustaley
takich dokumentach spgizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniamiyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiuajozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiylmera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liayniera, mae by pazniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
umowy zostaa przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT MATERIALOW

= Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywania robot;

» Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniarnzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem;

* Przewaone materiaty i urgdzenia powinny by uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworg dla poszczegdlnych wdzeh i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczanieme siasrodkach transportu;

= Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP;

= Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatdow / stz na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nielne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych kahwv i w sposéb agty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiatAyniera;
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= Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takictiodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych RoboOt i wigiwosci przewaonych
materiatow;

» Liczba srodkOw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanianmzyniera, w terminie
przewidzianym umow

= Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych obein na osie mogbyé
uzyte przez Wykonawgcpod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggakowanych
odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy;

= Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich robotyetta wykonywane. Ponadto wspodlnie z
Inzynierem naley stworzy harmonogram wykonania robét dla pomiesacpeorytetowych dla
ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t,chazigodnéé z Dokumentagj Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robétzgraleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie ysgdch
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okr&glonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na ginie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&dkqrzez Irryniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenabot keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaein Projektowej i w ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgedni wyniki bada materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materialéw i Bob
rozrzuty normalnie wyspujace przy badaniach materiatéw, sdoadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk. Polecenia layniera keda
wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymagmizez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfubnosi Wykonawca.

5.2.  Opis Robot

Podstaw wykonania robot zwazanych z instalagjwentylacji i klimatyzacji stanowi Dokumentacja
Projektowa. Uktady wentylacji i Kklimatyzacji stan@w niezalene systemy zwizane z
pomieszczeniami lub grgp pomieszcze. Kolejnags¢ wykonania poszczegolnych instalacji
pozostawia sido realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem.
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5.2.1. Wentylatory

» Zakup oraz dostagwventylatoréw realizuje Zamawigly badz Wykonawca. W ramach prac
nalery przewidzi€ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budawgstpnie monta
i rozruch;

» Nalezy przewidzié zakup, monta oraz rozruch wszystkich wentylatorow wraz z
urzadzeniami zasilaco-sterugcymi i czujnikami.

=  Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w apaockonkretne typy urdzen. W
przypadku zastosowania zamiennikéw dobranych wataydw Wykonawca we wiasnym
zakresie musi dostosowavydane konstrukcje i otwory;

» Zastosowanie innych wdzear niz dobrane w projekcie wymaga Adorazowo zgody
Inwestora i liiyniera;

» Sposob zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiggzzed przenoszeniem ich dfiga
na konstrukgj budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amzextyjnych,
amortyzatoréw sgeynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na ilsi@ przez
stosowaniedcznikdw elastycznych;

= Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszcza w taki sposob, abyrodek cegzkosci
wentylatora znajdowat siw potowie odlegtéci pomidzy amortyzatorami;

=  Wymiary poprzeczne i ksztalidznikOw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora;

= Dtugosc¢ tacznikéw elastycznych (L) powinna wynésioo < L < 250 mm;

= taczniki elastyczne powinny By tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatora i jedndoze aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalagj

» Podczas monta wentylatora naley zapewni:

0 odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci od konstrukcji, ustawienie osi
wirnika wentylatora;

o réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i ssinika,;

0 ustawienie két pasowych w ptaszczyznach prostogadip osi wirnika wentylatora
i silnika (w przypadku wentylatorow z przeklagmasovs).

= Wentylatory tlocace (zasysape powietrze z wolnej przestrzeni) powinny éigwory
wlotowe zabezpieczone siatk

» Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewrprawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.2.2. Nawiewniki, wywiewniki

» Zakup oraz montawszystkich nawiewnikow i wywiewnikéw realizuje Wgkawca. Kolor
wszystkich kratek standardowy, o ile nie ma inngahiséw w specyfikacji, RAL 9010;

= Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinhy¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno byutrzymywane w sposoéb
trwaty;

= NawiewnikOw nie powinno siumieszcza& w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) aoggh zakidcajcy wplyw na ksztatt i
zaskg strumienia powietrza,

= Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaly
i szczelny;

» Przewdd d4czacy si€ przewodéw z nawiewnikiem Ilub wywiewnikiemalery
prowadz¢ jak najkrotsa trasy, bez zlgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw;
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5.2.3.

W przypadku 4czenia nawiewnikdéw lub wywiewnikdéw z siacprzewodow za pomac
przewodow elastycznych nie naje

0 zgniata tych przewodow,

0 stosowa przewodow dhaszych nk 1,5 m;

Jesli umozliwiaja to warunki budowlane:

o diugas¢ (L) prostego odcinka przewoduscednicy D, doprowadzagego powietrze
do nawiewnika powinna wynasiL > 3D,

0 przesurgcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworuigcisprzewodéw, do
ktérego podiczony jest przewdd osrednicy D, doprowadzajy powietrze do
nawiewnika powinno wynoéi s < L/8;

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powmizapewrd dogodm obstug;,
konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone fali podczas ,brudnych” prac
budowlanych;

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympowinny by zamontowane
w pozycji catkowicie otwarte;.

Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawiane ¢cznie, powinny b§
wyposaone w element unitiwiajacy trwate zablokowaniezvigni naggdu w  wybranym
potozeniu. Mechanizmy nadu przepustnic nie powinny rdie nadmiernych
luzéw powodujcych powstawanie drgd hatasu w czasie pracy instalacij;

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umnlbwia¢ tatwa zmiare potazenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powimig¢ wyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkniego;

Szczelné¢ przepustnicy zamykage] w pozycji zamknritej powinna odpowiada co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - BEN51;

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiad@o najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN -EN 1751.

. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykortaz ocynkowanej blachy stalowej;

Powierzchnie przewodéw powinny dygtadkie, bez zalamiai wgniecé. Materiat
powinien by jednorodny, bez #erow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pgk
ochronnych nie powinny méeubytkéw, gknie¢ i tym podobnych wad,;

Wymiary przewodow o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadavymaganiom normy
PN-B-76001,;

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blactoyvimno odpowiada wymaganiom
normy PN-B-03434;

Pokczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnyp@diadd& wymaganiom
normy PN-B-76002;

Grubdaici blach na kanaly natg przyjmowa tak, aby przewody poddane dziataniamay
zatazonych cgnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcptaszcza ani
widocznych ugi¢ przewodéw mgdzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by
zapewnione poprzez przettoczeniascamnkach i profile wzmacniage wspawane z boku.
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Elementy przdgciowe lpda miaty kat 150 w celu unikricia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgakzienia wyposay¢ w topatki kierownicze. a ich promievewretrzny winien wynosi
co najmniej 100 [mm];
= Minimalne grubéci kanatow oksigtych:
o [J100+0125 - 0,50 mm,
o [160 +0250 — 0,60 mm,
o [280+0710-0,75 mm,
o powyzej 0710 -1 mm;
= Minimalne grubéci kanatéw prostodtnych (decyduje diug@ diuzszego boku):
0o do 750 mm - 0,75 mm,
o powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,
o powyzej 1400 mm — 1,1 mm,;

* Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrdéd budynkéw w odlégjto
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt&t ta powinna wynosico najmniej 100 mm;

* Przegcia przewoddw przez przegrody budynku nglewykonywa& w otworach,
ktérych wymiary g od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewgtrznych przewodow lub
przewodow z izolagj Przewody na catej gruba przegrody powinny byobtozone weta,
mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychseit&osciach;

* Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciaapmvego powinny hy
wykonane w sposoéb nie oliajacy odporndéci ogniowej tych przegrod,;

» |zolacje cieplne przewodow powinny niiszczelne patzenia wzdtane i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna dyponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpoigma przenikanie wilgoci;

= |zolacje cieplne nie wyposane przez producenta w warstwchronaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje pang@ na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosovesos
na swojej zewetrznej powierzchni;

= Materiat podpér i podwieshe powinna charakteryzowa odpowiednia odporrio
na koroz¢ w miejscu zamontowania;

= Metoda podparcia Ilub podwieszenia przewodopowinna by odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zaowania;

» Odlegta¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna wgtalona z uwzgtinieniem
ich wytrzymaitdci i wytrzymatagci przewodow tak, aby uggie sieci przewoddéw nie
wptywato na jej szczelrig, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadti&onstrukcji;

= Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej ipomw przenosi obchzenia
wynikajace z cgzarOw:

0 przewoddw;

0 materiatu izolacyjnego;

o elementow instalacji niezamocowanych niezaie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;

o elementow sktadowych podpér lub podwiesze

0 o0soby lub osbb, ktérecda stanowity dodatkowe obegienie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji;

= Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno¢bwdporne na podwgzorn
temperatug powietrza transportowanego w sieci przewodowi faka wystpuje;

» Elementy zamocowania podpo6r lub podwidszelo konstrukcji budowlanej po
winny miet wspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicze-
niowego obcizenia,
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5.2.5.

Pionowe elementy podwiesze oraz poziome  elementy podp6r powinny ¢nie
wspotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznéci pod wptywem obliczeniowego olb¢enia;

Poziome elementy podwieszei podpor powinny mi€ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obarenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie midzy ich pohczeniami

z elementami pionowymi i dowolnym punktem elemegodziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtaci migdzy zamocowaniami elementow pionowych;

Pokczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszei podpor
powinny mi& wspotczynnik bezpiecastwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznici pod wptywem obliczeniowego ohgenia;

W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodow
mogty by zdemontowane lub wymienione, natezapewnt niezalene ich zamocowanie
do konstrukcji budynku;

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozsaéracia cieplm konstrukcja
podpér lub podwieszepowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych;

Podpory i podwieszenia w affnie maszynowni oraz w odleglm nie mniejszej ri
15 m odzrédta drga powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek
materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow;

Przewody elastyczne wykonane z rur gesniowych z warstewewretrzng i zewrgtrzng z
aluminium, niepalne powinny odpowiadaastpujacym wymogom: musg zachowywa
catkowity szczelnéc, przy uwzgbdnieniu cénienia przeptywajcego nimi powietrza, mugz
zachowywa okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierungosiada na obu
koncach gtadik koncéwke o dtugaci co najmniej 7 [cm], pozwalgfa na zataenie
odpowiednio dostosowanych pieieni zaciskowych, patzenia lda catkowicie szczelne,
niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celamprizedizenia;

Kanatly wentylacyjne shace do odprowadzania powietrza z okapow wentylacjny
wykona jako olejoszczelne tzn. wszystkieactenia blach i ramek uszczeini
uszczelniaczem olejoodpornym lub lutem. Na insjadc wywiewnych z okapow
zabudowa odpowiedni ilo$¢ klap rewizyjnych umgliwiajacych czyszczenie kanatow;
Nalezy przewidzi€é konieczné¢ wykonania na podstawie rysunkow wykonawczych
wykazu kanatdw oraz ksztaltek wentylacyjnych. W#zgs ksztattki przyhczeniowe do
urzadzen nalery specyfikowg i wykonywa po zmontowaniu ueglzer i dokonaniu
kontrolnych pomiaréw. Naky rowniez uwzgkdni¢ niezlgdna ilos¢ kanatdw do
dopasowywania na budowie the kotnierze).

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demoatalementu sktadowego instalaciji;

Otwory rewizyjne powinny umdiwiaé oczyszczenie wewitrznych powierzchni
przewodow, a tate uradzen i elementdéw instalacji, i konstrukcja tych urgdzen i
elementéw nie umdiwia ich oczyszczenia w inny sposob;

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obai wytrzymalagci i szczelnéci
przewodow, jak rowniewtasndci cieplnych, akustycznych i przeciwjarowych;
Elementy usztywniace i inne elementy wypogania przewodow powinny By tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przéwod

Elementy usztywniage wewntrz przewodéw o przekroju prostgtkym powinny mié
optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowymiedopuszczalne jest stosowaniénta
perforowanych lub innych elementow trudnych do ezysnia;
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= Nie naley stosowa wewmtrz przewodéw ostro zakozonych srub lub innych
elementéw, ktdre magpowodowaé zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie anizen
czyszcacych;

= Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych;

= Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne aadzen powinny s¢ fatwo
otwiera:;

= W przewodach o przekroju kotowymsoednicy nominalnej mniejszej ni200 mm nalgy
stosowé zdejmowane zdepki lub trjniki z zdlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wgkszych srednicach naley stosowa trojniki o minimalnejsrednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych wliab1;

Tablica 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizygoew sciance przewodu
mm mm mm
d A B
200<d< 315 300 100
315 < d< 500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500
1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zzane jest z wégiem do wetrza przewodu

= W przewodach o przekroju prostgRkym naley wykonywa& otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2;

Tablica 2
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizygoew sciance przewodu
mm Mm mm
S A B
d< 200 300 100
200 < d< 500 400 200
> 500 500 400
2) 600 500
1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwéwizyjny
2) otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie amane jest z wégiem do wrtrza przewodu

= W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary
powinny by rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu;

» Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegepiodu § mniejsze ni minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okgéone w tablicy 2, to otwoOr rewizyjny nalg tak
wykona, aby jego krotsza kraslz byta rownolegta do krétszej krawzi scianki przewodu,
w ktérym jest umieszczony;

= W przypadku, gdy przewiduje ¢sidemonta elementu instalacji w celu urdovienia
czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie pawiny mniejsze ni okreslone w
tablicach 11 2;

» Nalezy zapewnt dostp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanyetd
stropem podwieszonym;
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» Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do n@gstijacych, zamontowanych w
przewodach uedzen:

0 przepustnice (z dwoch stron),

klapy pazarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony
ttumiki hatasu o przekroju prostatym (z dwoéch stron),
filtry (z dwdch stron),

wentylatory przewodowe (z dwoch stron),

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

0 urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia pragpt(z dwoch stron);
Powyzsze wymaganie nie dotyczy wdzein, ktore mana tatwo demontowaw celu
oczyszczenia (z wyikiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

= Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, goizy otworami rewizyjnymi nie powinny By
zamontowane wcej nz dwa kolana lub tuki o dcie wigckszym ni 45 °, a w przewodach
poziomych odlegt migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvieksza nz 10 m;

O O O0OO0OO0OO0Oo

5.2.6. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykona& w sposob pewny, uniemldwiajacy przenoszenie drgaz
urzadzen do konstrukcji (stosowa wkiadki gumowe lub tlumiki drgg i uniemaliwiajacy
przemieszczeniegurzadzen (przyspawa ograniczniki lub przykgci¢ urzadzenia do konstrukcji).
Wszystkie kanaly i urglzenia nalgy podwiesz& w sposob trwaly i pewny oraz elimiagy
mozliwos¢ przenoszenia drgez instalacji do konstrukcji budynku (przewody pagmywa przez
elementy profilowane, przechagz pod przewodem lub mocowane przy pomocy speghlny
tacznikow, z przektadk dzwigkochtonry filcowa lub gumows). Kanaly naley podwiesza przy
pomocy petdw gwintowanych mocowanych do stropu lub belekkdtlym przypadku mocowania
naleey bezwzgtdnie przestrzega zalec& konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegoblnych elementow konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny bywykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przigpad
pozaru nie oddziatywaty sitwicksza niz 1 KN na elementy budowlane, a zakaby przechodzity
przez przegrody w sposéb umiviajacy kompensacje wydden przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych powinny¢ bywykonane z materiatébw niepalnych,
zapewnigjcych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie krotszym mi
wymagany dla klasy odporéa ogniowej przewodu lub klapy odcinagj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakagci — PZJ

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearia Robdt, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonanie Robot zgodnie z Dokumerdac]
Projektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:
a) czes¢ 0golm opisupca:

» organizacg wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

= organizacgi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

= BHP,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,
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» wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robdt,

= gsystem (spos6b i procedur proponowanej kontroli i sterowania j&iq
wykonywanych Robét,

= wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §opreekazywania tych informaciji
Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:

» wykaz maszyn i urdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozmraz
wyposaeniem,

* sSposOb i procedgmontau materiatow i uradzen,

» sposOb i procedampomiaréw i bada,

* sposoOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robaét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakas¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania prébek, badaateriatdow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zymer mae zaada® od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalg).
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz Rob&
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu ba&daich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tamed@lkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Robot zgodnie z Umaw
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot:
» usytuowania i posadowienia ydzen wentylacyjnych,
= prowadzenia instalacji przewodowe] na odpowiednigfisokaciach i odlegtéciach
poziomych,
» usytuowania splitbw w pomieszczeniach,
» usytuowania nawiewnikow i wywiewnikOw w pomieszcizah,
» biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytkablowe, lampy éwietlenia,
instalacja tryskaczowa, instalacja sanitarna, riagaia),
» odpowiednie podczenia nawiewnikdéw i wywiewnikow z instalacprzewodow stalowg
poprzez przewody elastyczne (flex) o disgjaie wigkszej nz 0,6m,
= odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klinrakektoréw i splitéw,
» odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow weaayjnych (w sposéb trwatly i
pewny),
= powierzchnie poszczegdlnych elementow musg gtadkie, bez zatanfia wgniece,
* materiat powinien byjednorodny, bez weréw i wad walcowniczych,
» pofaczenia roziczne poszczegodlnych elementow instalacji iadeenia powinny b
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasewa
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= powierzchnie stykowe kotnierzy powinnyzk w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu,

» urzadzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wéatyjne, wentylatory dachowe itp.)
powinny posiada charakterystyki techniczne zgodne z dlorymi w dokumentacji
technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie ajnygdci i spictrzenia nie mog
przekraczd +10% ze szczegdlnym zachowaniem projektowanego ukiaadcinien i
nadcknien pomidzy pomieszczeniami.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp,

gdy normy nie obejmugj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zm stosowa wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pragmiera. Przed przygpieniem do pomiarow
lub bada Wykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldaia. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawipémie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batlgk najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bad& (kopie) lkda przekazywane f#ynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaapvabych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez layniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
wykonywania bada i pomiaréw, zapewniona muedizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i dostawcéw materiatdwzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdét prowadzonego przez Wykonawchedzie ocenida zgodnd¢ materiatdbw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badistarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to twynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutatikowych
bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i Robét z
Dokumentagi Projektow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhydub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
= certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deldgrazgodndci lub certyfikat
zgodndci z:
o Polsky Normg lub,
o aprobai technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidpolskiej
Normy, jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty \8ymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robotdizie posiadate dokumenty, okgtajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badagda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.7. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

= Wszystkie roboty, ktére nie spelniawymaga podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji, zostanodrzucone;

= Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia od cech okienych w specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawma jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego wptywu
na dalsze roboty, oraz na cechy eksploatacyjnalatst, i ustali zakres i wiellkig potrcen
za obnikong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t &dzie  okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych  Robét zgodnie
Dokumentagj Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. ObsmRobot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniwyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyndbmiaru lgda wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Jakikolwiek hbid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Teicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaczenia wszystkich Robot. &ne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji
Inzyniera na pimie. Obmiar gotowych Robotetzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagai do
celu miestcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Instalacje wentylacyjne i Kklimatyzacyjne obejmujmonta instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, odpylania, oddymiania i transpohydraulicznego w obiektach budownictwa
powszechnego i specjalnego. Oprécz robot zasadiiceyvzgtdnia s¢ wykonanie czynn<i
pomocniczych, takich jak wewtrzny transport materiatéw i wdzer, monta i demonta sprztu
pomocniczego, wyznaczanie osi trasy przewodéw, wigkgniazd dla podpor, podwieszenia w
halach przemystowych do wysala 8 metrow oraz w budynkach dogpiu kondygnacji. Przy
wykonywaniu robot na wkszych wysokéciach zwekszone naktady robocizny uwzghi¢ nalezy
przez stosowanie wspotczynnikow do naktadéw robucifrzy montau instalacji w obiektach
modernizowanych, wypoganych w uradzenia utrudniace monta (chociaby czasowo
nieczynne) zwikszenie naktadow robocizny uwzdhia s¢ przez zastosowanie wspoétczynnika.
Instalacy wentylacyjnym w obiektach stby zdrowia, opieki spotecznej i szkolnictwa x8gego
(szpitalach klinikach, sanatoriachipbkach, przedszkolach, salach laboratoryjnych,ysuthch i
innych) stawia si wyzsze od przeetnych wymagania dotyaze jakdci robot. Zwekszone z tego
tytutu naktady rekompensujecgirzez zastosowanie odpowiednich wspotczynnikdw.

Wykucie gniazd i zamocowanie podpar podwieszeé instalacji wentylacyjnej nacianach,
stropach i konstrukcjach betonowych ladlbetowych, wymaga zwkszonego naktadu pracy, co
uwzgkdnia st przez zastosowanie odpowiedniego wspoétczynnikeodocizny.
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Przewody wentylacyjne obmierzagsiw metrach kwadratowych. Obmiar dotyczy powierzchni
zewretrznej, z podaniem typu przewodu (prosiimle, kotowe) i rodzaju materiatu (blach stalowa,
aluminiowa, nierdzewna, kwasoodporna, piyty win@ue, itp.). Pracochiondé montau
przewodow zaley takze od przegitnej liczby ksztaltek w ogodlnej powierzchni przewad Dla
wigkszej liczby ksztattek catkowita pracochtostovzrasta ze wzgtlu na weksz liczbe polaczen.

W kosztorysowaniu rozedia sk trzy grupy przewodow wedtug stosunku powierzchsrtittek do
catkowitej powierzchni przewodow: przewody o udeiglowierzchni ksztattek do 35%, 55% oraz
65%. Dlatego w trakcie obmiarowania nalegrupowa przewody nie tylko wedtug ich typu oraz
rodzaju materiatu, ale tak zlicza& osobno powierzchaiodcinkéw prostych i ksztattek w celu
ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztaktegolnej powierzchni przewodow.
Wykonujac obmiary jako diug@& poszczegolnych odcinkéw przewoddw przyjmuje adllegta¢
migdzy punktami przeet osi przewodow gtdbwnych z osiami przewodow odgaych.
Powierzchng odcinkéw prostych (prostek) oblicza gako obwodu przekroju i ich diuga. Przy
prostkach zbienych przyjmuje si przyjmuje s¢ obwod przekrojusredniego. Podobnie paegiuje
sie przy obmiarzesrednich lub obwodow okapow wentylacyjnych. Elemerggulupce przeptyw
powietrza (np. przepustnice, nasuwy) obmierzawsisztukach z podaniem typu i materiatlu oraz
obwodu przewodu, na ktoryma snontowane. Elementy uzbrojenia przewodow, takie leatki
wentylacyjne, anemostaty, czerpnie, wyrzutnie i@omierza si w sztukach z podaniem ich
podstawowych parametrow technicznych. ddizenia wprowadzage powietrze w ruch
(wentylatory) oraz je uzdatnigje (filtry, nagrzewnice, chtodnice, komory zraszauiitip.) obmierza
si¢ w sztukach z podaniem charakterystyki technicznej.

Izolacg termiczry przewoddw wentylacyjnych obmierzag siv metrach kwadratowych. Obmiar
dotyczy powierzchni zewttrznej izolacji dla zaizolowanego kanatu, z podani®dzaju materiatu
(wetna mineralna, pianka poliuretanowa itp.).

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spregt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roldhlzaakceptowane
przez Irzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, aztakv
przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikggh przeprowadza
sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegggh zakryciu przeprowadzagsprzed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieadm obliczenia &da wykonywane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikaych powierzchni lub ogjosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice maegby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Obmiardw,
ktorego wzdér zostanie uzgodniony zynierem.

8. Odbidr Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi wstpnemu,
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d) odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegaacych zakryciu

Odbior Robo6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realiz ulegra zakryciu. Odbior Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu hdzie dokonany w czasie urdmviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogg@rmos¢pu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inzynier. Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomienientyniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie péniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ddwg i
powiadomienia o tym fakcie hyniera . Jak&t i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia fiynier
na podstawie dokumentow zawiai@jch komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumepnta®rojektowa/ ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje swg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @dbiRobot
dokonuje lrtynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot

Odbioér wstpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykamd®obo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Calkowite zakaczenie Robdt oraz gotow®d do odbioru wsipnego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera. Odbioru wspnego Robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiapgo w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja
Roboty dokona ich oceny jakmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnowykonania Robét z Dokumentadprojektovs i ST .

W toku odbioru wsipnego Robo6t komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
uzupetniagcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykaaawyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetrialych, komisja przerwie swoje czyniwdi ustala nowy termin
odbioru wsg¢gpnego. W przypadku stwierdzenia przez koisg jakagé wykonywanych Robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiegeyothganej DokumentacpProjektows i ST

Zz uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pm#, ocenigdC pomniejszom wartcé
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wsepneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorugpmego Robot jest protokét odbioru
wstepnego Robdét sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru wstpnego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
= Dokumentagj Projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Umowy,
» Dokumentagj Powykonawca,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i exupetniagce lub zamienne),
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Dokumenty zainstalowanego wypasaia,
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflazgodnie z ST i PZJ,
deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatow zgodnie z ST |
PZJ,
» opinig technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikdw badapomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrid z PZJ,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,
» instrukcje eksploatacyjne,
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiuiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zargdzone przez komisj Roboty poprawkowe Ilub uzupehaizg Ileda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaoagp.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupgitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbioér kacowy polega na ocenie wykonanych Rob6t gzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wginym.

8.5. Badania i czynndci w trakcie odbioru Rob6t

8.5.1. Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletw wykonanych prac jest wykazanige w peini wykonano
wszystkie prace zwkane z montem instalacji oraz stwierdzenie zgodcoioich wykonania z
projektem oraz z obowzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadz nastpujace dziatania:
= porownanie wszystkich elementow wykonanej instalam specyfikag projektows,
zarowno w zakresie materiatdw, jak i §td oraz, j&éli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych,
» sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,
= sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj,
» sprawdzenie czysfoi instalaciji,
» sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezfinych do eksploatacji instalaciji.

W szczegélnéci nalezy wykona nastpujace badania:

8.5.1.1. Badanie og6lne

Dosgpndsci dla obstugi;

Stanu czystei urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia porzee
Rozmieszczenia i dagincsci otworOw do czyszczenia wdzeh i przewodow;
Kompletna@ci znakowania;
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» Realizacji zabezpiecaeprzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych, powiok
ogniochronnych itp.);

» Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepiniyparoszczelnych;

» Zabezpieczé& antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

» Zainstalowania urglzenr, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powaujprze-
noszenia drgg

= Srodkéw do uziemienia uggzen i przewodow.

8.5.1.2. Badanie wentylatoréw

Sprawdzenie, czy elementy adzenia zostaty patzone w prawidiowy sposadb;
Sprawdzenie zgodidoi tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogliziny szczelngéci urzadzen i tacznikow elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowéoi obracania siwirnika w obudowie;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora atkipzakrzywione do przodu lub do
tytu);

= Sprawdzenie zgodldoi predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na iabte
Znamionowej.

8.5.1.3. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

= Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

8.5.1.4. Badanie elementdw requlacji automatycznej i szaf stowniczych

= Sprawdzenie kompletdoi kazdego obwodu ukiadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;

= Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

= Sprawdzenie kompletgoi i rozmieszczenia regulatoréw;

» Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgadrmoprojektem odninie:

0 umiejscowienia, dogpu;

rozmieszczenia g&ci zasilapcych i czsci regulacyjnych;

systemu zabezpieaze

wentylacji;

oznaczenia,

typow kabli;

uziemienia,

schematéw patzer w obudowach.

O O O0OO0OO0OO0Oo

8.5.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnepj potwierdzenie mitiwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czyegoline elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, nawicze itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dziglaj
efektywnie.
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8.5.2.1. Prace wskpne

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji nag wykona nastpujace prace wspne:
= Probny ruch catej instalacji w warunkachmgch obcazen (72 godziny);
» Nastawienie i sprawdzenie klapzamowych;
» Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzgkdnieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;
= Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjnych;
= Okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku; j@i to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow
Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych;
Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrowego;
Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
Nastawienie elementéw diayeiych uradzer umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzcej i nawilzajacej, z uwzgédnieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
» Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigodmwymaganiami projektowymi;
» Przediaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wspnej;
» Przeszkolenie sih eksploatacyjnych, §é istnieja.

8.5.2.2. Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejnagci od pojedynczych undlzer i czgsci
skladowych instalacji, przez poszczegolne ukladstalacji (np. ogrzewczy, navdnia itp.); do
catych instalacji.

Poszczegolne ezci skladowe i uktady instalacji powinny éydoprowadzone do okilenych
warunkoéw pracy (np. ogrzewanie / chtodzenigzytkowanie / nieaytkowanie pomieszche
czesciowa i petna wydajni, stany alarmowe itp.). Povwyze powinno uwzgtniac blokady i
wspotdziatanie rénych ukltadow regulacji, jak réwnie sekwencje regulacji i symulac
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowanydekiad regulacji lub wysgpuje okrélona
odpowied uktadu regulacji.

Nalezy obserwowa rzeczywisi reakcg poszczegolnych elementow sktadowych instalacg jEst
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnyctinnych pdarednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidiowego dziataniezadzen regulacyjnych naley
réwniez obserwowa zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszgiym a dziataniem tych ugdzen.
Dziatanie regulatora sprawdzaec gprzez kilkakrota zmiarg jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajc jednoczénie dziatanie spowodowane przez ten regulatorsli Badanie to wykae
usterk, nalery sprawdzt sygnat wejciowy regulatora.

Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako catoi.

W czasie kontroli dziatania instalacji najedokona weryfikacji poprzednio wykonanych bada
nastaw i regulacji wgpnej instalacji.

8.5.2.3. Kontrola dziatania wentylatorow

Kierunek obrotow wentylatoréw;

Regulacja pgdkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydagobwentylatora;
Dziatanie wyhcznika,

Elementy zabezpieczae silnikbw napdzapcych.
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8.5.2.4. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

»  Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiekow;

» Proba dymowa do wgbnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu rj@akniez
cyrkulacji powietrza w poszczegolnych punktach pesmczenia (w specjalnych
przypadkach ok&onych w projekcie lub umowie).

8.5.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenaze instalacja ogga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

8.5.3.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych dla instalaejzaleznosci od funkcji spetnianych przez
instalacg:

= pobdr padu silnikéw,

= strumier objetosci powietrza,

» temperatura powietrza.
Zakres rzeczowy pomiaroéw kontrolnych dla pomiesicee zaleznosci od funkcji spetnianych
przez instalagf

= strumier objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

» temperatura powietrza nawiewanego i temperaturagi®a w pomieszczeniu,

= wilgotnos¢ powietrza,

= poziom dwigku A,

= predkos¢ powietrza w pomieszczeniu.
Pomiary kontrolne naly wykona dla poszczegdlnych funkcji instalacji: chtodzemsuszanie,
ogrzewanie, hawtanie.

8.5.3.2. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Pomiary powinny b§ wykonywane tylko przez osoby posiagtsg odpowiednri wiedz i
doswiadczenie.
Przed rozpocxiem pomiaréw kontrolnych nalg okreli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodné metody pomiaréw i rodzaj przydow pomiarowych z liynierem, a informacje te poéla
w dokumentach odbiorowych.
W pomieszczeniach o powierzchni niegksze] nz 20 m2 naley przyja¢ co najmniej jeden punkt
pomiarowy; wiksze pomieszczenia powinny dydpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe
powinny by wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejdzaev ktérych oczekuje si
wystepowania najgorszych warunkow.
Czynniki wptywapce na jaké powietrza wewgtrznego oraz strumienie aibpsci powietrza,
charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotieowe, charakterystyki elektryczne i inne wiedkd
projektowe powinny by mierzone w warunkach projektowanej wiedkb strumienia olgtosci
powietrza instalaciji.
Tolerancje mierzonych waroi, ktére powinny by uwzgkdniane w czasie doboru przyddw
pomiarowych:

= strumier objtosci powietrza nawiewanego lub wywiewanego: +10% zachowaniem

projektowanych uktaddéw émien pomidzy pomieszczeniami,
= temperatura powietrza nawiewanego?€l+ +2°C,
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= czysta¢ powietrza nawiewanego: zgodna z DokumentBRepjektova,

strumien objetosci powietrzaswiezego: +10%,

temperatura powietrza w pomieszczeniacfGx +2°C,

wilgotnos¢ wzgledna: £10%,

predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi: +0,05 m/s,

poziom dwigku A w pomieszczeniu: =3 dB(A).

J&ili do prawidtowego dziatania instalacji wymaganensniejsze wart€ci toleracji, powinny by
one okrélone w projekcie technicznym instalacji.slienormy dotycace uradzer i elementow
instalacji wymagaj mniejszych niepewrigi, to naley sic do tego stosowa Wszystkie
temperatury i charakterystyki cieplne i chiodnicirestalacji powinny réwnocZaie spetnia
wymagania projektowe z wgj podanymi tolerancjami.

8.6. Szkolenia

Wykonawca jest zobowzany przeszkati personel odpowiedzialny za obstugrzadzen i instalacii
przez okres dwu miegty w petlnym wymiarze czasu. Okres tenzecsk rozpocaé w czasie
odbioréw kacowych i regulaciji.

9. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej instalaeggintylacji i klimatyzacji
okreslaja niniejsza SST. W szczegoku dokumentacja ta powinna zawiéra

= plan sytuacyjny w skali wystarcaagj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonan
instalacy oraz dojazdu do niego,

= opis techniczny wykonanych instalacji z charaktggs ogoln i nominalnymi parametrami
pracy poszczegolnych instalacji,

= projekt techniczny powykonawczy instalacji wedatyi i klimatyzaciji, to znaczy projekt,
ktorego realizagj potwierdzili kierownik robo6t instalacyjnych i gnier, odpowiedzialni
za prawidtowé¢ wykonania instalacji, na ktéorym naniesiono dokanantrakcie montau
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykorea® instalacji jak: rzuty powtarzalnych
I nietypowych kondygnacji, rozwietia, konieczne schematy, rysunki uiliwiajace
lokalizacg obudowanych i zastogtiych przewodow i urgzen, itp.),

» dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

= oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji chtodniczej,zgodne z projektem technicznym
oraz przepisami i obowzujacymi normami,

» instrukcja obstugi instalacji wraz z dokemtacjami techniczno - ruchowymi tych
wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktorych jesnieziedne,

* na wyroby objte gwarancjami, dokumenty potwierdgag gwarang producenta lub
dystrybutora.

= obmiar robo6t powykonawczy.

10. PODSTAWA P+ATNO S$CI

10.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapaa jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstava ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozy@sztorysowej d&zie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projek&gw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

» robocizre bezpdrednh wraz z kosztami,

»  wartgé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magawania, ewentualnymi

kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

» wartas¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

= koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY | DOKUMENTY ZW IAZANE

Instalacg wykona, przeprowadzirozruch, pomiary i odbidgicisle wg:
» Projektu Technicznego,
= Specyfikacji Technicznej,
= _Warunkow technicznych wykonania i odbioru instglawentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszamaesié 2005,
= Polskich Norm i Norm Europejskich Uznaniowych, Rozadzen obowirzujacych w kraju.

OPRACOWAL
mgr irg. Tomasz Kieloch
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