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1.  DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. STEFANA ZEROMSKIEGO SPZ0Z
OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0.;
30-117 Krakow, ul. Mieszczanska 9A, tel/fax. 0-12-267-7-20

1.3 IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW

architektury: arch. Marzena Ulak Opalska — upr. 438/94
technologii arch. Marzena Ulak Opalska — upr. 438/94
konstrukciji : inz. Piotr Cieniawski — MAP/0007/POOK/04
instal. wod-kan, c.w. inz. Jacek Lenik — nr upr. 148 / 81

instal. c.o.. inz. Zofia Bubka — upr. bud. 92/2001

instal. elektr . inz. Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84
went. mech. inz. Tomasz Kieloch - MAP/0098/POOS/06
instal. gazéw med. inz. Andrzej Komisarz - upr. bud. 167/96
instal. teletechniczne inz. Jarostaw Kubisiak - RP - Upr.839/94

1.4 DANE LICZBOWE .
DZIAL ADMINISTRACJI NA OS. MLODOSCI

e Kubatura budynku 8644m?°
e Pow. netto budynku 2372m?
e Pow. zabudowy 604,50m?
e Pow. netto objeta opracowaniem 474,44 m2

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
1. Umowa z Inwestorem
2. Inwentaryzacja architektoniczna do celéw projektowych
3. Normy i przepisy projektowe
4. Wytyczne Inwestora

5. Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu

6. Ekspertyza konstrukcyjna

Wizja lokalna

1.6 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest adaptacja pomieszczen szpitalnych os. Mtodosci na

pomieszczenia administracyjne majaca na celu dostosowanie pomieszczen Szpitala do wymogéw
przewidzianych przepisami prawa, przepisdw przeciwpozarowych

oraz spetniajgcych oczekiwania Uzytkownika.

Adaptacja w/w pomieszczen ma na celu polepszenie warunkéw higieniczno — sanitarnych

z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z istniejacego uktadu

funkcjonalnego i substanciji budowlane;.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1.1 BUDYNEK
Konstrukcja

budynek podpiwniczony, 5-cio kondygnacyjny
sciany konstrukcyjne z cegty ceramicznej
Scianki dziatowe z cegty dziurawki

stropy Ackermana, nad piwnicg zelbetowe
klatki schodowe zelbetowe

dach kryty dachéwka ceramiczng

Wykonczenie

tynki — wew. gtadkie kat .1V na zaprawie cem.-wap,
kanaty wentylacyjne ceramiczne

malowanie olejne, emulsyjne

posadzki: pcv, lastriko

na $cianach lamperie, kafelki

stolarka okienna pcv, drewniana

stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa

Instalacje wewnetrzne

- instalacja elektryczna oswietlenia
- instalacja c.o.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- woda zimna , ciepta

- teletechniczna

- komputerowa

| 3.2. OPIS PROJEKTU

3.2.1 Program uzytkowy

Projekt adaptacji pomieszczen szpitalnych na os. Mtodosci

opracowano zgodnie z wytycznymi programowymi uzgodnionymi z Inwestorem.

W wstanie istniejgcym w budynku na os. Mtodosci zlokalizowane sg oddziaty okulistyczny
oraz laryngologiczny. W ramach w/w adaptacji oddziaty te zostang przeniesione do Budynku
Gtéwnego szpitala, a na poziomie parteru budynku /po obecnym oddziale laryngologicznym/
zostaty zaprojektowane pomieszczenia administracyjne szpitala.

Sa dziaty:

Dziat kadr

Zespot radcéw prawnych

Dziat organizacyjno-prawny

Dziat statystyki

Dziat ksiegowosci

Dziat planowania. i analiz ekonomicznych
Kancelaria

Archiwum

oraz zaplecze socjalne dla personelu.
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3.2.2 Rozwiagzania konstrukcyjno-budowlane

Uwagi do prac rozbidrkowych:
Wszystkie rozbidrki i wyburzenia $cian nalezy wykonaé¢ wg rysunku nr 2.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

e odfgczyc wszystkie obwody elektryczne obstugujace pomieszczenia objete przebudowa,

e wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajgcych pomieszczenia

remontowane od pozostatej czesci szpitala.

e wykona¢ demontaz osprzetu sanitarnego i centralnego ogrzewania
Podczas prac wyburzeniowych nalezy sku¢ wszystkie posadzki az do ptyty
stropowej, skuc¢ wszystkie oktadziny scian, wyburzy¢ kiosk w klatce schodowej, schody wejsciowe
od strony frontowej oraz schody w wiatrotapie.
Konstrukcja
Przebicia i wyburzenia $cian nie naruszajg konstrukcji budynku, a nowoprojektowane $cianki
zostaty zaprojektowane jako dziatowe z cegty dziurawki gr.12cm lub lekkie $cianki gr.10cm
Z piyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI30 wypetnione wetng mineralna.
Scianki 0 wys. 210cm nalezy wykona¢ z ptyt G-K.
Przestrzen pomiedzy stropem a s$ciankami aluminiowymi przeciwpozarowymi EI30 nalezy
zabudowac Sciankag z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI60.
Sciany w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykonaé z ptyt wodoodpornych. W écianach z ptyt
gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzadzenia sanitarne oraz porecze dla os6b
niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowac¢ stelaze umozliwiajace montaz tych urzadzen.
W WC-tach podtynkowe stelaze pod miski ustepowe nalezy obudowaé do wysokosci stropow
powieszonych.
Wszystkie Sciany od strony korytarzy nalezy wykona¢ z cegty dziurawki gr.12cm,
a nadproza nad otworami drzwiowymi typu ,porotherm” 115x71x1250mm /lub uzy¢ materiaty
réwnowazne o parametrach niegorszych niz wymienione/ oraz z dwuteownikow 120, 180, 200.
Dodatkowo nad kazdym nadprozem typu ,porotherm” nalezy nadmurowac¢ dwie warstwy
z cegly petnej.

Wykonczenie pomieszczen
e posadzki

Po skuciu starych posadzek i wylewek nalezy wykona¢ nowe:

W pomieszczeniach ,suchych”

5,0 Posadzka /wg specyfikacji na rzutach/
na wylewce cement. zbrojonej siatka
Warstwa poslizgowa /folia PE/

1,0cm Izolacja akustyczna 2x mata
UNITREND gr. 5mm

Paroizolacja /folia PE Ilub PCV
gr.0,2mm

ok.1,0cm | Gtadz cementowa

Strop istniejacy
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W pomieszczeniach ,mokrych”

*Phytki terakota spoinowane
elastyczng zaprawg hydrauliczng
xElastyczny klej

*Plynna elastyczna folia
uszczelniajgca +gruntownik

4-5cm Wylewka cementowa zbrojona siatkg
ze spadkiem /jesli wystepuje kratka
Sciekowa/

Warstwa ochronna /folia PCV/

1,0cm Izolacja akustyczna 2x mata
UNITREND gr. 5mm/

Paroizolacja /folia PE Ilub PCV
gr.0,2mm

ok.1,0cm | Gtadz cementowa

Strop istniejacy

* do izolacji nalezy uzyé np.:

EUROLAN TG2 - gruntownik

SUPERFLEX 1 - gr. 1 mm / zuzycie 1,6 kg/ m2

Ptytki na kleju PLASTIKOL KM_FLEX

Spoinowanie CERINOL-FLEX firmy DEITERMANN

lub materiaty rownowazne o parametrach niegorszych niz wymienione

Gruntownik wraz z folig uszczelniajaca nalezy wyprowadzi¢é na wys. 50cm na sciany
pomieszczenia.

Uwaga
Rzeczywista grubos¢ wylewki zostanie ustalona na budowie w trakcie roboét.
Wyktadziny pcv nalezy uktada¢ na wylewce samopoziomujacej gr.ok.2mm

e tynki
wewnetrzne — |V kat. cementowo-wapienne z gtadzig gipsowa /nalezy zastosowac narozniki
ochronne narozy wypuktych/ , tynki istniejace nalezy tylko uzupetnic,

e podiogi
terakota, gres antyposlizgowy z 10cm cokotem, grupa R10 antyposlizgowosci, — wezty
sanitarne, sktadzik porzadkowy, halle, wiatrotap,
wyktadzina rulonowa termozgrzewalna pcv lub kauczukowa na wylewce
samopoziomujacej ok.2mm, TARKET ,Optima” lub
materiat rbwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony /z wywinieciem 10cm cokotu
na sciany/ — pozostate pomieszczenia,
Listwy progowe nalezy stosowac tylko na granicy dwéch rodzajéw posadzek.

¢ malowanie scian i sufitow
farbami autosterylnymi PW1 typ ,Satine" odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi
detergentami - firmy S/C Polska lub materiatem réwnowaznym o parametrach niegorszych niz
wymieniony — wszystkie pomieszczenia oprocz weztdéw sanitarnych,

Dodatkowo w korytarzach, pod farbe nalezy potozyc¢ tapete z widkna szklanego.
e oblicowanie scian

kafelki

do wys. stropu podwieszonego

= wezly sanitarne wraz z przedsionkami,
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o fartuch szer.ok.60cm - z kafelkdw pomiedzy szafkami kuchennymi / w pokoju socjalnym/, oraz
przy zlewie w sktadziku porzadkowym
e stropy podwieszone
- modutowe 60x60cm rozbieralne typu Ecophon Gedina A na konstrukcji T24 lub wykonane z
materiatdw rGwnowaznych o parametrach niegorszych niz wymieniony — korytarze, wiatrotap,
- sufity z ptyt KG wodoodpornych - wezly sanitarne,
e stolarka drzwiowa i okienna
drzwi wewnetrzne do pomieszczen - ptytowe obustronnie laminowane
z oscieznicg drewniang regulowana,
drzwi komunikacyjne /w Sciance aluminiowej/ - aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze
biatym /ze szktem bezpiecznym/,
drzwi komunikacyjne p-poz. EI30S — aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze biatym
/ze szklem bezpiecznym/,
drzwi do klatek schodowych - p-poz. EI30S aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze
biatym, /ze szkiem bezpiecznym/,
drzwi do wnek elektrycznych EI30 — drewniane laminowane,
Nad wszystkimi $ciankami i drzwiami p-poz.Ei30 nalezy wykonac¢ wypetnienie REI60 do petnej
wysokosci pomieszczenia.
scianki aluminiowe - malowane proszkowo w kolorze biatym, /ze szktem bezpiecznym,/
drzwi zewnetrzne- aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym /ze szktem bezpiecznym/,
We wszystkich drzwiach do weztéw sanitarnych oraz w drzwiach p-poz. do pomieszczen nalezy
zastosowa¢ samozamykacze.
okna /wymiana/
okna — pcv w kolorze biatym o wspétczynniku k=1,1 /ze szktem antisol od strony potudniowej/
Z nawiewnikami,
w goérnej ramie okiennej /stosowac nawiewniki zgodnie z zestawieniem stolarki/,
izolacyjno$¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB,
wspditczynnik infiltracji w przedziale 0,5 — 1,0 m*mhdapa 2°,
kwatery uchylno - rozwieralne z mozliwoscig mikrowentylacji,
Wszystkie okna muszg spetnia¢ wymég tatwego dostepu do mycia.

parapety okienne wewnetrzne ze sztucznego marmuru w kolorze biatym,
parapety okienne zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym,

I1zolacje
przeciwwilgociowa pionowa - Plastikol UDM-2S firmy Deitermann /lub materiatem

réwnowazny o parametrach niegorszych niz wymienione/

cieplna $cian — Izodren PS-E FS 30 gr. 12cm firmy Deitermann /lub materiat rtbwnowazny o
parametrach niegorszych niz wymienione/

przeciwwilgociowa stropéw — Pilynna folia SUPERFLEX 1 f-my Deitermann lub wykonana z
materiatéw réwnowaznych o parametrach niegorszych niz wymieniony,

akustyczna stropoéw - 2x mata UNITREND gr. 5mm wykonana z materiatéw réwnowaznych o
parametrach niegorszych niz wymieniony,

paroizolacja - folia PE lub PCV gr.0,2mm,

cieplna stropodachu —min.20cm styropian twardy

Schody wejsciowe od strony wejscia gildwnego oraz w wiatrotapie nalezy wykona¢ wg
projektu konstrukcji i wytozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi,
w grupie R11 antyposlizgowosci /schody zewnetrzne obtozy¢ ptytkami mrozoodpornymi/,

Schody wejsciowe od strony tylniej — nalezy sku¢ istniejaca oktadzine z lastrika
i wykonac pokrycie jw.
Istniejacq balustrade zdemontowaé i zamontowac nowa.

Przed wejsciami od strony frontowej i tylniej nalezy zainstalowac wycieraczki systemowe,
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Na istniejacej pochylni potozy¢ ptytki jw.

Porecz przy pochylni nalezy oczysci¢ z rdzy, ttuszczu, resztek farby zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i pomalowac na kolor biaty.

Konstrukcje wsporczg pod daszek nad wejsciem do piwnic odnowié jw.

Istniejace zadaszenie z blachy nad schodami do piwnic nalezy zdemontowac, zatozy¢ nowe z
blachy T35 oraz wykona¢ odwodnienie rynng ze stali ocynk. @8cm

Ocieplenie stropodachu nad czescig hallu od strony tylniej oraz nad archiwum, nalezy zdjaé
istniejace warstwy stropodachu , wykona¢ nowe wg rys. nr 2 oraz wykona¢ nowe ofasowanie
$cianek kolankowych z blachy ocynk. 0.5mm.

Remont zadaszenia nad wejsciem od strony tylniej - nalezy wymienic istniejgce pokrycie daszku
na folie hydroizolacyjna, jak na stropodachu, oraz wykonac¢ ofasowania z blachy ocynk. 0.5mm

W zwigzku z zawilgoceniem cokotu oraz scian piwnic nalezy wykonaé¢ nowg izolacje
przeciwwilgociowa pionowg Plastikolem UDM-2S firmy Deitermann /lub materiatem
réwnowaznym o parametrach niegorszych niz wymienione/ Sciany te nalezy ociepli¢ Izodrenem
PS-E FS 30 gr. 12cm firmy Deitermann /lub materiatem réwnowaznym o parametrach
niegorszych niz wymienione/-rys. nr1.
W tym celu nalezy skué opaski betonowe wokét budynku, odkopaé $ciany az do taw
fundamentowych odcinkami nie wiekszymi niz 4m, osuszy¢ je, odgrzybi¢, wykona¢ od
zewnatrz budynku wykona¢ blokade chemiczng metodg iniekcji niskocisnieniowej
ADEXIN-em HS2 firmy Deitermann /lub materiatem réwnowaznym o parametrach niegorszych niz
wymienione/, a od wewnatrz na poziomie piwnic wykonaé tynki renowacyjne firmy Deitermann
/lub materiatem réwnowaznym o parametrach niegorszych niz wymienione/ w miejscach, w
ktérych wystepuje zawilgocenie Scian.
Po wykonaniu izolacji nalezy sciany ociepli¢ do wys. parapetéw okiennych, zatozy¢ folie
kubetkowa i otynkowaé tynkiem w kolorze identycznym jak istniejacy oraz wykonaé fasowanie
gzymsu z blachy ocynk. 0.5mm.
Po zakonczeniu w/w prac wokét budynku nalezy wykonac¢ opaske z ptytek chodnikowych ze
spadkiem w kierunku od budynku, oraz przeprowadzi¢ wymiane istniejacego chodnika z ptytek
chodnikowych na analogiczne.
Uwaga :
1. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wéd gruntowych wokot budynku
nalezy wykonaé¢ drenaz opaskowy.
2. W kompleksowym przystosowaniu budynku Szpitala do przepiséw p-poz. nalezy
zamkna¢ klatke schodowa drzwiami EI30S na wszystkich kondygnacjach,
i wyposazy¢ w urzadzenia do usuwania dymu.
3. Po podjeciu przez Inwestora decyzji o adaptacji piwnic na pomieszczenia uzytkowe
podczas prac adaptacyjnych nalezy przewidzie¢ wykonanie howych warstw
posadzkowych oraz nowej izolacji poziomej posadzki.

Wentylacja

- W 2zwigzku z podigczeniem nowoprojektowanej wentylacji mechanicznej do istniejacych
kanatow went. grawitacyjnej nalezy sprawdzi¢ droznos¢ w/w kanatéw. Istniejace przewody
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie nalezy zaslepic.

— Zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 dot. , Wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej ” wyeliminowano mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania
w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

3.2.3 Wymagania ogo6lno-budowlane

Sciany pomieszczen powinny by¢ tatwo zmywalne i umozliwiajace dezynfekcje.

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich,

antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-

dezynfekcyjnych.
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W kazdym pomieszczeniu przewidziane materiaty (terakota, pcv, glazura, farby) nalezy
zastosowac w jednolitym rodzaju, gatunku i kolorze.

Styki i spoiny materiatéw posadzkowych i Sciennych nalezy wykona¢ z zachowaniem minimalnych
wielkosci.

Cokoty przy podtogach pomieszczen powinny byé wykonane do wysokosci co najmniej

0,08 m, z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach.
Powierzchnie scian i sufitow w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagajg
pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym .

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania czystosci i wyeliminowania miejsc osadzania sie kurzu,
wszystkie przewody instalacyjne muszg by¢ prowadzone w bruzdach lub by¢ ostoniete suchym
tynkiem..

Kazde pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w wentylacje zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Przy obudowie przewodéw instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wymagane projektami instalacyjnymi
wszystkie dojscia, wglad, rewizje - wprowadzajac w ich miejsce odpowiednie drzwiczki i
zamkniecia.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace dziaty i
pomieszczenia , tablice na klucze oraz oznaczenia drog ewakuacyjnych.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza sie instalowania grzejnikéw z
rur ozebrowanych oraz ogrzewania sufitowego.

Spadki posadzek do wpustéw podtogowych powinny byé wykonane ze spadkiem nie mniejszym
niz 1%.

| 3.3 ZAGADNIENIA P. POZ

Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Dz. U. Nr 121 poz.1137

Dziat administracji na os. Miodosci

Dane ogolne

Kubatura budynku 8644m?°
Pow. netto budynku 2372m?
Pow. zabudowy 604,50m?
Pow. netto objeta opracowaniem 474,44 m?

Liczba kondygnaciji - 5
Wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu ) —ok. 13,50m
Budynek zaliczony do budynkéw sredniowysokich

Lokalizacja od obiektow sasiadujacych
Budynek zlokalizowany na os. Miodosci w odlegtosci ok. 30m od budynku Stacji Dializ i budynku
Zaktadu Opiekunczo-leczniczego.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W projektowanym obszarze nie przewiduje sie sktadowania lub przetwarzania substancji palnych,
pozarowo niebezpiecznych. Na kondygnacji znajdowaé beda substancije palne ogéinego
przeznaczenia: meble, artykuty biurowe itp.

Obciazenie ogniowe - nie obowigzuje
Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Na parterze przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego pobytu do 60 oséb.
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Zagrozenie wybuchem
Zagrozenie wybuchem przestrzeni wewnetrznej nie wystepuije.

Podziat obiektu na strefy
Zgodnie zRM | z dnia 12.1V.2002r Dz. U. nr 75 poz. 690, § 227 dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej w budynku ZL 1Il przy budynku $redniowysokim wynosi 5000 m?.
Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;j.
W tym celu zaprojektowano:
e zamkniecie klatek schodowych ewakuacyjnych drzwiami EI30S na poziomie parteru
i piwnic,
e w kompleksowym przystosowaniu budynku Szpitala do przepiséw p-poz. nalezy
zamkna¢ klatke schodowg drzwiami EI30S na wszystkich kondygnacjach,
wyposazy¢ wszystkie klatki schodowe w urzadzenia do usuwania dymu.

Klasa odpornosci ogniowej budynku
Elementy budynku zaliczonego do ,B” klasy odpornosci pozarowej musza spetnia¢ nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania sie ognia:
gt. konstrukcja nosna -min. odpornos¢ ogniowa R 120 min
konstrukcja dachu - min. odpornos$¢ ogniowa R 30 min
strop - min. odpornos¢ ogniowa REI 60 min
$ciana zewnetrzna - min. odpornos¢ ogniowa EIl 60 min
sciany wewnetrzne - min. odpornosé ogniowa EI 30 min
przekrycie dachu - min. odpornosé ogniowa E 30 min
Wszystkie elementy budynkéw musza spetniaé wymagania klasy odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia okreslony w § 216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietniua2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690.

Ewakuacja
W budynku zachowane sag dopuszczalne diugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.
W budynku istnieje 1 kierunek ewakuacji: do klatki schodowej, z klatki schodowej do wyjscia
gtéwnego poprzez wiatrotap. .
Drogi ewakuacyjne posiadajg w o$wietlenie ewakuacyjne.
Kierunki ewakuacji i wyjscia na zewnatrz bedg oznakowane znakami zgodnie
z PN-92/N-01256/02.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone p-poz.- wg projektéw branzowych.
1.Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust.
1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E |1 60 lub R E | 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja hydrantowa
Przy klatce schodowej - hydrant wewnetrzny &25.

Zaopatrzenie w sprzet gasniczy - miejsce usytuowania oraz ilos¢ sprzetu wg Polskich
Norm PN-92/N-1256/01.

Biuro Projektéow Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS ” 10

Krakoéw, pazdziernik 2007
211-AD-PB+PW-I-IP



Wszystkie urzadzenia i instalacje p-poz. powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci.

\ 3.4. ZAGADNIENIA DOT. BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA | HIGIENY PRACY \
Dziaty zostaly zaprojektowane w sposéb zgodny z przepisami og6lnymi bezpieczenstwa i higieny
pracy. Spetniajg wymagania wynikajace z przepiséw
0 miejscach pracy. Pomieszczenia posiadajg wtasciwe oswietlenie naturalne i sztuczne,
ogrzewanie i wentylacje.

‘ 3.5. ZAGADNIENIA DOT. HIGIENY | ZDROWIA
Dziaty zostaly zaprojektowany w sposéb nie zagrazajacy higienie i zdrowiu ludzi.
W pomieszczeniach nie wystepuje szczegolny rodzaj zagrozenia dla higieny i zdrowia.
W powietrzu w pomieszczeniach nie wystepuja czynniki w stezeniach szkodliwych dla
uzytkownikéw; nie wystepujg okolicznosci powodujace przekroczenie dopuszczalnego poziomu
promieniowania jonizujgcego i oddziatywania pola elektromagnetycznego.

‘ 3.6. ZAGADNIENIA DOT. OCHRONY PRZED HALASEM
W dziatach nie wystepujg okolicznosci powodujgce hatas stanowiacy zagrozenie zdrowia dla
uzytkownikdw i 0s6b znajdujacych sie w sagsiedztwie. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne
posiadajg izolacyjnos¢ akustyczna zgodng z Polskimi Normami.

‘ 3.7. ZAGADNIENIA DOT. IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Dziaty i ich instalacje grzewcze i wentylacyjne zostaty zaprojektowane zgodny z jego
przeznaczeniem.

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz wymaganiom
zwigzanym z oszczednoscig energii cieplnej.

3.8. WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE
Instalacje elektryczne
¢ Instalacje oswietlenia og6inego podstawowego
Instalacje oswietlenia miejscowego podstawowego
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja o$wietlenia kierunkowego
Instalacja oswietlenia bezpieczehnstwa
Instalacja oswietlenia informacyjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych i technologicznych
Instalacja sity napiecia podstawowego
Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej
Instalacji ochrony od porazen
Instalacja potaczen wyréwnawczych
Instalacja uziemiajaca
¢ Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacje teletechniczne
¢ Instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
¢ |Instalacja sieci komputerowej
¢ Instalacja sieci telefonicznej

Kanalizacja sanitarna

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieptej

Instalacja centralnego ogrzewania
Wentylacja mechaniczna
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‘ 3.9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w catosci przystosowane sg do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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‘ 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ADMINISTRACJA -
0S. MLODOSCI.

AD101 Kancelaria 16,83 -
AD102 Dziat kadr 36,47 -
AD102a Pokdj audytora 14,25 -
AD103 Zespot radcOw prawnych 20,98 -
AD104 Dziat organizacyjno-prawny 31,31 -
AD105 Dziat statystyki 57,50 -
AD106 Korytarz - 33,78
AD107 Wiatrotap - 10,95
AD108 Pokoj gtéwnej ksiegowej 24,98 -
AD109 Kasa 6,88 -
AD110 Dziat ksiegowosci

62,76 -
AD111 Pokoj socjalny 13,94 -
AD112 Sktad porzadkowy 4,21 -
AD113 WC kobiet 8,17 -
AD114 WC mezczyzn 5,20 -
AD115 Przedsionek - 3,80
AD116 Dziat plan. i analiz ekonomicznych 15,72 -
AD117 Pokdj kadrowej 12,65 -
AD118 Korytarz - 36,65
AD119 Hall/klatka schodowa - 30,00
AD120 Hall - 17,95
AD121 Archiwum 9,46 -

341,31 133,13

Razem 474,44 m?
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5.UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie powinny posiadac¢ stosowne atesty

i dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac wszystkie wymagane pozwolenia

i uzgodnienia .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oséb
uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP .

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektéw.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu korncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostaé
dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen

i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Opracowata

arch. Marzena Ulak-Opalska
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