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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mlodosci Specjalistycznego Szpitala
im. Stefana Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrétem ST, a Szczegétowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie o prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokély odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /InZynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekécie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$é
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe
- Projekt wykonawczy opracowany w grudniu 2006 r.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte w materialach
informacyjnych producentéw i certyfikatach

- Normy 1 przepisy techniczno-budowlane okres$lajace warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej)

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23
i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objgte projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych ” oraz obowiazujacych Polskich Norm zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwiazania materialowe i1 systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalaja
poziom rozwiazan. Rozwiazania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem, Inspektorem
Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robét i organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz nie moze
obniza¢ jakosci rob6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materialéw I-szej jakosci
(nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatéw z réznych serii, koncowek itp. ),
7 zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacja w warunkach
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odpowiadajacych wymogom technicznym poszczegélnych robét ( temperatura, wilgotnos$¢ ) z dbatoscia
o material i wykonane uprzednio roboty.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwiazane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksiazke obmiaru robdt

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

1.6.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.
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1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
i prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wtadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw
znajdujacych sig obrgbie prowadzonych robdét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw  zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztaltowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wilasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozsécielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.
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Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajacego Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robdt bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisé6w
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych
do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sa
objete certyfikacja w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia
materialéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materialéw. Materiaty nie
odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materialy nie spetniajace wymagan jako$ciowych Wykonawca wbuduje na wilasne ryzyko liczac sig z
koniecznos$cig rozbidrki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materialéw. Po zakonczeniu
rob6t miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla Srodowiska.Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja  mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
akceptacje.

Materialy zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2 Zrédia uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédlta zamawiania tych materiatéow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia

przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojaq jakos¢ i byty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw uzgodnione z Inzynierem organizuje Wykonawca.
2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

211-AD-ST-I-1P
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakow, pazdziernik 2007 10



Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i
rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwiazku z czym :

obowiazuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,

- Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materiatéw z wind osobowych
- Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw obowiazujacych na terenie Szpitala
5.1 Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

e sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia),
® oceny stanu terenu w zakresie mozliwos$ci wyznaczenia:

- drég dowozu materiatléw

- miejsc sktadowania materialow

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania roboét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych roboét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czgs¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badanh pokrywa Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma
— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce¢ w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

® 7zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robét,

® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

® wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
® inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.8.2 Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:

® pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

® umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencjg na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét

71 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich roboét zgodnie z dokumentacja. Btedne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.
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Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym  stanie,
w calym okresie trwania robot.

74 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. Odbiér robét

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czg$ciowemu,

e odbiorowi koncowemu,
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czeSci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robé6t. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

84 Odbioér koncowy robét

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.1 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

®  Specyfikacje Techniczne,

¢ dokumenty zainstalowanego wyposazenia

¢ Drzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

® wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
iew. PZJ,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

e Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wlascicielom urzadzen.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robot”.

9. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robdt. Przy

dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.
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Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w obowiazujacych
przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wartos$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaplaty.

10.

Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczna jako
obowiazujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i
przepisy producentéw. W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm. z 27
marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. nr 107, poz. 679, 1 z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemoéw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyroboéw
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budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr
1113, poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajéow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz.1138).

¢  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo

Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom
I

211-AD-ST-I-1P
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakow, pazdziernik 2007 20



B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPYV - 45100000-8
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1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposob realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w
uzytkowanym obiekcie) — przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gidwnego
wykonawce projektu organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w
szczegblnosci:

a) Woydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu
materiatow i sprzetu

¢) Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

d) Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

f) Szczegbélowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementéw obiektu

2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywaniu robét osobom majacym dostgp do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki istniejace dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn i urzadzen,
ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow technologicznych zwiazanych z budowa oraz
przygotowac¢ miejsce do sktadowania materialéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami,

¢) na budowie urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnig, do gotowania
napojéw, suszenia odziezy, umywalni¢ i ustepy,

d) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

e) przygotowa¢ sklady na materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materialy pgdne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid
itp.),

w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

f) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

g) wykona¢ ostony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy

h) usuwa¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drég stalych . Nalezy utrzymywac je

w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnatrzszpitalnego.

W razie , gdy wskutek wykonywania robét , zostal zamknigty przejazd, w jego miejscu nalezy
umiesci¢ zapor¢ z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w odpowiedniej
odlegtosci ustawic tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE I DEMONTAZOWE
KOD CPV - 45111211-0
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych

zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mlodosci Specjalistycznego Szpitala
im. Stefana Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z robotami
wyburzeniowymi i demontazowymi .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych z
dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach opracowanej dokumentacji
techniczne;j.

Zakres robét :
- Rozebranie $cianek dziatowych z cegiet na zaprawie cement-wap , gr. $cianki ¥z cegly
- Rozebranie §cianek z cegiet na zaprawie cement-wap — $ciany grube
- Wykucie otworéw w $cianach
- Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
- Zerwanie posadzek z masy lastrykowe]
- Roboty rozbidrkowe — elementy betonowe niezbrojone— gr. do 15 cm— warstwy posadzkowe
- Przebicie otworéw w elementach w stropie
- Wykucie z muru o$cieznic stalowych i drewnianych

1.4 OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne"

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Zastosowany sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
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- Samochéd samowytadowczy

- Wociagarki reczne i elektryczne

- Rusztowania systemowe

- Pomosty wewnegtrzne

- Drobny sprzet : tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu
i drewna

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Transport gruzu wolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczonymi przed wypadaniem.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do
ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

Wybér miejsca sktadowania materiatéw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen i kosztéw
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonywanie robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Zasady wykonywania wyburzen:
e Roboty wyburzeniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Miejsce na
ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Przed rozpoczegciem robdt nalezy wytaczy¢ instalacje teletechniczna i elektroenergetyczna.

e W czasie prowadzenia rob6t zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji.

e Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

e Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podcinanie. W czasie
wykonywania rob6t rozbidrkowych sposobami mechanicznymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

6. Kontrola jakosci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki, usunigcia gruzu i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu

7.0bmiar robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej 1 m’ obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- rozebranie elementéw obiektéw budowlanych

- wywoz materiatléw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t
211-AD-ST-I-1P

Biuro Projektow Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakow, pazdziernik 2007 25



- oplata za przyjecie materiatéw na wysypisko

Jednostka obmiarowa jest 1 m’(metr szedcienny) wykucia otworéw w $cianach i 1 m2 (metr kwadratowy)
wykucia z muru o$cieznic.

8.0dbiér robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Odbidr przeprowadza Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nastgpnych rob6t
9.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
Zapisane w dzienniku budowy — m” i szt. po odbiorze robét
10. Przepisy zwigzane
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r — Dz.U.Nr 198, poz. 2043
w sprawie warunkéw i trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowych lub

niewykonczonych obiektéw budowlanych

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r — Dz.U.Nr 47 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadéw, ktére wytwarzajacy odpady moze przekazywaé osobom fizycznym do
wykorzystania

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajéw
odpaddéw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby
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B-03.00.00 PRACE MURARSKIE /wewnetrzne/
KOD CPYV - 45262522-6
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét
budowlanych zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala

im. Stefana Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami
murarskimi — $cianki dzialowe .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian wewngtrznych.
Zakres robét :
®  Wykonanie $cianek dziatlowych z cegiel budowlanych pelnych na zaprawie cementowo-
wapienna, gr. $cianki ¥z cegly
e Uzupelnianie $cianek — zamurowanie otworéw w $ciankach — zaprawa cementowo -
wapienna , grubos¢ $cianki ¥z cegly

®  Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet
e Dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych
®  Omurowanie stelazy do misek ustgpowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
,»,Wymagania ogélne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Materiaty:
e cegta budowlana pelna
cement portlandzki ,,25” z dodatkami
cement portlandzki zwykly ,,35” bez dodatkéw
zaprawa cementowo- wapienna
piasek do zapraw
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3.

S.

wapno suchogaszone hydratyzowane

woda

przewody wentylacyjne prostokatne o obwodzie do 1000 m
uszczelki gugmowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne
wkrety stalowe samogwintujace

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Sprzet :
¢  Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym
e Betoniarka wolnospadowa elektryczna
e Samochdd dostawczy do 0,9 t
Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Wykonywanie robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady wykonywania robét :

¢ Mury nalezy wykonywa¢ warstwami , z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci
spoin, do pionu , z zachowaniem zgodno$ci z projektem.

e (Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu . Przy murowaniu cegta
sucha , zwlaszcza w okresie letnim , cegly przed ulozeniem polewac lub moczy¢ woda.

e Scianki nalezy wykonywa¢ przy temperaturze powyzej 00C .

¢ Do murowania $cian dzialowych nalezy uzy¢ zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o
grubosci 1,5 cm) lub zaprawy klejowej (spoiny o grubosci 0,3 cm).

e Sciany dzialowe nalezy wykonaé po wykonaniu stanu surowego budynku.
Murowanie $cian rozpoczyna si¢ od ulozenia na podtozu warstwy izolacji przeciwwilgociowe;j

Z pasa papy
e Sciany nalezy murowac petnej wysokos$ci pomieszczenia, zostawiajac 1,5 cm szczeling, ktéra
wypetnia sig materiatem elastycznym (np. pianka poliuretanowa).

Sciany dziatowe nalezy taczy¢é z konstrukcyjnymi za pomoca kotew lub pretéw zbrojeniowych
e Wykonywanie muréw w temperaturze ponizej O C jest dozwolone pod warunkiem
zastosowania $srodkéw umozliwiajacych wiazanie zapraw
® Minimalna dtugo$¢ oparcia nadproza prefabrykowanego powinna wynosi¢ min. 9 cm z kazdej
strony
Kontrola jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Obmiar robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Jednostka i zasady obmiarowania

e Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy)

e Jlo$¢ $cianek w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy $cianki poprawié
i przedstawi¢ do ponownego odbioru .
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Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usunigcia

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Przepisy zwiazane

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia

jakosci

e PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wlasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartos$ci obliczeniowe

® PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg§¢ 3: Domieszki do zapraw
do muréw. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

® PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci

® PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz¢$¢ 2: Zaprawa murarska
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B-04.00.00 PRACE TYNKARSKIE
KOD CPYV -45410000-4

211-AD-ST-I-1P
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakoéw, pazdziernik 2007

31



1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana

Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z robotami
tynkarskimi.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w

punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw wewnetrznych.

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do

ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i
technik¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,,Tynki

zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100

p- 3.1.1.

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70/B-10100 p. 3.3.2
Zakres robot :

¢  Wykonanie tynkéw zwyktych IV kategorii wykonywanych recznie

¢ Wykonanie tynkéw wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego

wykonywane recznie na tynkach istniejacych

e Wykonanie tynkéw wewngtrznych 1-warstwowych grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego

wykonywane r¢cznie na tynkach na $cianach nowoprojektowanych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne"

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
2Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Materiaty:
e Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut .
e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

3.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
- PN-90/8-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Sprzet :

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

® mieszarki do zapraw 1501

¢ przenos$nych zbiornikéw na wodg

® wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

e  S$rodek transportu

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zaprawe w workach mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem

S.

Wykonywanie robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Warunki przystapienia do robot :

a

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza
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Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

= Spoiny w murach ceglanych
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoing pelna nalezy je wyskroba¢ na
glebokosc j.w. lub zastosowa¢ specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy 1 substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

= Wykonywanie tynkéw zwyktych
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreSlonymi w
tabl. 4 normy PN-70/8-10100.
Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z
norma PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii II i IIl naleza do odmian powszechnie stosowanywanych w sposéb
standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych
®  Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zaprawy przeznaczonej do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
¢ Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci
e  Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez
Inspektora nadzoru
Badania w czasie odbioru robot.

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidlowosci - przygotowania podiozy,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Jednostka i zasady obmiarowania

® Powierzchnig¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

e Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach w §wietle §cian surowych na
ptaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

o Jednostka obmiarowa jest m* ( metr kwadratowy)
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8.

9.

e Tlo§¢ tynkéw w m” okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢
i przedstawi¢ do ponownego odbioru .

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokolem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usunigcia

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie S$cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
® pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
® poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm w calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

= Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordow soli przenikajacych z podioza, plesni itp.,
e trwale $lady zaciekéw na powierzchni,
e odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

= Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
e - oceng wynikow badan,
® - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Cena ryczaltowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatléw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokos$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacjg stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia

jakosci

¢ PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe.
Tabelaryczne wartos$ci obliczeniowe

® PN-EN998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz¢s$¢ 2: Zaprawa murarska
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B-05.00.00 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV - 45421152-4
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mfodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i instalowaniem $cianek dzialowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia instalacji §cianek dziatowych.

Specyfikacja dotyczy montazu $cianek gipsowo-kartonowych gr. 10 cm , izolowanych welng
mineralng, zwyktych, wodoodpornych, ognioodpornych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w

ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

Plyty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na réwnym podtozu na paletach lub stosowa¢ podktadki o
szerokosci ok.10 cm co maksimum 35cm.

Materiat przechowywac zapakowany w folig lub nakryty. Zawsze zabezpiecza¢ ptyty przed
warunkami atmosferycznymi.

Nalezy stosowac plyty gr. 12,5mm.

3. Sprzet

Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
srodek transportu

wyciag jednomasztowy

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Transport materialow
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Gips szpachlowy workowany mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem .
Przenoszenie ptyt: boczna krawedzig pionowo lub przewozi¢ na wézku.

5. WyKkonanie roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Wykonywanie $cianek.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomigdzy wkretami a krawedziami cigtymi i fazowanymi plyty.
Wkrety wkreca¢ w $cianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm.
Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .
Stosowac wlasciwy gips szpachlowy.
Pamigta¢ o tasmie do spoinowania.
Sfazowac przycinane krawedzie cigte ptyt pod katem 45°.
Oczysci¢ i zwilzy¢ cigte krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.
Przesunigcie spoin poziomych ptyt nie mniejsze niz 400 mm
Przesunigcie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprozach
Mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesunigciem co 600mm
Docina¢ ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy
Stosowac cate plyty z welny a nie wypelniac przestrzeni fragmentami ptyt.
Mocowa¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych przed jego
opadaniem ("ptynigciem").
Stosowacé tasme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do §cian, stropow i
podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.
Dobiera¢ odpowiednia szeroko$¢ ksztattownika w zalezno$ci od wysokosci $cianki i jej funkcji wg
wskazan producenta.
Zachowac¢ odpowiednie odlegto$ci pomigdzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan producenta..
Dla $cian G-K z drzwiami : Profile CW ( oprécz jednego przy drzwiach) muszg by¢ ustawione w tym
samym kierunku, stosowac katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac drewniane laty.
W miejscach montazu elementéw na $cianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji.
Pamigta¢ o wlasciwym rozstawie pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukcji tj. na suficie
i podtodze max odlegto$¢ kotkow 1 m, na $cianie min. 3 punkty mocowania.
Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowac¢ dodatkowo plyte
w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Badania $cianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- -zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
- powykonawczej,
- -jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania rusztéw,
- -prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- -wykonczenie potaczen $cian murowanych G-K,
7.  Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m % ( metr kwadratowy)
Tloé¢ $cianek w m” okrela sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.  Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 i ,,Wymagania ogélne" Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania w daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy $cianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

Odbiér
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10.  Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
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B-06.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV- 45320000-6
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét izolacyjnych.
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt izolacyjnych w pomieszczeniach
mokrych zwiazanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej.

Zakres robot :

Niniejsze wymagania dotycza robdt izolacyjnych obejmujacych :

izolacja pionowych.

izolacja pozioma.

izolacja podposadzkowa.
zatozenie tynkéw renowacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne”

Ogolne wymagania dotyczace robot
- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"
2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne"

- Eurolan TG 2 — gruntownik dla Superflex 1

- Eurolanem 3K
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- Superflex 1- elastyczna ptynna folia,

- Superflex 10

- Superflex 100/5 — tasma uszczelniajaca
- styropian hydrofobizowany IZODREN

- Adexin HS 2
- zaprawa Cerinol BSP

- tynk renowacyjny PG

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemarzaniem i wilgocia

5. Wykonywanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

1ZOLACJA PIONOWA

Na wszystkich $cianach zewnetrznych nalezy potozy¢ izolacjg pionowa. W tym celu $ciana musi by¢
oczyszczona i tak przygotowana aby tworzyta no$ne podtoze dla materiatlu izolacyjnego. W miarg
mozliwosci trzeba unikaé¢ naktadania dodatkowych warstw wyréwnujacych §ciang. Czgsto mamy do
czynienia z sytuacja w ktorej poprawnie wykonana izolacja nie spetnia oczekiwan poniewaz woda dostaje
si¢ pod warstwg wyréwnujaca mur, a wiec i pod izolacje. Firma DEITERMANN dysponuje
technologiami umozliwiajacymi naktadanie materiatow izolacyjnych na podltoza o praktycznie dowolnym
ksztalcie. Sq to materiaty bitumiczne pozbawione rozpuszczalnikéw naktadane przy pomocy pac
stalowych (SUPERFLEX 10) lub przez natrysk ( SUPERFLEX 100S). Uzyskujemy dzigki temu jednolita
pozbawiong jakichkolwiek polaczen warstwe izolacyjng potozong bezposrednio na $cianie. Wczesniej
gruntujemy Eurolanem 3K rozcienczonym 1:10 z woda. Na tak wykonang izolacje kleimy plyty ze
styropianu hydrofobizowanego IZODREN tworzace ochrong cieplng budynku i ochrong mechaniczna
izolacji oraz dzigki wyttoczonym rowkom drenaz pionowy.

IZOLACJA POZIOMA.

Izolacje pozioma muréw nalezy wykona¢ metoda iniekcji niskoci$nieniowej materialem Adexin HS 2 na
poziomie posadzek oraz w razie zagrozenia wyzszych kondygnacji bezposrednio pod stropem. Wolne
przestrzenie w murze wypetni¢ wczesniej masa zalewowa Cerinol BSP metoda ,,mokre w mokre”.
Adexin HS 2 jest sprzedawany w jako koncentrat ktéry rozcienczamy z woda w stosunku 1:10 do 1:14.
Iniekcje wykonuje si¢ przy pomocy pompy niskoci§nieniowej DESOI. Po zakonczeniu iniekcji otwory
nalezy wypelni¢ zaprawga Cerinol BSP.
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IZOLACJA PODPOSADZKOWA.

I1zolacje podposadzkowa wewnatrz budynku mozna z powodzeniem wykona¢ materiatem Superflex 10,
ulozonym na warstwie z chudego betonu. Wczesniej gruntujemy Eurolanem 3K rozcienczonym 1:10 z
woda. Nastepnie ktadziemy dwie warstwy folii budowlanej jako warstwa §lizgowa i przykrywamy
wylewka betonowa. Na tak przygotowanym podtozu mozna uktada¢ dowolne warstwy posadzkowe.

TYNKI RENOWACYJNE.

Na zawilgoconych $cianach mozna zastosowac tynki renowacyjne Deitermann SP na podkladzie
Deitermann AS. Sa to tynki szerokoporowe, pozwalajace na gromadzenie krysztaléw soli oraz na
odprowadzanie wilgoci. Dzigki tym wtasciwoscia na powierzchni §ciany nie sa widoczne zawilgocenia
ani skutki destrukcyjnego dziatania krystalizujacych soli. Wczeséniej nalezy oczy$ci¢ mur ze starych
powlok tynkarskich i malarskich. Zalecana minimalna grubo$¢ warstwy tynku Deitermann SP wynosi
okoto 2cm. Dla muréw obciazonych solami w stopniu znacznym jako pierwsza warstwe tynku stosuje sig

Deitrermann PG. Jako warstwe wygtadzajaca stosujemy szpachlowke paroprzepuszczalng Deitermann
FP.

Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod ci$nieniem i woda ci$nieniowa, podtozy i $cian,
stuza zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw. "plynne folie", z ktérych wykonuje sig
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomigdzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptynaé
kilka godzin (wstgpne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny
narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sig
dodatkowo specjalnymi tasmami i kolnierzami uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajace nanosi sig na
podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstka powtoke o niewielkiej
grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sig, ze uszczelnienie
powinno sigga¢ przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki prysznicowej, ale
czesto wykonuje si¢ je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki moga by¢
uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez
okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod ci$nieniem.

EUROLAN TG 2 (gruntownik) moze by¢ stosowany na podiozu suchym . Nanoszenie emulsji wykonuje
si¢ za pomoca pedzla malarskiego lub watka. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha
juz po kilku godzinach. Natomiast w przypadku chiodne;j

i wilgotnej pory roku EUROLAN TG 2 schnie 2 dni

Po wyschnigciu warstwy gruntujacej nanosimy w 2 procesach roboczych ptynna foli¢ uszczelniajaca
SUPERFLEX 1. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej

z powlok, SUPERFLEX 1 oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnor6zowej). Aby uzyska¢ bardzo réwna
powierzchnig w przypadku uktadania mozaiki nalezy preparat naktada¢ w 3 warstwach. W przypadku temperatur
powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony na nakladanej warstwie ptynnej folii. Bardzo
dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie pomigdzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1
wtokniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podioza i obciazenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych
(potaczen $ciana/podtoga i $ciana/$ciana) specjalng tasma uszczelniajaca typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a
nastgpnie nalozenie na tg taSme preparatu SUPERFLEX 1. Przed wyschnigciem uszczelnienie wykonane z
SUPERFLEXu 1 nalezy chroni¢ przed wilgociq .

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

W trakcie robét nalezy zglosi¢ do odbioru wykonanie kazdej warstwy izolacji. Druga warstwg wolno
wykona¢ po odbiorze przez Zamawiajacego pierwsze;j.

7. Obmiar robét
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Jednostka i zasady obmiarowania

211-AD-ST-I-1P
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia ,,PRO-MEDICUS
Krakéw, pazdziernik 2007 44



- Jednostka obmiarowa jest m* ( metr kwadratowy)

- Tlo§ izolacji w m® okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
- Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

- Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usunigcia

- W takim przypadku nalezy izolacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
10. Przepisy zwigzane
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
AT - 15-3763/2004

PZH HK/B/0506/04/98
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B-07.00.00 UKEADANIE PLYTEK
KOD CPV- 45431000-7
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mfodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych .

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét oktadzinowych z plytek
ceramicznych zwiazanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej.

Zakres robot
- Niniejsze wymagania dotycza robo6t oktadzinowych §cian z ptytek ceramicznych
- Licowanie $cian ptytkami na klej

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne”

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
- Materialy nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.
- Okfadziny $cian nalezy wykona¢ z ptytek $ciennych 20x20.
- Listwy naroznikowe z PCV.
- Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek .
3. Sprzet
Ogélne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

- Transport materiatléw
Do przewozu nalezy uzywa¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.

5. WyKkonanie robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Przygotowanie do rob6t

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nos$no$¢ podtoza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzgdziem (§rubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odpadaja, mozna je uzna¢ za stabe. Jesli za§ podtoze rysuje si¢
trudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie podloza (np. mtotkiem lub trzonkiem packi). W
miejscach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni §ciany, podczas opukiwania stycha¢ "gtuchy"
odglos. Wszystkie podtoza stabo zwiazane i kruszace si¢ powinny zosta¢ odkute i usunigte do
podioza nosnego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usunaé istniejace
warstwy. Jest to szczegélnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych.
Powstajace bowiem podczas wigzania cementu skurcze moga w skrajnych przypadkach powodowaé
odspajanie si¢ stabych warstw od podloza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim plytek.

Podloze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podlozy cementowych i betonowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwosé
wystgpowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten
dotyczy tynkéw . Przyjmuje sig, ze ich czas schnigcia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na
kazdy centymetr grubo$ci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywaé prace oktadzinowe. W
przypadku podlozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzié, czy
podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy si¢ nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilno$ci
podioza polega na ugigciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugigcia nie powinna
by¢ wigksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowiace podloze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo
przymocowane), to pod wptywem naprezen skurczowych moga ulec wygigciu i odksztatceniu.

Podloze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysci¢ z resztek olejow, wosku, smaréw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiaja znacznie przyczepno$¢ warstw wyréwnujacych czy
zapraw klejowych. Nalezy rdwniez usuna¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajace
przyczepnosc.

Podloza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczys$ci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usuna¢ powloke poprzez naktucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni naktutej
powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastgpnie nalezy zastosowaé emulsjg
gruntujaca.

Podloze powinno by¢ réwne.
Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkéw (mierzone tata dt. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w
poziomie; dla jastrychéw (mierzone tata d. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.

Nieréwno$ci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypehic ta
sama zaprawa klejaca. Je§li wielko$¢ nieréwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej
grubosci spoiny klejowej podloze nalezy naprawi¢ i1 wyréwnaé zaprawa szpachlowa lub
renowacyjna. Wyréwnane podloze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie,
lokalne ubytki na powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk
cementowo-wapienny) usuwa si¢, nakladajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wigksze
rozprowadza przy pomocy gladkiej stalowej pacy. Nalozona zaprawe nalezy wyrédwnaé, ale nie
zacieraC. Przy wigkszych powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w
max. rozstawie co 1,5 m.

Podloze nie powinno by¢ chionne.

Wigkszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest na bazie
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chionno$ci poditoza polega na rozlaniu na nim
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wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonno$¢ podloza poprzez jego
zagruntowanie emulsja gruntujaca. Dzigki zdolno$ci penetracji, emulsja wnika silnie w glab nawet
bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocia oraz zwigkszajac
przyczepnos¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim
betony komdrkowe lub tynki gipsowe oraz plyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac
odpowiednio wczesniej emulsja gruntujaca, tak aby zdazyta calkowicie wyschnaé przed
nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C,
wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagaja
koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak réwniez powtoki malarskie oraz
nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podloze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w
fazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy
uszczelniajacej. Okladzina ceramiczna jest odporna na oddzialywanie wilgoci, ale wilgo¢
przenikajaca do podtoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie
spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest szczeg6lnie
grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Okladzing ceramiczna uktada si¢ na doktadnie wysuszona warstwe¢ uszczelniajaca, tzn. zwykle
nastgpnego dnia po natoZeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie tazienki jest
male, to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w
calym pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna si¢ od $ciany, na ktérej znajduje si¢ najwigcej otwordw, tzn. okna, drzwi,
przetaczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawaé grubo$é¢ spoin - zaréwno w pionie, jak
i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny plytki
(np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze si¢ do kilku mm rézni¢, zwykle jest
mniejszy (np. 295x295).

W miejscach takich, jak o$cieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego
ksztattu 1 wymiaru cale ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktére sa trudne w obrébce
i maja staba przyczepnosc.

Wycinajac w plytce otwdr dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cigciu jak najmniej
naraza¢ ptytke na zniszczenie. Otwér powinien by¢ mozliwie w $rodku plytki lub na jej krawedzi.
Lepiej wyglada $ciana lub podioga o symetrycznie docigtych ptytkach, dlatego oktadzing powinno
si¢ uktada¢ symetrycznie wzgledem $rodka $ciany lub podiogi, tak aby skrajne ptytki miaty co
najmniej polowg szerokosci ptytki. Jesli w $cianie jest otwér okienny, to nalezy staraé sig, aby nie
tylko ptytki na catej $cianie utozone byly symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie
byly docinane.

Jesli ptytki $cienne i podlogowe maja ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny
podtogowe, podobnie przy przej$ciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swoja kontynuacje. Uktadajac ptytki na
zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cale plytki umieszcza¢ na naroznikach
zewnetrznych, za$ docigte - w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest $ci$le okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowa¢ ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach
bedzie mozna ukry¢ przycigte krawedzie plytek.

Nalezy zaprojektowa¢ uklad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istniejacych w
podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbgdne sa u
zbiegu plaszczyzn $cian i podlég, na stykach poditozy lub posadzek wykonanych z réznych
materiatow, przy duzych powierzchniach, wydzielajace pola mniejsze o bokach dlugosci ok. 5-6 m
oraz w miejscu szczelin przebiegajacych przez caty budynek.
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Zaprawg klejowa nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podloza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkéw w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje si¢ do uktadania duzych ptytek
podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczna zaprawe nalezy stosowac. Na $ciany
wewnatrz pomieszczen stosuje si¢ zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na $cianach z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;j.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo dokladnie zapozna¢ si¢ z instrukcja jej stosowania,
umieszczona na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej datg produkcji, termin wazno$ci oraz wyglad
zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej
wstrzymac si¢ z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robédt, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od
+30C. Materialy uzywane do rob6t powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobg przed rozpoczeciem rob6t. W przypadku uktadania ptytek o
duzych rozmiarach zaleca si¢ wykonywanie robot w temperaturze zblizonej do przyszlej temperatury
uzytkowania pomieszczen.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caty czas
wiazania zaprawy klejacej ogrzewanie to musi by¢ wylaczone, a temperatura podktadéw powinna
wynosi¢ 15-20C.

Zaprawg przygotowuje si¢ zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za
pomoca wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych
na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek $ciennych, jak i podlogowych, prowadzi to do
uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podloze za pomoca kielni zgbatej, réwnomiernie ja rozprowadzajac
silnie dociskang do podloza prosta krawedzia kielni. Nastgpnie nalezy naniesiona warstwe
przeczesaé, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny $ciennej, zgbata krawedzig
kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-60o. Prawidlowo
przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zebow pacy sprawiaja, ze docis$nigta, typowa plytka
ceramiczna nie splywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3
powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy zastosowac pacg o wigkszych zgbach.

Wielko$¢ zgbéw kielni dobiera si¢ w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zgbow
wysoko$ci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po
kielni¢ z zgbami 8§ mm, dla ptytek o bokach wigkszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢
wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktérych zgby kielni musza by¢
wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna si¢ od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sig
przyklejac na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczaé nalezy od przyklejenia drugiej
calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach
i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia szerokos$c,
zgodnie z symetrycznym rozplanowaniem plytek na §cianie.

Uktadane plytki powinny by¢ suche i czyste. Plytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym,
dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastgpnie rozsuwajac na szeroko$¢ spoiny. Ptytki wigkszych
formatéw nalezy delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem.

Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiaja zachowanie
tej samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schnigcia zaprawy (tzw. czas "naskérkowania"),
czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w
zalezno$ci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza
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temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skréceniu. W takich warunkach
zaprawe nalezy naklada¢ na malej powierzchni i jak najszybciej przykleja¢ ptytki Przydatnosé
rozprowadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli
po dotknigciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac praceg; w przeciwnym wypadku, gdy
palce pozostana suche warstwe kleju nalezy usunac ze $ciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek Sciennych, tzw. cokotowy, uklada si¢ juz po utozeniu terakoty. Plytki
tego pasa zazwyczaj trzeba docia¢ na odpowiednia wysokos¢, wynikta po wyklejeniu posadzki.
Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usunaé przed zwigzaniem zaprawy klejowej,
podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotna gabka.

Kolor zaprawy mozna dobra¢, kierujac si¢ kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach
kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkéw
eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje si¢
kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac si¢ podobnymi wlasnosciami. Stosujac w
takich miejscach sztywne spoiny, narazamy si¢ na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materialu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wlasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje si¢ spoina
pomigdzy ptytkami o duzej nasigkliwo$ci lub przy renowacji spoin, po usunigciu starych. Jesli nie
nasyci si¢ spoiny duza iloscia wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i
podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia wlasciwe zwiazanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
nastgpstwem jest jej kruchos$¢, migkkos$¢ i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnigciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np.
na istniejacej starej wykladzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamknigcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru
wody z zaprawy klejowej, ktéra nie osiagnela odpowiedniej wytrzymalosci i ptytki moga sig
przesuwad. Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtéwnie posadzek, ktére narazone sa
na obcigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczgciem spoinowania, podczas jego
wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani
wyzsza niz +300C. Materialy uzywane do rob6t powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o
wymagane]j temperaturze przez co najmniej dobg przed rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia
prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sig liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrdcenia
czasu przydatno$ci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem
podtogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas wigzania zaprawy do spoinowania
ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczys$ci¢ powierzchni¢ okladziny z brudu,
kurzu i tluszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie glebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i
najlepiej - wstepnie zwilzone woda. Aby podioze bylo jednolicie giebokie, nalezy bezposrednio po
utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi
si¢ przy pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin
ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni plytek, nalezy jej nadmiar usunac,
$ciagajac go za pomoca pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania
materialu nalezy stara¢ sig, aby wprowadza¢ go gieboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza
si¢ az do zakonczenia spoinowania calej powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unikaé
nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé
wyplukiwanie pigmentéw i wymywanie §wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gleboko$¢ jest wyraznie wigksza od szerokosci,
nalezy dokona¢ ich sptycenia przez umieszczenie waltka lub innego profilu wykonanego z tworzywa
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polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢c uwage na fakt, Ze masy
uszczelniajace uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie moga si¢ przemieszcza¢ wzgledem siebie
(np. wskutek ruchéw termicznych), powinny trwale przylega¢ jedynie do dwdch powierzchni. W
celu oddzielenia masy od dna szczeliny uklada si¢ wowczas réwniez wyzej wspomniane watki
polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w plytkich szczelinach) przynajmniej paski
folii polietylenowe;j.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy $wieze spoiny w ciagu kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciagu pierwszych
tygodni czysci¢ wylacznie czysta, czgsto zmieniang woda. Wszystkie te zabiegi pozwola na lepsze
zwigzanie  zaprawy do  spoinowania oraz  zapobiegna jej  przebarwianiu = sig.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej catkowitym wyschnigciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 2-3 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy
pozostawiac¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Plytki Scienne musza by¢ zlicowane z powierzchnia wykonczonej $ciany tak aby nie tworzy¢
uskoku.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Sprawdzenie jakosci robdt zwiazanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na

sprawdzeniu :

- nalezytego przylegania do podkladu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gluchy
dzwigk polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagnigcie cienkiego sznurka wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny poprzez przylozenie w prostopaditych do
siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielko$ci prze§witu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscia do 0,5 mm

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscia do 0,5 mm

7. Obmiar robét
- Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
- Jednostkca i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy)

8. Odbior robot
- Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spelnione
- Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

10. Przepisy zwigzane
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci
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B-08.00.00 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPYV - 45442100-8
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem rob6t malarskich wewngtrznych .
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t malarskich wewngtrznych .

zwiazanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach opracowanej
dokumentacji techniczne;j.

Zakres rob6t objetych SST
- Malowanie farbami samosterylizujacymi PW1, akrylowymi, wodoodpornymi wewngtrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem
- Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
0gblne”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano

w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

2. Materialy
- Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne"

- Samosterylizujaca powloka akrylowa, wodoodporna odporna na alkalia,

- Farbeg nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze od +5C do +35C.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"

Transport materiatéw.
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Farb¢ mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w warunkach zapewniajacych temperatur¢ nie
nizsza niz +5C i niz wyzsza niz 35C.
Wilgotno$¢ otoczenia nie wigksza niz 80%

5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Warunki przystapienia do robot
- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez do§wiadczong ekipg malarska
- W malowanych pomieszczeniach nie nalezy pali¢ tytoniu.
- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowac..
- Roboty malarskie i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow i miejsc naprawionych.
- Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.
- Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotno$ci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskie]
- Podktady pod powloki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

Przygotowanie podtoza

- Podloza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

- Podtoze powinno by¢ suche, czyste, wolne od smaréw, kurzu, olejéw, wapna oraz bialej
powtloki tworzacej sig¢ na powierzchni $wiezo ulozonego betonu

- Podtoza tynkowe powinny pad wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastgpujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy,
z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce rownato si¢ z
powierzchnia tynku

- przy malowaniu tynkéw gipsowych i farbami akrylowymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb. Nalezy upewnic sig, ze
zastosowany wczesniej poktad zostal uzyty zgodnie z przeznaczeniem i zastosowany
prawidlowo.

- powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sig ziaren piasku.

Wykonywanie rob6t malarskich

- Przed uzyciem podktad i farba powinna by¢ doktadnie wymieszana

- Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitéw,
plam, -odpryskéw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning.
Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, przeswitéw, plam, $sladéw pedzla i
odpryskéw Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych si¢ poprawek i potaczen o
r6znym odcieniu i nat¢zeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw
myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

- Grubos¢ powloki 50-80 mikronéw na jedna warstwe

- Rozcienczanie — czysta woda, ew. destylowana lub dejonizowana
- Do malowania nalezy uzywac¢ pedzla lub walka moherowego
- Czas schnigcia ok.4-8 godz.

- W przypadku stosowania farby o podwyzZszonych wymaganiach aseptycznych powinien by¢ uzyty
utwardzacz w stosunku baza: utwardzacz 7:4

- Przed uzyciem nalezy pozostawi¢ farbg na ok.5S min. aby uwolnito si¢ powietrze w mieszance.
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Opakowanie z utwardzaczem mozna otworzy¢ wytacznie bezposrednio przed uzyciem.
Po wymieszaniu komponentéw nalezy je zuzy¢ w ciagu 4 godzin.

Wszystkie sufity, Sciany — malowanie co najmniej dwukrotne farba akrylowa zmywalna.,
malowanie sufitéw pod stropy podwieszane - farba emulsyjna , Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z
zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C.
Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i1 wodorozcienczalnymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sq wskazane).

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sq wskazane).

6. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gladzi,
plyt gipsowo-kartonowych nie wezesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania w czasie odbioru robdt
Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

7

zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podlozy,

sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki ze wzorcem

sprawdzenie potysku

sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie, zmywanie

przyczepnosci farby do podioza,

wygladu zewngtrznego powierzchni,

Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza elementéw w stanie surowym. Diugo$¢ $ciany oblicza si¢
W rozwinieciu.

Powierzchnig¢ malowania stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzng pozioma w metrach kwadratowych ich rzutu

Nie potraca si¢ otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

Toé¢ malowania w m” okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do rob6t malarskich.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy malowanie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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Odbidér malowania
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny. Jezeli
ktérekolwiek z badan dalo wynik negatywny nalezy cze$¢ albo calo$¢ rob6t uznaé za
nieodpowiadajace wymaganiom.

- Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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B-09.00.00 UKEADANIE I WYKEADANIE PODEOG
KOD CPYV - 45432100-5
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1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mfodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonanie i odbiorem posadzek i podtozy .
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania posadzek i podlozy zwiazanych z
dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach opracowanej dokumentacji
technicznej.

Zakres rob6t objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podtozy obejmujacych :
- Wykonanie warstw wyréwnawczych
- Wykonanie wylewek samopoziomujacych
- Ulozenie wyktadziny PCV typ TARKETT OPTIMA /lub wyktadziny o cechach
réwnowaznych/

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne"

- Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

- Wyktadzina TARKETT OPTIMA

- Typ wyktadziny - Homogeniczna wyktadzina podtogowa z winylu
- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced
- Klasa uzytkowa - klasa 34

- Grubos¢ - 2 mm

- Warstwa uzytkowa - 2 mm

- Catkowita masa powierzchniowa - 2900 g/m’

- Scieralnoéé - <0,15 mm Grupa P

- Wogniecenie resztkowe - <0,03 mm

- Stabilno$¢ wymiaréw -<0,4 %

- Wilasciwosci antyelektrostatyczne /napigcie/ - <2 KV

- Wilasciwosci antyelektrostatyczne / opdr/ ->10" Ohm

- Absorpcja akustyczna -4dB

- Przewodzenie ciepta -0,011 m? k/W

- Wiasciwosci antyposlizgowe - RG

- Oddziatywanie krzesta na rolkach - odporna

- Klasa ogniotrwatosci - trudnozapalna

- Trwato$¢ koloréw - minimum 6

- Odporno$¢ chemiczna - dobra

- Styropian twardy
- Zastosowany w celu ochrony przed przenoszeniem dzwigkéw uderzeniowych przez konstrukcje
stropu wykonczonego
- jako warstwa poslizgowa miedzy wylewka a konstrukcja nosna stropu
3. Sprzet
Ogodlne :wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport
- Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00) ,,Wymagania ogdlne"

- Transport materialéw
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubos$ci 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie izolacyjnej oddzielonej
warstwa poslizgowa z folii polietylenowe; .

Wylewki betonowe musza by¢ oddzielone od pionowych przegrod budynku paskiem papy, lub
przektadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomigdzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé dylatacje
posadzek. Do tego celu stosowaé gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od
Sciany - pasek styropianu. Dopuszcza si¢ wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0.5 grubosci plyty.

Doktadnos$¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm
- Wylewki samopoziomujace.
Jako podktad pod wyktadziny PCV — stosowaé wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe

Przed wykonaniem wylewki podioze betonowe musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okreslonym
przez producenta wylewki.
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Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwalo$¢ podiogi. Wyktadziny z PCW
mozna uktada¢ na dowolnym podiozu, dopuszczonym do stosowania w  budownictwie, nalezy
jednak przestrzegac, aby bylo ono:

- Roéwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nieréwnosci
podtoza, takie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odcisnie si¢ na powierzchni wykladziny.

- Miejsca te beda szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwnosci podloza
mozemy postuzy¢ si¢ prosta aluminiowa tata o dlugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity
migdzy nia a podlozem sa nieregularne i do$¢ duze, konieczne bedzie wyr6wnanie masa
samopoziomujaca

- Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza
cementowego. Przy dobrej wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi miec
wystarczajacy czas na wyschnigcie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowiazek
wykona¢ badania wilgotnos$ci podtoza metoda zatwierdzona przez Zamawiajacego.

- Czyste i niepylace.

- Wytrzymatle i odporne na naciski podczas eksploatacji.

- Wymagane sg spadki w kierunku kratek §ciekowych.

- Wykladzina TARKETT OPTIMA

Podloze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotno$¢ max. 3%). Wyktadzing
przykleja¢ cata powierzchnia do podioza za pomoca kleju . Luzno rozlozone arkusze powinny
pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do
podloza. Laczenia stykéw wykona¢ za pomoca sznura spawalniczego. Brzegi wykancza¢ listwa
przypodtogowa tego samego producenta.

Ukladanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
wyktadzina nie zalamywata si¢. Przed przystapieniem do przycinania wykladziny nalezy ja
rozwina¢ 1 pozostawi¢ ptasko roztozona na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest
nizsza niz 15°C - "lezakowanie" moze potrwa¢ nawet dobg). Gdy wyktadzina uzyska witasciwa
temperaturg bedzie bardziej elastyczna i fatwiej ja bedzie utozy¢.

Klejenie

Aby zachowa¢ wysoka jako§¢ wykladzin oraz jej dlugotrwata zywotno$¢, nalezy przyklei¢ ja na
calej powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowana wyktadzing najlepiej zdjac, nanie$¢
klej zabkowang szpachelka, odczeka¢ az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i caty
arkusz potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do
$cian i innych elementéw statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami,
zwlaszcza przy laczeniu dwoch arkuszy wykladziny. W tym celu na dwéch sasiadujacych ze soba
czegSciach uktadamy worki z piaskiem (uniemozliwia przesuwanie si¢ arkuszy). Odwijamy potéwki
arkuszy na druga strong, odkrywajac w ten sposéb okolo potowe pomieszczenia. Na odstonigta
czg$¢ podioza nanosimy odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcja
producenta kleju). Warstwa kleju powinna by¢ réwna bez zgrubien, staramy si¢ pokry¢ cata
powierzchni¢. W zalezno$ci od temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym
odwinigte czesci arkuszy odwracamy z powrotem na miejsce i réwnomiernie dociskamy do podtoza
- w kierunku od $rodka do zewnatrz, a nastgpnie wzdluz linii taczenia arkuszy i przy brzegach.
Sciagamy obciazenie i w analogiczny spos6b przystepujemy do przyklejania pozostatej czesci
wykladziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy zostanie wycisnigty klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go
mokrg szmatka.

Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.
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Spawanie

Spawanie arkuszy wykladziny podnosi warto$¢ uzytkowa wykladziny, zabezpiecza przed
zabrudzeniem i rozerwaniem, a takze pozwala osiagna¢ hermetyczne taczenie oraz ma estetyczny
wyglad. Spawanie mozemy przeprowadzi¢ w dwojaki sposéb: na goraco i na zimno.

Spawanie na goraco
Laczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztatcie zblizonym do litery "V".
Nastgpnie rozgrzewamy spawarke 1 przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW
prowadzimy dysz¢ spawarki wzdluz nacigtego rowka, lekko dociskajac. Temperaturg spawania
dobieramy eksperymentalnie na kawatku wykladziny. Po zastygnigciu, przy pomocy specjalnego
noza, $cinamy wystajaca ponad powierzchni¢ czgs$¢ sznura. Uwaga! Zaleca si¢ spawac¢ wykladziny
po catkowitym wyschnigciu kleju.
Wykonczenie
Wymagane jest szersze wywinigcie na §ciang ( cokét wysokosci 10 cm) , przy pomocy pétokragltego
profilu wywijamy wyktadzing bezposrednio na $ciang .

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Badania w czasie odbioru robdt
- Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

- wygladu zewngtrznego powierzchni ( plamy po kleju , pecherze powietrza )

- sprawdzenia spawow wykladziny,

- sprawdzenie uziemienia wykladziny — ze wzgledu na wilgotno$¢ konstrukcji spodniej |,
przewodno$¢ podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu

- wykonania spadkéw,

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwigk polega na nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

7. Obmiar robét

- Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

- Jednostka obmiarowania

- Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy
uwzgledni¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

- Tlo$¢ malowania w m’ okre§la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
- Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

- Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

- Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. Podstawa platnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. Przepisy zwigzane

PN -79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-63/B-10145 -  Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana .Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach .
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach .

PN-EN 14259:2004 - Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania uzytkowe mechaniczne i

elektryczne
PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowitej
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci
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B-10.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPYV - 45421000-5
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z osadzaniem
stolarki drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia zwigzanych z dostosowaniem istniejacego
budynku do wymogéw normowych w ramach opracowanej dokumentacji technicznej.

Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej obejmujacej dostawe i montaz drzwi
drewnianych ptytowych oraz drzwi drewnianych p.poz.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
ogdblne”

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
,,Wymagania og6lne"

Materialy nalezy przechowywaé¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Stolarka drzwiowa

3. Sprzet
Ogodlne :wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport
- Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00) ,,Wymagania ogélne"
- Transport materiatéw
Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét
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- Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
- Warunki przystapienia do robét
Przed zam6wieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza .
- Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki drzwiowe;j .

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia drzwi — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastgpujace zasady ich prowadzenia

Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. SO0mm od zewngtrznego
wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub
innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystapieniem do montazu oscieznic.

Osciezniceg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby migdzy
murem a o$cieznica zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oScieznicg w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowaé
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu 1 uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy
pomocy miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne réznice
przekatnych nie moga przekracza¢é 2 mm - na dlugoséci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci
powyzej 1 m.

Ofscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wlozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni migdzy os$cieznica a
murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taSmy
malarskiej. Przy montazu o wigkszych gabarytach — stosowa¢ rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki
montazowej. Wypelnienie pianka montazowa szczelin pomigdzy rama a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrébki
osciezy (gliféw), pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdtuz catego obwodu
od strony wewngtrznej i zewngtrzne;j.

Po obrdbce o$ciezy — niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca taSme¢ malarska z powierzchni
drzwi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie jako$ci rob6t zwigzanych ze stolarka budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci
z zamOwieniem tzn.:

zgodno$¢ wymiaréw
jako$¢ materiatow, z ktérej stolarka zostata wykonana,
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- zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$é
i dobor o$cieznic,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:

- sprawdzenie wymiar6w otwordw oraz jakosci ich wykonania

- kontrola prawidtowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilo$ci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,

- sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomig¢dzy ramiakiem a
sciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnoéci dziatania elementéw ruchomych.

7. Obmiar robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
Jednostka i zasady obmiarowania
- Jednostka obmiarowa drzwi wraz z oScieznicg jest szt. ( sztuka ) .

8. Odbiér robét
- Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
- Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaly spetnione.
- Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. Przepisy zwiazane
PN-88/B — 10085  Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych
PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szeroko$¢, grubosc¢ i prostokatnosé. Klasy

tolerancji
PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie
BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 19004)  Normy dotyczace systeméw zapewnienia jako$ci
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B.11.00.00 SLUSARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421110-8

Instalowanie metalowych drzwi
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych dostawa oraz
wykonaniem montazu $lusarki drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
dostawe oraz wykonanie montazu $lusarki drzwiowe;.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne"

21 Warunki przechowywania towaru

Towary magazynowane powinny by¢ sktadowane w suchym i cieptym miejscu.
Warunki przechowywania poszczegdlnych grup artykutéw :

Profile

Temperatura sktadowania: w granicach 12 - 50°C

Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 85%

Inne:

Przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknigtym, nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Akcesoria i maszyny

Temperatura sktadowania: w granicach 10 - 30°C
Wilgotno$¢ wzgledna: nie wigcej niz 90%

2.2 Stolarka drzwiowa:

Wyttaczane profile aluminiowe :

Sktad zgodny z norma EN 573 czesci 3

Wtasciwosci mechaniczne zgodne z norma EN 755 czes¢ 2.

Tolerancje wymiarowe zgodne normy DIN 17 615 EN 12020 czgs¢ 2.
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23 Walcowane wyroby aluminiowe

Sktad stopu aluminium do lakierowania EN AW 1050 A H24 zgodny z norma EN 573 czgs¢ 3.
Wtasciwosci mechaniczne zgodne z norma EN 485 czes¢ 2.

Tolerancje wymiarowe zgodne z norma EN 485 cz¢s¢ 4.

3. Sprzet

Ogdlne :wymagania dotyczace sprze¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt .

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .

Do przewozu $lusarki nalezy uzywaé pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Warunki przystapienia do robét
Przed zamo6wieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.
Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
Sprawdzenie jakosci rob6t zwigzanych ze $lusarka budowlana polega na:
b) dokonaniu oceny jakosci §lusarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci z zaméwieniem tzn.:
-zgodno$¢ wymiaréw
-jako$¢ materiatéw, z ktdrej Slusarka zostata wykonana,
-zgodno$¢ z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢
1 dobor oScieznic,
-sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.
b) kontrola prawidlowo$ci wykonania rob6t montazowych:
-sprawdzenie wymiaréw otwordéw oraz jakosci ich wykonania
-kontrola prawidtowosci osadzenia w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
-sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
-sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
-kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.7.
Jednostka i zasady obmiarowania
- Jednostka obmiarowa drzwi wraz z oScieznicg jest szt. ( sztuka ) .
8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
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Roboty mozna odebra¢ jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocen¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.
9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" .
10. Przepisy zwigzane
AT -15-3913/2002  Aprobata techniczna ITB
AT-15-5807/2003 Aprobata techniczna ITB

AT-15-2648/2001 Aprobata techniczna ITB
PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szeroko$¢, grubosc¢ i prostokatnosé. Klasy
tolerancji

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Klasy tolerancji
BN-79/6821- Szklo budowlane . Szyby bezpieczne . Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat .

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 19004)  Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci
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B-12.00.00 INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH
KOD CPV 45421125-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t budowlanych
zwigzanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych dostawa oraz
wykonaniem montazu stolarki okiennej z PCV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST
»Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna
okna - pcv o wspétczynniku k=1,1 /ze szktem antisol od strony poludniowej/ z nawiewnikami

w gérnej ramie okiennej stosowaé nawiewniki zgodnie z zestawieniem stolarki
izolacyjno$¢ akustyczna — Rw nie mniejsza niz 32 dB

wspétczynnik infiltracji w przedziale 0,5 — 1,0 m3/mhdapa2/3

kwatery uchylno - rozwieralne z mozliwoscia mikrowentylacji

wszystkie okna musza spetnia¢ wymoég tatwego dostgpu do mycia

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
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Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Przygotowanie oSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o§cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanowa.
Ustawione okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu

powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dlugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
osciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
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ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykona¢ po zakonczonym montazu okna i uszczelnieniu.

Otwieranie okien 02 w pokojach kuracjuszy na I pigtrze na wysokosci max 1,20 m od poziomu posadzki.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw
sprawdzenie jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka  obmiarowa robdt jest szt. Wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic lub mb
zamontowanego parapetu.

8. Odbior robét

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Zaplata nastegpuje za ustalong ilosc wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawe
powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-13.00.00 STROPY PODWIESZANE
KOD CPYV - 45421146-9
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mfodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru stropé6w podwieszonych.
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w
punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania i odbioru stropéw podwieszonych,

zwiazanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach opracowane;j
dokumentacji techniczne;j.

Zakres rob6t objetych ST
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60, rozbieralnego na konstrukcji metalowej

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t malarskich
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami

technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okre§lonego obiektu.

= Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot

podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy

- Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
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- ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

- Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed
przemarzaniem, w oryginalnie zamknigtych pojemnikach

- Plyty akustyczne ECOPHON GEDINA A / lub inne o cechach réwnowaznych/

Wymiary

Surowiec

Gestos¢ pozorna
Grubos¢

Zastosowanie

Odporno$¢ na ogien

Atest higieniczny

Sorpcja i desorpcja pary wodnej

(temp 30st.c , wilg 95%)

Pochtanianie dzwicku
Demontowalno$¢

Powierzchnia

WSP. Odbicia $wiatta
Klasa pochtaniania dzwigku
Klasa Czystosci Powietrza

Rodzaj podwieszenia

Zawiera :

Rodzaj konstrukcji
Wieszaki
Odpornos¢ na korozje

Masa tacznie z konstrukcja

600/600 , 1200/600 , 1200/1200

w 100 % welna szklana pokryta welonem z wiékna
szklanego grubosci 0,53 mm

60+/-15
15 mm

w pomieszczeniach o temp do 30°C przy wilgotnosci 95%,
budynkéw uzytecznos$ci publicznej kategorii A i B

ptyty Ecophon Gedina A sklasyfikowano jako niepalne, nie
kapiace i nieodpadajace pod wplywem ognia

zgodnie z atestem higienicznym PZH nr 220/B-158/92
w/w plyty spetniaja wymagania higieniczne

<50

85%

petna

powierzchnia ( uzytkowa) pokryta jest Powtoka Akutex T
odpowiedzialng za pochlanianie dzwigku

84%
A cwk/200mm zgodnie z norma EN ISO 11654
M3.5/100

konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z
zaleceniami dostawcy/producenta .

wieszaki , profile gléwne, poprzeczne , kotki , klipsy ,
taczniki, przyscienne , elementy konieczne do poprawnej
instalacji

Ecophon Connect T24

wieszaki regulowane

podwyzszona odpornos¢ na korozje

2,5- 3,0 kg /m’
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemarzaniem i wilgocia.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

- Potaczenia pomigdzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie
za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy si¢ upewnic, czy
sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

- Potaczenia pomigdzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi.

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwa metoda. Nalezy ja
zamontowac¢ zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

- Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potaczenia na wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga
si¢ naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

- Siatka modularna 600x600 mm

Nalezy umiesci¢ profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profilami noSnymi w odstgpie 600 mm.
Nastgpnie umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) réwnolegle do profili no$nych, pomiedzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm.

Plyty akustyczne Ecophon GEDINA
- Konstrukcja nosna

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu nosnego za pomoca odpowiednich
zamocowan . Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili no$nych systemu Connect T24 w
rozstawie max 1200mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej
wysoko$ci 1 poziomie. Polaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegte.
Maksymalna odlegtos$¢ pierwszego wieszaka od §ciany wynosi 300mm

- Montaz ptyt
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Zalecane jest uzywanie regkawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty Ecophon Gedina sa tatwe do cigcia
za pomocg systemowego noza firmy Ecophon . Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé
farba do malowania brzegéw ptyty Ecophon Paint.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
7. Obmiar robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Jednostka i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowa jest m2.

Tlo$é sufitu podwieszanego w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

10. Przepisy zwigzane

PrPN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i odbioru wszystkich robét budowlanych
zwiazanych z adaptacja pomieszczen na os. Mtodosci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
ociepleniem $cian zewngtrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych w

punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST :

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania ociepleniem S$cian zewngtrznych
budynku, zwiazanych z dostosowaniem istniejacego budynku do wymogéw normowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej

Przyjeto docieplenie metoda bezspoinowego systemu docieplen.

Metoda stosowana jest do ocieplania budynkéw istniejacych jak i nowo wybudowanych.

Polega ona na przymocowaniu do $cian za pomocg kleju i tacznikéw plyt styropianowych,
wzmocnieniu siatka z wtékna szklanego zatopiona w zaprawie klejacej, a nastgpnie wykonczeniu
catosci cienka wyprawa tynkarska akrylowa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej zapewnia wlasciwa i funkcjonowanie pozostatych wewnetrznych
warstw przegrody budowlanej. Poza zadaniami wynikajacymi z czysto fizyko-chemicznej ochrony
budynku zasadnicza funkcja wyprawy jest ksztattowanie odpowiedniego wizerunku elewacji.

Zakres rob6t objetych ST

Prace przygotowawcze, sprawdzenie no$nosci podtoza

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawa klejaca, mechaniczne
przymocowanie termoizolacji do podtoza

Przeszlifowanie calej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych grubym papierem
sciernym

Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca siatka z widkna szklanego

Zagruntowanie podtoza wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, malowanie
wyprawy tynkarskiej

= 1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem rob6t zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura dokument zapewniaj acy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto WkaHUJe
i kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu

= 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogélne"

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00)
»Wymagania ogélne"

Klej do przyklejania styropianu

Plyty ze styropianu klasy FS15 lub FS 20 gesto§é¢ 15-20kg/m’
Laczniki mechaniczne

Uniwersalny klej do warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego
Siatka z wt6kna szklanego/ o gramaturze 145g/m?/

Podktad tynkarski do gruntowania warstwy zbrojonej
Cienkowarstwowy tynk akrylowy

Farby akrylowe

Akcesoria uzupetniajace

Listwy startowe, narozniki ochronne

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplenia budynku powinien wykaza¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym

- rusztowania
- $rodek transportu
4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
5. Wykonywanie robét

Ogé6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 kod 45000000-7
»Wymagania ogélne"

5.1 Warunki przystapienia do robét :

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty i
narzedzia.
- Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadaja wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja
certyfikat jakoSci
5.2 Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy dokladnie sprawdzi¢ powierzchni¢ i dokonaé stanu
technicznego podtoza. Podloze powinno by¢ suche, réwne oczyszczone, z powtok antyadhezyjnych oraz
wolne od agresji biologicznej i chemiczne;j.

Warstwy podloza o stabej przyczepnosci nalezy usunaé. Podloze chtonne zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt do stabych podiozy nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci.
5.3 Wykonywanie ocieplenia

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianu. Przed realizacja

mechanicznego ocieplenia do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach sile wyrywajaca taczniki

z podioza.

Zaprawg klejaca nalezy przygotowa¢ wg instrukcji producenta./nalezy przestrzega¢ dozowania okreslonej

ilo$ci wody oraz przestrzega¢ temperatury otoczenia dla przygotowywania zapraw/
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Zaprawg klejaca nalezy uktada¢ na ptycie styropianu metoda pasmowo-punktowa. Po natozeniu zaprawy
plyte nalezy niezwlocznie przytozy¢ do $ciany i docisnaé przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej
polszczyzny z sasiednimi ptytami. Plyty styropianu nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

Ptyty nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych, ktére nalezy stosowac zgodnie z

wytycznymi producenta.
Po wykonaniu w/w czynnosci plyty nalezy przeszlifowa¢ grubym tapirem $ciernym.
Wykonanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacej zwigzanie termoizolacji z
podiozem.
Po przygotowaniu zaprawy klejacej nalezy ja nanies¢ na ptyty ciagla warstwa o gr. 3mm. Po natoZeniu
zaprawy nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkaning szklana, aby zostata catkowicie wtopiona w zaprawe.
Nastepnie na sucha powierzchnig siatki nalezy nanies¢ druga warstwe zaprawy.
Nastepnie w/w warstwe nalezy zagruntowa¢ odpowiednim preparatem podnoszacym przyczepno$¢ masy
tynkarskie;.
Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania masy tynkarskiej nalezy doktadnie wymieszac.
Przygotowana masg nalezy rozprowadzi¢ cienka warstwa na podtozu recznie lub za pomoca pistoletu
natryskowego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"

Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory
czesciowe robot:

Odbidr i ocena podioza pod przyklejanie plyt

Odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy

Odbiér wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych

Odbiér prawidlowosci wykonania warstwy zbrojne;j siatka z wiékna szklanego

Odbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej odbiér prawidtowosci zalozenia rynien, rur
spustowych i obrobek blacharskich.

7. Obmiar robét
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
Jednostka i zasady obmiarowania

- Jednostka obmiarowa jest m’ ( metr kwadratowy)
- Tlo§¢ tynkéw w m’ okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robét
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.10

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwosci ich usunigcia

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastgpujace elementy:
Réwnos¢ powierzchni
Jednolitos¢ faktury

Jednolito$¢ koloru
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Prawidtowo$¢ wykonania wszystkich elementéw ocieplenia
9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne"
10. Przepisy zwigzane

Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych”

- PN-EN13499 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
- PrPN-B-20132 Wyroby do izolacji ciepnej w budownictwie.
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