Biuro Projektéw stuzby zdrowia PRO-MEDICUS Sp. z o.0.

TEMAT:

PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN DLA ODDZIALOW WEWNETRZNYCH,
LARYNGOLOGII, OKULISTYKI W PAWILONACH BUDYNKU GLOWNEGO
ORAZ POMIESZCZEN NA OS. MLODOSCI SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
IM. STEFANA ZEROMSKIEGO SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

ZAMAWIAJACY:
SZPITAL IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
SPZOZ OS. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

OBIEKT:
DZIAL. ADMINISTRACJI - OS. MLODOSCI OS.
NA SKARPIE 66 KRAKOW

LOKALIZACIA:
0S. NA SKARPIE 66 KRAKOW.

BRANZA:

Konstrukcja

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Cieniawski upr. 136/97 i MAP/0007/POOK/04
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA.

1. Informacje ogodline.

1.1. Przedmiot opracowania.

1.2. Zakres opracowania..

1.3. Podstawa opracowania
2. Opis prac budowlanych
3. Obliczenia statyczne

CZESC RYSUNKOWA

rys 1. DZIAL ADMINISTRACJI - OS. MEODOSCI rzut parteru 1:100
125

rys 2. DZIAL ADMINISTRACJI - OS. MLODOSCI schody ki1

1
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CzZESC OPISOWA
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1. Informacje ogoéline.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy Szpitala . Celem opracowania jest adaptacja pomieszczen
szpitalnych dla Oddziatéw Wewnetrznych, Laryngologii I Okulistyki w pawilonach
Budynku Gldwnego oraz pomieszczen na os. Miodosci majaca na celu
dostosowanie pomieszczen Szpitala do wymogdéw przewidzianych przepisami
prawa, a w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r,
przepisOw przeciwpozarowych oraz spetniajgcych oczekiwania Uzytkownika.
Adaptacja w/w pomieszczen ma na celu polepszenie warunkéw higieniczno —
sanitarnych z uwzglednieniem mozliwosci technicznych wynikajacych z

istniejacego ukfadu funkcjonalnego i substancji budowlane;j.

1.2. Zakres opracowania:
- ODDZIAL OKULISTYKI - BUDYNEK C1

- opis techniczny
- rysunki techniczne

- obliczenia statyczne.

1.3. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczna

- Wizje lokalne , pomiary metryczne, pomocnicze zdjecia.

- Obowigzujace normy i przepisy.
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2.

Opis prac budowlanych.

W istniejgcych pomieszczeniach Szpitala, beda wyburzane Scianki dziatowe,
jednak nie majg one wptywu na konstrukcje budynku. W miejscach watpliwych,
oznaczonych na rysunku, ze wzgledu na istniejgcq wentylacje lub inne piony
techniczne, nalezy wykonac odkrywki przed wyburzeniem.

Przebicia i wyburzenia $cian nie naruszajg konstrukcji budynku, a
nowoprojektowane $cianki zostaly zaprojektowane jako dziatowe z cegty
dziurawki gr.12cm lub lekkie Scianki gr.10cm z piyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych EI30 wypetnione wetng mineralna.

Przestrzen pomiedzy stropem a $ciankami aluminiowymi
przeciwpozarowymi nalezy zabudowac Scianka z piyt gipsowo-kartonowych
ognioodpornych EI60 gr.10cm

Przestrzer pomiedzy stropem a $ciankami aluminiowymi nalezy zabudowac
Sciankg z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych EI30 gr.10cm.

Sciany w pomieszczeniach wilgotnych nalezy wykona¢ z ptyt wodoodpornych. W
Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych, na ktérych wiszg urzadzenia sanitarne oraz
porecze dla osob niepetnosprawnych nalezy dodatkowo zamontowac stelaze
umozliwiajgce montaz tych urzadzen.

Wszystkie Sciany od strony korytarzy nalezy wykonaé z cegty dziurawki gr.12cm,
a nadproza nad otworami drzwiowymi ( Scianki dziatowe) typu ,porotherm”
115x71x2000mm, 115x71x1500mm , 115x71x1250mm /lub uzy¢ materiaty
rownowazne o parametrach niegorszych niz

wymienione/ natomiast w Scianach nosnych nalezy zastosowa¢ nadproza z
dwuteownikéw 120, 140 i 160,180, 200.

Uwaga wysokosci nadprozy nad posadzka podano w projekcie architektonicznym.
dla otworéw 160 cm wymiary/typ: 115x71x2000 mm

dla otworéw 120 cm wymiary:/typ 115x71x1500 mm

dla otworéw 100 cm wymiary/typ: 115x71x1250 mm

dodatkowo nad kazdym nadprozem nadmurowac dwie warstwy z cegty petnej.
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¢ Wykona¢ nowe nadproza stalowe w $cianach nosnych dla wykonania czerpni i
wyrzutni. Nadproza z dwuteownikdw normalnych. .
Przy wykonywanie nadprozy z dwuteownikéw stalowych najpierw nalezy
podstemplowac strop , ktéry wywiera obcigzenie na odcinek muru przewidziany
do wyburzenia. Nastepnie nad gérna krawedzig projektowanego otworu wykuwa
sie bruzde poziomg do potowy grubosci muru, wstawia i zaklinowywuje belke
nadproza, podbijajac klinami miejsca zetkniecia sie gérnej ptaszczyzny z murem i
miejsca jej oparcia na murze. Z kolei wykuwa sie otwdr na catg projektowana
szerokos$¢ i wstawia nastepne belki. W potowie wysokosci belek wierci sie otwory,
przez ktdre po ustawieniu belek przeprowadza sie nagwintowane sworznie i taczy
nimi belki, $ciggajac Sruby nakretkami. Belki nalezy zwigza¢ $rubami na obu

koncach w $rodku ich dtugosci.
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3. Obliczenia statyczne

Geometria uktadu

//F/
1.200

Lista przeseil

Nr przesta | Dtugos$c¢[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
0 1.20| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna I 120
Lista obcigzen grupal
i >
1.200
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Nr Nr przesita Rodzaj Py P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 24.00 .00 0.00 1.20
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
mAax]
.00 0.00 0.00 0.00
0.02
4.34
[knim]
14.47 -
.07 ¢ -0.07
-14.47
[KN]
naxj
[KN]
Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar wilasny
grupal
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0.00 0,00
0.097
X [m] 0.00 0.40 0.80 1.20
Y [cm] 0.00 0.08 0.08 0.00

Wyniki wymiarowania 1

Nr przesita 1
Przekrdj I 120
Klasa stali St3S
A [cm?] 14.200
Jy [cm®) 328.000
W, [cm’] 54.700
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugo$é przesta [m] 1.200
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000

Warunki nognosci!

Sity: Mymay = 4.342 kNm V, = 0.000 kN

Noénosci: Mg, = 12.584 kNm Mpyy = 12.584 kNm Vgy = 76.316 kNm

Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia ¢, = 1.000
M, /@ Mg,= 0.345 My /Mg,,= 0.345
Sity: Vy max= 14.473 kN

Noénosé: Vgy= 76.316 kN

Vy/Vay= 0.190

Ugiecie: Upax= 0.968 [mm]

Stosunek dtugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 1239.983 > 350.000
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Sprawdzenie nosnosci sSrodnika bezzebrowego podpory

Szerokos$¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

No$nos$¢ Srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

Geometria uktadu

//F/ %
1.800

Lista przeseil

Nr przesta | Dtugos$c¢[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj
0 1.80| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna I 140
Lista obciazen grupal
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//E/
1.800

Nr Nr przesita Rodzaj Py P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 24.00 0.00 0.00 1.80
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesia nr 1
M
Ihax]
0.00 0.00 0.00 0.00
0.06
9.78
[ kNm]
21.74 .
0.14 ¢ -0.14
-21.74
[KN]
max]
[KN]
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Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wtasny

grupal
0.00 0.00
0.28
X [m] 0.00 0.41 0.81 1.22 1.62 1.80
Y [cm] 0.00 0.18 0.28 0.24 0.09 0.00
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekrdj I 140
Klasa stali St3S
A [cm?] 18.200
Jx [cm®] 573.000
W, [cm’] 81.900
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugo$¢ przesta [m] 1.800
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Mynax = 9.783 kNm V, = 0.000 kN
Nosnos$ci: Mg, = 18.841 kNm Mg,y = 18.841 kNm Vgy = 99.511 kNm
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Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia ¢, = 1.000
M, /@ Mg,= 0.519 M, /Mgry= 0.519
Sity: Vy max= 21.741 kN

Nos$nos¢: Vgy= 99.511 kN

Vy/Vay= 0.218

Ugiecie: Upax= 2.808 [mm]

Stosunek dtugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 641.079 > 350.000

Sprawdzenie nosnosci s$rodnika bezzebrowego podpory

Szerokos$¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

No$nos$¢ Srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

Geometria uktadu

//F/ %
2.200

Lista przesetil

Nr przesta | Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj

0 2.20| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna I 160

Lista obciazen grupal
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//E/
2.200

Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 24.00 0.00 0.00 2.20
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
Ihax]
0.00 0.00 0.00 0.00
0.12
14.64
[ kNm]
26.62 .
0.22 ¢ -0.22
-26.62
[KN]
max]
[KN]
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Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wtasny

grupal
0.00 0.00
0. 38
X [m] 0.00 0.40 0.81 1.21 1.61 2.02 2.20
Y [cm] 0.00 0.21 0.35 0.38 0.29 0.10 0.00
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekrdj I 160
Klasa stali St3S
A [cm?] 22.800
Jy [cm®] 935.000
W, [cm®] 117.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugo$¢ przesta [m] 2.200
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: = 14.638 kNm V, = 0.000 kN
Nos$nos$ci: Mgy = 26.916 kNm Mpyy = 26.916 kNm Vgy, = 125.698 kNm
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Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia ¢, = 1.000

M, /@ Mp,= 0.544 M, /Mgry= 0.544
Sity: Vy max= 26.615 kN

Nos$nos¢: Vgzy= 125.698 kN

Vy/Vay= 0.212

Ugiecie: Upax= 3.845 [mm]

Stosunek dtugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 572.179 > 350.000

Sprawdzenie nosnosci s$rodnika bezzebrowego podpory

Szerokos$¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

No$nos$¢ Srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca

Geometria uktadu

//F/ %
3.400

Lista przesetil

Nr przesta | Diugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa Przekrdj

0 3.40| przegubowo nieprzesuwna przegubowo przesuwna I 200

Lista obciazen grupal
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//E/
3.400

Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
0 réwnomierne 24.00 0.00 0.00 3.40
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Wykresy MNT dla przesita nr 1
M
Ihax]
0.00 0.00 0.00 0.00
0.41
35.09
[ kNm]
41.29 .
0.49 0-0.49
-41.29
[KN]
max]
[KN]
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Ugiecie sprezyste dla przesta nr 1

Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:

Ciezar wtasny

grupal
0.00 0.00
0. 96
X [m] 0.00 0.42 0.85 1.27 1.70 2.13 2.55 2.97 3.40
Y [cm] 0.00 0.37 0.68 0.89 0.96 0.89 0.68 0.37 0.00
Wyniki wymiarowania 1
Nr przesta 1
Przekrdj I 200
Klasa stali St3S
A [cm?] 33.400
Jy [cm®] 2140.000
W, [cm®] 214.000
Klasa przekroju na zginanie 1
Diugo$¢ przesta [m] 3.400
Rozstaw zeber poprzecznych [m] 0.000
Warunki nosnosci!
Sity: Mynax = 35.094 kNm V, = 0.000 kN
Nos$nos$ci: Mgy = 49.231 kNm Mpyy = 49.231 kNm Vgy, = 187.050 kNm
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Przesio zabezpieczone przed zwichrzeniem !

Wspdiczynnik zwichrzenia ¢, = 1.000
M, /@ Mg,= 0.713 My/Mg,o,= 0.713
Sity: Vy max= 41.287 kN

Nos$nos¢: Vgzy= 187.050 kN

Vy/Vay= 0.221

Ugiecie: Upax= 9.613 [mm]

Stosunek dtugos$ci preta do ugiecia OK: L/U = 353.685 > 350.000

Sprawdzenie nosnosci s$rodnika bezzebrowego podpory

Szerokos$¢ strefy docisku nad podporami 100.000 [mm]

No$nos$¢ Srodnika bezzebrowego nad podporami wystarczajaca
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CZESC RYSUNKOWA
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