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| WSTEP

1.1. Nazwa i adres Inwestycji:

Adaptacja pomieszczen dla oddziatow wewnetrznych, laryngologii, okulistyki w pawilonach budynku gtéwnego

oraz pomieszczen na os. Miodosci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66 — DZIAL. ADMINISTRACJI NA OS. MtODOSCI
1.2. Inwestor:

Specjalistyczny Szpital im. Stefana Zeromskiego SPZOZ Os. Na Skarpie 66

1.3. Jednostka projektuj aca
Biuro Projektow Stuzby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z o.0.
30-313 Krakow, ul. Mieszczanska 9a , tel/fax. 012-267 77 20; 012-267 42 10

1.4. Podstawy techniczne opracowania:

projekt architektury

projekt technologii

projekt instalacji elektrycznych

uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu

uzgodnienia z Generalnym Projektantem obiektu

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 r. Dz.U. 213 poz. 1568 ,W sprawie wymagan
jakim powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu
opieki zdrowotnej

Prawo Budowlane z dn. 23-03-2003r DzU Nr 80 poz. 718 z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie MSWIA z dn.21-04-2006r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow"

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania,
instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji."

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 22-04-1998r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci. DzU Nr 55 poz. 362

zestaw norm “Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego” PN-EN 50173-1:2004
zestaw norm “Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego. Specyfika zapewnienia
jakosci. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw” PN-EN 50174-1:2002, PN-EN 50174-
2:2002

zestaw norm ,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy dostep do sieci ISDN”
PN-EN 50098-1:2001, PN-EN 50098-1:2001/A1(2004)

wiasciwe normy krajowe dotyczace instalacji elektrycznych

wiasciwe normy branzowe i zalecenia dotyczgce instalaciji teletechnicznych

katalogi urzadzen i materiatéw

projekt budowlany instalacji teletechnicznych
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1.5. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji teletechnicznych w Dziale Administracji
na os. Milodosci w ramach ,Adaptacja pomieszczen dla oddzialdw wewnetrznych, laryngologii, okulistyki
w pawilonach budynku gtéwnego oraz pomieszczen na os. Mlodosci Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Zeromskiego SPZOZ w Krakowie os. Na Skarpie 66”. Opracowanie zawiera projekty instalacji: sygnalizacji
pozarowej, sieci komputerowej, wewnetrznej sieci telefonicznej. Opracowanie nie zawiera projektu sieci

zewnetrznych i miedzy budynkowych.

UWAGA:
Uzyte w dokumentacji nazwy wiasne urz adzen i producentéw dotycz q aparatury ju z uzytkowanej
w obiekcie lub ilustruj a rozwiagzania przyktadowe spetniaj ace zalozenia projektowe stu zace do

okre slenia kosztéw inwestycji.

Il OPIS TECHNICZNY
2.1 Instalacja sygnalizacji po zarowej i sterowania urz gdzeniami przeciwpo zarowymi
Stan istniej gcy

Aktualnie w Szpitalu w ramach modernizacji obiektu sukcesywnie jest projektowana i wykonywana instalacja
sygnalizacji pozarowej (ISP) i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi. Przyjeto system POLON-ALFA 4000
z centralami sygnalizacji pozarowej (CSP) POLON4900 pracujacymi w ukfadzie sieciowym. Oddziat objety
niniejszym opracowaniem aktualnie nie jest wyposazony w ISP.
Stan projektowany

Opis pozarowy budynku

Dane ogolne

. Kubatura budynku 8644m3

. Pow. netto budynku 2372m2

. Pow. zabudowy 604,50m2
. Pow. netto objeta opracowaniem 474,44 mz
. Liczba kondygnaciji - 5

. Wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu ) — ok. 13,50m

. Budynek zaliczony do budynkdéw $redniowysokich

Lokalizacja od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek zlokalizowany na os. Mtodosci w odlegto$ci ok. 30m od budynku Stacji Dializ i budynku Zaktadu
Opiekunczo-leczniczego.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W projektowanym obszarze nie przewiduje sie skladowania lub przetwarzania substancji palnych,

Biuro Projektéw Stu  zby Zdrowia ,PRO-MEDICUS "
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pozarowo niebezpiecznych. Na kondygnacji znajdowac bedg substancje palne ogdlnego przeznaczenia: meble,
artykuty biurowe itp.
Obcigzenie ogniowe - nie obowigzuje
Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Na parterze przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego pobytu do 60 oséb.
Zagrozenie wybuchem
Zagrozenie wybuchem przestrzeni wewnetrznej nie wystepuje.
Podziat obiektu na strefy

Zgodnie z R M | z dnia 12.IV.2002r Dz. U. nr 75 poz. 690, § 227 dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej w budynku ZL Il przy budynku sredniowysokim wynosi 5000 m2. Budynek znajduje sie w jednej
strefie pozarowej. W tym celu zaprojektowano:
« zamkniecie klatek schodowych ewakuacyjnych drzwiami EI30S na poziomie parteru i piwnic,
* w kompleksowym przystosowaniu budynku Szpitala do przepiséw p-poz. nalezy zamkna¢ klatke
schodowg drzwiami EI30S na wszystkich kondygnacjach, wyposazyé wszystkie klatki schodowe w
urzadzenia do usuwania dymu.
Klasa odporno$ci ogniowej budynku
Elementy budynku zaliczonego do ,B” klasy odpornosci pozarowej muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania sie ognia:

gt. konstrukcja nosna -min. odporno$¢ ogniowa R 120 min

konstrukcja dachu - min. odpornos¢ ogniowa R 30 min

strop - min. odporno$¢ ogniowa REI 60 min

Sciana zewnetrzna - min. odpornos¢ ogniowa El 60 min

Sciany wewnetrzne - min. odporno$¢ ogniowa EI 30 min

przekrycie dachu - min. odpornos¢ ogniowa E 30 min
Wszystkie elementy budynkéw musza spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia okreslony w § 216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniua2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z 2002 r.
poz. 690.
Ewakuacja
W budynku zachowane sg dopuszczalne diugosci przejsé i dojs¢é ewakuacyjnych. W budynku istnieje 1 kierunek
ewakuacji: do klatki schodowej, z klatki schodowej do wyjscia gtéwnego poprzez wiatrotap. Drogi ewakuacyjne
posiadajg w oswietlenie ewakuacyjne. Kierunki ewakuacji i wyjécia na zewnatrz beda oznakowane znakami
zgodnie z PN-92/N-01256/02.
Zabezpieczenie instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone p-poz.- wg projektéw branzowych.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen

higieniczno-sanitarnych.
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3. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, nie wymienionych w ust. 1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny

by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Opis instalacji sygnalizacji pozarowej

Majac na uwadze przyjety przez Inwestora system sygnalizacji pozarowej POLON-4000 zaprojektowano
instalacje sygnalizacji pozarowej w oparciu o centrale POLON-4900. CSP zaprojektowano w budynku na
0s. Miodosci we wnece teletechnicznej na poziomie parteru w korytarzu nr AD106. Centrala bedzie pracowata
w sieci z innymi CSP szpitala jako centrala podrzedna (Slave). Projektowana centrala umozliwia dotgczenie
standardowo 4 linii (petli) dozorowych adresowalnych po 127 adreséw kazda, a po zamontowaniu pakietu
rozszerzenia mozliwe jest dotgczenie kolejnych 4 petli. Pozwoli to Uzytkownikowi na etapowe wykonanie
instalacji sygnalizacji pozarowej w catym obiekcie oraz sukcesywne przylgczanie wykonanych linii dozorowych
(lub fragmentow linii dozorowych) w dowolnym czasie i kolejnosci.

Centralka serii POLON-4900 jest urzadzeniem wieloprocesorowym o budowie modutowej. Posiada
podwojne sterowniki procesowe (uktad redundancji), co zapewnia duzg niezawodnos$¢ dziatania systemu.
Umozliwia fatwg komunikacje z uzytkownikiem poprzez klawiature i wySwietlacz ciektokrystaliczny, zlokalizowane
na ptycie czotowej centralki. Dodatkowo, diody Swiecgce sygnalizujg stany serwisowe pracy i awarii. Drukarka
termiczna umozliwia rejestrowanie w formie wydruku na tasmie papierowej zdarzen, jakie miaty miejsce podczas
nadzorowania obiektu przez centralke. Kazdy komunikat o zdarzeniu zawiera date i czas jego wystgpienia oraz
krotki opis zdarzenia. Centralka POLON-4900 pamieta ponadto 2000 ostatnich zdarzen, jakie byly przez nig
sygnalizowane. Centralka zbiera i przetwarza informacje z sygnalizatorbw pozarowych wiaczonych w linie
dozorowe na poszczegodlnych kondygnacjach. Jezeli zarejestrowane przez czujki sygnaly przekrocza zakresy
odpowiadajgce normalnej pracy, centralka podejmuje realizacje instrukcji wpisanych do programu. W wyniku
tego, w zaleznosci od sytuacji, moze spowodowac: alarm pozarowy, sygnalizacje uszkodzenia, uruchomienie
wykonawczych obwoddw wyjsciowych, uruchomienie sygnalizacji akustycznej, sygnalizacje stanu zabrudzenia
czujki itp. Istotnym zadaniem centrali jest ciggly monitoring sprawnosci wspotpracujacych z centralkg
sygnalizatorow i linii dozorowych. Centrala POLON-4900 umozliwia na dotgczenie 8 linii dozorowych
adresowalnych po 127 adreséw kazda. Centrale POLON-4900 moga wspotpracowaé w sieci pierscieniowej
obejmujacej do 16 central.

W projektowanej instalacji zastosowano czujniki pozaru:

a) automatyczne:

- procesorowe, adresowane, optyczne, punktowe czujki dymu DUR-4046

- procesorowe, adresowane, jonizacyjne czujki dymu DIO-4046

- procesorowe adresowane uniwersalne czujki ciepta TUN-4046

b) reczne:

- adresowane ostrzegacze pozaru ROP 4001M i ROP4001HM

Czujki DIO-4046, DUR-4046 majg regulowang czutosé (tryb pracy) z poziomu centralki. Podobnie czujke
TUN-4046 mozna programowac z poziomu centralki na dziatanie nadmiarowe lub rézniczkowo-nadmiarowe, a

takze zmieni¢ klase czujki dostosowujgc jg do konkretnych zastosowan. Wszystkie ww. elementy wyposazone
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sg w wewnetrzne izolatory zwar¢. Reczne ostrzegacze pozaru ROP-4001(H)M po ich wyzwoleniu powodujg
natychmiastowy alarm pozarowy. W ciggach komunikacyjnych obiektu zainstalowane bedg adresowane
sygnalizatory akustyczne typu SAL-4001 wigczone w linie dozorowe. Ich dziatanie zostanie pobudzone po
alarmie pozarowym Il stopnia zainicjowanym przez czujniki znajdujace sie w stosownych strefach dozorowych.
Sygnalizatory te beda pracowac przy zasilaniu podstawowym z linii dozorowych i rezerwowym z wbudowanych
baterii wiasnych (6F22). Mikroprocesorowy blok cyfrowy centrali z wyswietlaczem alfanumerycznym 2*32 znaki
umozliwia wy$wietlenie adresu punktu detekcji oraz nazwy pomieszczenia. Wszystkie informacje o stanie pracy
systemu sg wyswietlane i rejestrowane, jak réwniez mogg byé przekazywane do komputera monitorujgcego
poprzez zlacze RS232.

Dla potrzeb realizacji przebudowy i rozbudowy zaprojektowano jedng petle dozorowg dla pomieszczen
objetych opracowaniem w budynku na os. Miodosci. Rozmieszczenie gtéwnych urzadzen przedstawiono na
rzucie parteru - rys. nr 1, a schemat ideowy na rys. nr 3. Zaprojektowano linie dozorowg petlowg z elementami
adresowalnymi. W pomieszczeniach dlugotrwatego przebywania ludzi zastosowano uniwersalne czujniki
punktowe dymu typu DUR-4046 reagujace na pozary typu TF1-TF5 i TF8. Czujniki te zastosowano réwniez do
dozorowania przestrzeni nad sufitem podwieszonym oraz pomieszczen ruchu elektrycznego. Czujniki jonizacyjne
dymu typu DIO-4046 zastosowano w ciggach komunikacyjnych, magazynach i pomieszczeniach technicznych.
Czujniki ciepta typu TUN-4046 zastosowano w pomieszczeniach socjalnych. W poziomych ciggach
komunikacyjnych oraz przy wyjsciach z oddziatu zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe. Na korytarzach
gldwnych zaprojektowano adresowalne sygnalizatory akustyczno-optyczne typu SAL-4001. tacznie
zaprojektowano czterdziesci elementéw adresowalnych w jednej petli dozorowej.

Linie dozorowe z uwagi na elementy sterujgce urzgdzeniami pozarowymi oraz mozliwo$¢ wystepowania
zaklécen elektromagnetycznych od innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz urzadzen, nalezy
wykonac¢ kabelkiem ekranowanym o odpornosci ogniowej 90min typu HTKSHekw PH90 1*2*0,8. Wzdiuz catego
korytarza nalezy utozy¢ metalowe korytko kablowe dla teletechniki o odpornosci ogniowej 90 min. (np. systemy
E90 firm BAKS lub BETTERMANN). Przewody uklada¢ w gtéwnych ciggach komunikacyjnych w metalowych
korytkach kablowych (dla teletechniki) nad sufitem podwieszonym. Podejscia do urzadzen w pomieszczeniach
wykona¢ w RL18 (RVKL11) pt.. Przewody do czujnikow uklada¢ w zaleznosci od warunkéw budowlanych:
w RVKL pt. , bezposrednio w tynku, na tynku na uchwytach kablowych systemu E90. Przebicia przez $ciany
i stropy o okre$lonej odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w rurach stalowych i uszczelni¢ masg ognioodporng

0 odpornosci ognhiowej nie mniejszej niz przebijane elementy.

UWAGA:

1. Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ odlegtos¢ min 0,40[m] od gtownych ciggéw energetycznych i min
0,05[m] od innych instalacji elektrycznych oraz 0,75[m] od rurociagéw typu CO, woda, gaz (przy uktadaniu w
ciggach réwnolegtych). Przy skrzyzowaniach dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci o 50%.

2. Ulozone metalowe koryta i rury winny posiadac ciggto$¢ mechaniczng i elektryczng na catej diugosci utozenia
oraz byc¢ uziemione.

3. Wykonanie, montaz urzadzen oraz programowanie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

4. Kable o odpornos$ci ogniowej 90 min (PH90) ukiada¢ w korytkach identycznej odpornosci ogniowej (E90)

5. Kable bez wymaganej odporno$ci ogniowej ukfada¢ w zwyktych korytkach dla instalacji teletechnicznych lub

razem z kablami PH90 na wspolnych odcinkach tras kablowych
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6. Zgodnie z artykutem 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektorych ustaw w zwiazku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96 poz. 959 z 2004r)
dotychczasowe przepisy wykonawcze (w tym dotyczace certyfikacji obowigzkowej wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej), wydane na podstawie upowaznieh zmienianych tg ustawg zachowujg moc do
dnia wejscia w zycie przepisbw wykonawczych do tej ustawy. W zwigzku z brakiem wzmiankowanych
przepisow wykonawczych do art. 8 ww. ustawy, w odniesieniu do certyfikacji obowigzkowej wyrobow
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej zastosowanie ma nadal rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga bys wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu
zgodno$ci (Dz. U. Nr 55 poz. 362)", bedace wykonaniem art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o
ochronie przeciwpozarowej - Dz. U. nr 81 z p6zniejszymi zmianami), stanowigcego, ze: "Wyroby stuzgce do
ochrony przeciwpozarowej mogg byc¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji." Po wejsciu w zycie aktow
wykonawczych, o ktérych mowa wyzej, wydawane beda, zgodnie z warunkami okreslonymi w
znowelizowanym art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 96 poz.
959 z 2004 r., art. 8) Swiadectwa dopuszczenia.

7. Zgodnie z ustawg "O ochronie przeciwpozarowej" z dn. 24-08-91r. DzU Nr 81 poz. 351 Art. 5. 1. ,Wiasciciel,
zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowigzany do zalozenia urzadzen sygnalizacyjno -
alarmowych, zobowigzany jest polaczyC te urzadzenia z najblizszg komendg lub jednostkg ratowniczo-
gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej, o ile w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie dziata jego wtasna
jednostka ratownicza” oraz rozporzadzeniem MSW "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw" z dn. 16-06-2003r. DzU Nr 121 poz. 1138 § 27 ,Sposéb potaczenia
urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z komendg lub jednostkg ratowniczo-
gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodnic z

wiasciwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarnej”

2.2 Instalacja sieci komputerowej

W Szpitalu funkcjonuje sie¢ komputerowa klasy D z komponentami kat.5e. Projekt obejmuje rozbudowe
sieci okablowania poziomego. W opracowaniu zawarta bedzie wylgcznie instalacja w zakresie objetym
adaptacjg. Sie¢ szkieletowa nie stanowi przedmiotu opracowania. Przewiduje sie budowe lokalnego punktu
dystrybucyjnego (BD). Punkt dystrybucyjny zaprojektowano w szafie wiszacej na korytarzu nr AD118 obok
pomieszczenia kasy na wys. h=2,20m.

Przebieg instalacji oraz rozmieszczenie urzadzen i przylgczy przedstawiono na rzucie parteru - rys. nr 2, a
schemat ideowy instalacji na rys. nr 5. Urzgdzenia aktywne oraz pasywne zamontowane bedg w typowej,
wiszacej, dzielonej szafie teleinformatycznej typu RACK 19" 18U, mocowanej do $ciany na wysokosci okoto
2,20m od podtogi. Wyposazenie punktu stanowi¢ beda: cztery zarzgdzalne przetgczniki wyposazone w 24 porty
10/100Mbps i dwa wejscia uplikowe 1000Mbps, konwerter mediow wielomodowy MM/MTRJ o ile przetgczniki nie
posiadajg mozliwosci zabudowania modutu $wiattowodowego (np. wejscia SFP mini GBIC), panele krosownice

ekranowane 24*RJ45 kat5e, kable krosownice miedziane i Swiattowodowe oraz elementy state wyposazenia jak
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modut zasilajacy, wieszaki kablowe i blanki. Zgodnie z zyczeniem Uzytkownika sie¢ poziomg nalezy wykonac
jako ekranowang kabelkiem F/UTP 4*2*0,5 kat.5e. Zasilanie dedykowane dla urzadzen komputerowych bedzie
ujete w projekcie instalacji elektroenergetycznych. Gniazda przytaczeniowe sieci komputerowej zaprojektowano
w pomieszczeniach administracyjnych zgodnie z zaakceptowang przez Inwestora technologig i aranzacjg wnetrz.
tacznie dla potrzeb Dziatu Administracji zaprojektowano 84 przylagcza komputerowe.

Linie beda prowadzone bezposrednio od punktu weztowego sieci do gniazd abonentéw. Instalacje
w pomieszczeniach zakonczy¢ typowymi puszkami instalacyjnymi o $rednicy 60-65mm z mocowaniem osprzetu
przez przykrecenie wkretami. Gniazda wykona¢ w koordynacji z innymi przytgczami w wersji podtynkowej. Jako
gniazda nalezy zastosowacC ekranowane gniazda typu RJ-45 kat.5e. Sie¢ komputerowg wykonaé kablem
ekranowanym F/UTP 4*2*0,5 kat.5e. Instalacje nalezy uktadaé w korytarzach i hallach w korytkach dla instalaciji
teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym), w pomieszczeniach w rurkach PCV na tynku (had sufitem
podwieszonym), rurkach PCV pod tynkiem w pozostatych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem
mozna stosowac rury karbowane. Montaz urzadzen i osprzetu za pomocg wkretow lub kotkéw rozporowych.
Kabel swiattowodowy 8-wioknowy do punktu dystrybucyjnego BD nalezy doprowadzi¢ i zakonczy¢ na krosownicy
Swiattowodowej. Kabel $wiattowodowy w zakresie opracowania nalezy utozyé w projektowanym korytku dla

instalacji teletechnicznych. Sie¢ szkieletowa miedzybudynkowa nie stanowi przedmiotu opracowania.

UWAGA:
1. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przyprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg PN-
EN50346:2004.
2. Po uruchomieniu sie¢ komputerowa winna by¢ objeta certyfikatem i gwarancjg na okres nie mniejszy niz
10 lat, a urzadzenia aktywne gwarancjg minimum 3 lata.
3. Wpykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.
Zasilanie dedykowane 230V/50Hz do zestawdw komputerowych ujeto w projekcie instalacji

elektroenergetycznych

2.3 Instalacja sieci telefonicznej

Projekt obejmuje modernizacje sieci telefonicznej w zakresie adaptaciji. Istniejaca w projektowanym obszarze
instalacja w zwigzku z przebudowg ulegnie likwidacji. Dla potrzeb adaptacji pomieszczen zaprojektowano nowg
instalacje telefonéw wewnetrznych zgodnie z technologia i potrzebami oddziatéw. Rozmieszczenie urzadzen
przedstawiono na rys. nr 2, a schemat ideowy na rys. nr 4. Dla potrzeb Dziatu Administracji zaprojektowano
lacznie 50 gniazd abonenta.

Przewiduje sie budowe lokalnego punktu przytgczeniowego (CB) w projektowanej wnece teletechnicznej
na parterze w korytarzu nr AD106. We wnece nalezy zabudowac rozdzielnice telefoniczng na co najmniej 200NN
np. rodzielnice KRONE typu 510E (340par). W telefonicznych skrzynkach przytaczeniowych nalezy zastosowac
laczéwki LSA PLUS 2/10 lub podobne. Z glowicy kablowej budynku do rozdzielnicy telefonicznej CB doprowadzi¢
kabel telekomunikacyjny zakonczeniowy o pojemnosci 70 par np. typu YTKZYekw35*4*0,5. Do taczéwek

uziemiajacych doprowadzi¢ przewdd LYzo10mm2 z szyny PE elektrycznej rozdzielni pietrowej.
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Instalacje w pomieszczeniach zakornczyé typowymi puszkami instalacyjnymi o $rednicy 60-65mm

Z mocowaniem osprzetu przez przykrecenie wkretami. Jako gniazda nalezy zastosowaé gniazda typu RJ-12.
Sie¢ telefoniczng wykona¢ kablem ekranowanym typu YTKSYekw 2*2*0,5. Instalacje nalezy ukfadaé
w korytarzach ihallach w korytkach dla instalacji teletechnicznych (nad sufitem podwieszonym),
w pomieszczeniach w rurkach PCV o $rednicy 18 mm na tynku (nad sufitem podwieszonym), rurkach PCV pod
tynkiem w pozostatych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem mozna stosowaé rury karbowane.

Montaz urzadzen i osprzetu za pomoca wkretéw lub kotkow rozporowych.

Opracowat

mgr inz. Jarostaw Kubisiak
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