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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krotﬂ Jedn.
1 GRUPA-451
1.1Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbidbrkowe
1Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw koinierzy, gzymsdw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1,45%0,2*23+1,16*0,4 = 7,134
0,6*(14,5%2+18,6+18,6+15+
3,1+15+2,342,3*2) = 63,72
70,854 70,854 m2
2Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2
21+1 = 22,0
22,0 22,000 szt
3Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/354/5
Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2
1,56*1,7*2+1,16*1,5 = 7,044
1,1%2,1*11 = 25,41
1,7*%2,1*3+41,2*2,1+1,5*%2,1 = 16,38
1,1*2,1 = 2,31
51,144 51,144 m2
4 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikédw stalowych, drewnianych
1,55*%23+1,1 = 36,75
36,75 36,750 m
5Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
0,3*0,5*3,02*2+0,15*0, 3*
3,02+0,2*%0,3%3,02*2 = 1,4043
0,44*%2,55*(0,7+0,55+3,45) -
0,8*2,1 = 3,5934
0,1*0,44*2,1%8+0,44*0,3*2,1 = 1,0164
60,0141 6,014 m3
6 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/348/3
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/2 cegly
3,02*(4,8+5,05+2,65+4, 5+
5,05+4,2+2,55+3,25+1,3+1, 3+
1,6+1,4+1,35++3,35+3,5+4, 8+
2,65+0,95+2,5+5,05+4,75+1, 3+
1+1,75+1,85)-0,7*2,1*%4-1,7%
2,1-1,1*2,1 = 207,039
3*(3,7+2,05+2,1)-1,1*2,1 = 21,24
228,279 228,279 m2
7Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/348/2
Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos$¢ Scianki 1/4 cegly
3,02*%(3,9+1+1+5,1+3,4+1, 4+
2,6+1,4+1%4+2,2+1,2+0, 4+
0,25+1,45+0,7*4)-0,9*%2,1~-
0,7%2,1*7 = 84,762
84,762 84,762 m2
8 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/329/2
Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegiy
1%2,1 = 2,1
2,1 2,100 m2
9Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w Scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos$é ponad 1/2 cegly
0,44*1*2,1 = 0,924
0,924 0,924 m3
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10 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
13,94+24,08+18,02+5,32+2, 15+
13,63+14,9+21,27+13, 64+
17,54+17,51+1,34+28,29+17,5+
17,29+17,38+17+17,9+17, 2+
15,27+13,91+6, 68+22,55+
17,95+4,93+4,31+15,86+13, 05+
8,27+17,6 = 436,28
436,28 436,280 m2
11 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe]
9,9 = 9,9
1,6*4,6+2*8,75+1,5*18, 5+
0,18*2*12++0,16*2*3+0,16%*
1,6*5 = 59,17
69,07 69,1 m2
12 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej
436,28+9,9 = 446,18
446,18 446,180 m2
13Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z piytek
2,1%(1,4+1,54+2+3,4+42, 6542+
0,3*%2+5,05*2+3,47*2+5, 05+
1,7+4,6+7,3+2,45+5,05+5, 7+
1,05+1,2) = 135,933
1,6%1,1*9 = 15,84
151,773 151,773 m2
14 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNRW 401/212/6
Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych,
mechanicznie
0,15*0,29*%3,1+0,3*%0,29*3, 1+
0,15*0,7*1 = 0,50955
0,50955 0,510 m3
15Nr STWiOR: B-02.00.00
KNRW 401/212/4
Roboty rozbidrkowe, elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubos$ci ponad 15-cm, mechanicznie
0,15*4,5*%0,8+0,15*1,2*5+
0,15*1,5*5,5+0,3*1,2* (5, 5+
1,5%2)+1,5+1 = 8,2375
0,15*2*2,9 = 0,87
9,1075 9,108 m3
16Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegity
2,01*%2+0,58%*2 = 5,18
5,18 5,180 m
17Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/701/5
Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad
5:m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 151,773 m2
18 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztaitownikdw stalowych, kondygnacja I
0,95+1,3+3,02+1,55 = 6,82
6,82 6,820 m
19Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejsé¢ dla pieszych, piyty
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowe]
0,5*(13,9+15+15+9,8+13, 9+15+
3,1+2,5+2,25+5,75+6,8+8, 2+
15+2,15+0,5%4) = 65,175
65,175 65,175 m2
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20Nr STWiOR: B-02.00.00
Koszt podstawienia kontenera
70,854*%0,015*1,1/6 = 0,194849
22%2*0,08*1,1/6 = 0,645333
51,144*0,08%1,1/6 = 0,750112
36,75%0,3*0,04*1,1/6 = 0,08085
6,014*%1,3/6 = 1,303033
228,279*%0,15*1,3/6 = 7,419068
84,762*0,1*1,3/6 = 1,83651
2,1%0,15*%1,3/6 = 0,06825
0,924*1,3/6 = 0,2002
436,28*%0,08*1,3/6 = 7,562187
69,1*%0,03*1,3/6 = 0,44915
151,773*0,04*1,3/6 = 1,315366
0,510*1,3/6 = 0,1105
9,108*1,3/6 = 1,9734
5,18*0,12*0,12*1,3/6 = 0,01l6162
151,776*0,02*1,1/6 = 0,556512
65,175*%0,07*1,1/6 = 0,836413
25,317895 25,3 kontene
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2 GRUPA-452
2.1Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Schody zewnetrzne i wewnetrzne
21 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/201/8
Deskowanie elementdé4w betonowych i zZzelbetowych, schody proste 3,6 m2
22 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/203/10
Uzupelnienie elementdw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody
proste
1,15 = 1,15
1,15 1,150 m3
23Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/104/2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, w gruncie kategorii IIT
1,2%1% (2%2+5,5) = 11,4
11,4 11,400 m3
24 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykity B10
0,1*%0,5*(1,5*2+4,9) = 0,395
0,05*5*1,15 = 0,2875
0,6825 0,683 m3
25Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/604/2 (3)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, ltaw
fundamentowych betonowych
0,5*(1,5*2+4,9) = 3,95
3,95 3,950 m2
26 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/604/3 (3)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, l-warstwa
5*%1,15 = 5,75
5,75 5,750 m2
27Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/604/4 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, dodatek za kazdg nastepna warstwe 5,75 m2
28 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm
17*0,6*0,395/1000 = 0,004029
(3,25*6+3*18+3,6*25+5,45*13+
1,4*%12+1,4*12)*0,617/1000 = 0,165325
0,169354 0,169 t
29Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/206/1 (1)
Sciany betonowe, grubos$é 20-cm, proste, wysokoéé do 3:m, transport betonu
taczkami, japonkami B 20
1,2*(1,5*%2+4,9) = 9,48
9,48 9,480 m2
30 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/206/5 (1)
Sciany betonowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci $ciany, transport
betonu taczkami, japonkami B20 9,48| 3,00|m2
31 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
poditozu, transport betonu taczkami, japonkami B20
0,12*1,5*5,540,15*0,3* (4, 5+
5+5,5+1,2*24+0,9*2+0,6*2) /2 = 1,449
1,449 1,449 m3
32 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/203/8
Uzupeinienie elementdéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, piyty B20
0,12*2,9%2,1+0,12*0,58*2,9 = 0,93264
0,93264 0,933 m3
33Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 41/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
1,2*(5,5+4,9+1,5*2+1,2*2) = 18,96
18,96 18,960 m2
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34 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 41/109/1
Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S,
szpachlowanie
1,2*(5,5+4,9+1,5*2+1,2%*2) = 18,96
18,96 18,960 m2
35Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 41/109/2
Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
18,96 = 18,96
18,96 18,960 m2
36 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/105/1
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegio$¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii I-II-P.ANALOGIE PIASKIEM +pisek
1,08m3/m3
0,45*1,2*(4,9+40,75*2) = 3,456
0,45*5,75 = 2,5875
6,0435 6,044 m3
37Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegio$¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III
11,4-6,044 = 5,356
5,356 5,36 m3
38 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyiadowczymi do 1-km, grunt kategorii III
6,04*1,08 = 6,5232
6,5232 6,523 m3
39Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyiadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 6,523] 15,0m3
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2.2Kody CPV: 45262520-2 Roboty murarskie
Roboty murowe
40 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 401/304/1 (1)
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami
0,44*2,1%(0,95+0,95+1,15+
0,12+1,1+0,15+1,1+0,15+1, 1+
0,15+1,15)+0,44*1,1*3,02-
0,22*0,8*3,02 8,38684
0,4%3,02*0,8+0,3*0,8*3,02*2 = 2,416
0,44*0,25*%2,1 = 0,231
11,03384 11,034 m3
41 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 401/303/2 (1)
Uzupeilnienie $Scianek z cegiel lub zamurowanie otwordédw w Sciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, $cianki grubos$ci 1/2 cegty
1,1*2,1+0,15*2,1 = 2,625
3*(3,01+1,8)-1*2,05*2 = 10,33
12,955 12,955 m2
42 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 401/313/2
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiel, z wykuciem bruzd dla
belek
0,2*%0,15*1,5 = 0,045
0,2*0,44*(1,5+3+1,5*5+4,3+4) = 1,7864
1,8314 1,831 m3
43 Nr STWiOR: B-03.00.00
Koszt podstawienia kontenera
1,831*1,3/6 = 0,396717
0,396717 0,4 kontene
44 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegieil, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do I NP 120-mm
3*1,5%6 = 27,0
27,0 27,000 m
45Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegieil, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm
3*3 = 9,0
9,0 9,000 m
46 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegieil, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-:-mm
3%4 = 12,0
12,0 12,000 m
47Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 202/817/2
Osiatkowanie nadprozy
0,2%1,5%2%6+0,2*3*%2+0,2*4*2+
0,44* (1+1+1+1+1+1+1+3,44+
1,5) = 11,6536
11,6536 11,654 m2
48 Nr STWiOR: B-03.00.00
KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1,25*3 = 3,75
3,75 3,750 m
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2.3Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistycze
Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie

49 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murdé4w ogniowych, okapdéw koinierzy,
gzymsdéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
29%0,5 = 14,5

14,500

m2

50 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/519/6
Rozbidérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
48 = 48,0

48,000

m2

51 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/519/7
Rozbibérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna

48

3,00

m2

52 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe p.a demontaz

48,00

m2

53 Nr STWiOR: B-02.00.00
Koszt podstawienia kontenera
14,5%*0,015*1,1/6 = 0,039875
48*0,1*1,3/6 = 1,04

1,079875

kontene

54 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-tylko folia paroizolacyjna
R= 1,000%*0,25 = 0,250
M= 1.000 1,000
S= 1,000*0,25 0,250
48 = 48,0

48,000

m2

55Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa gr 10cm

48

m2

56 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/609/4
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z pityt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa gr 10cm

48

m2

57Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-tylko folia
R= 1,000%0,25 = 0,250
M= 1.000 = 1,000
5= 1,000*0,25 0,250

48

m2

58 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko

48

m2

59 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10-mm

48

3,00

m2

60 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowag

48

m2

61 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 32/628/1
Izolacja powierzchni poziomych membranami Folia hydroizolacyjna zbrojona
48+0,5%29 = 62,5

62,5

62,500

m2

62 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad
25-cm
(0,15+0,7)*29 = 24,65

24,65

24,650

m2
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2.4Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistycze
Wymiana pokrycia daszku nad wejsciem

63 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murdé4w ogniowych, okapdéw koinierzy,
gzymsdéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*15 = 5,25
5,25 5,250 m2
64 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/519/6
Rozbidérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
10 = 10,0
10,0 10,000 m2
65Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/519/7
Rozbibérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna 10| 3,00|m2
66 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 25/401/1
Czyszczenie termiczne piomieniem, powierzchnia pozioma 10 m2
67 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 25/402/1
Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome 10 m2
68 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 32/628/1
Izolacja powierzchni poziomych membranami Folia hydroizolacyjna zbrojona
10 = 10,0
10,0 10,000 m2
69Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad
25-cm
5,25 = 5,25
5,25 5,250 m2
70Nr STWiOR: B-02.00.00
Koszt podstawienia kontenera
10*0,02*1,3/6 = 0,043333
0,043333 0,04 kontene
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2.5Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistycze
Wymiana pokrycia zadaszenia stalowego

71 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murdé4w ogniowych, okapdéw koinierzy,
gzymsdéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

0,35*(8,2*2) = 5,74
5,74 5,740 m2
72 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 401/535/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
25 = 25,0
25,0 25,000 m2
73 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 404/1107/1 (1)
Wywdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios$é¢ do
1-km, z zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochdéd do 5-t
11,8*25/1000 = 0,295
5,74*6/1000 = 0,03444
0,32944 0,329 t
74 Nr STWiOR: B-02.00.00
KNR 404/1107/4 (1)
Wywdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios$é¢ do
1-km, naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegltosci
ponad 1-km, samochdéd do 5-t 0,329 15,0/t
75Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 712/101/3
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan
wyj$ciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe 25 2,00m2
76 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 712/204/3 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje
szkieletowe, farba ogblnego stosowania 25| 2,00m2
77Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 712/211/3 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje
szkieletowe, emalia epoksydowa chemoodporna czerwona, czarna 25 2,00m2
78 Nr STWiOR: B-01.00.00
ORGB 202/529/1 (1)
Pokrycie dachdéw blacha stalowa ocynkowana-trapezowa na tatach lub
deskowaniu, arkusze do 4-m2, blacha T35 25 m2
79 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/508/1 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragie o Srednicy 8-cm 8,2 m
80 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/510/1 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragle o $rednicy 8-cm 4,2 m
81 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/506/2 (1)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad
25-cm
5,74 = 5,74
5,74 5,740 m2
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3 GRUPA-453
3.1 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacja $cian przyziemia
82 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 401/104/2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych
fundamentéw,w gruncie kategorii IIT
1,84*1*(13,9+415+15+9,8+13, 9+
15+3,1+2,5+2,25+5,75+6, 8+
8,2+15+2,15+1+1+1+1) = 243,524
243,524 243,524 m3
83 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 401/107/1
Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokos$ci do 1,5:m, gtebokosé
do 3-'m
1,84*%(13,9+15+15+9,8+13, 9+
15+3,1+2,5+2,25+5,75+6, 8+
8,2+15+2,15+1+1+1+1) = 243,524
243,524 243,524 m2
84 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 225/206/1
Zadaszenia drewniane nie osioniete $Scianami bocznymi, budowa-nad wykopem
(13,9+15+15+9,8+13,9+15+3, 1+
2,5+2,25+5,75+6,8+48,2+15+
2,15+1+1+1+1)*1,5 = 198,525
198,525 198,525 m2
85Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 401/619/3
Odgrzybianie powierzchni z cegity przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
tatwo dostepne, ponad 5-m2
1,84*%(13,9+15+15+9,8+13, 9+
15+3,1+2,5+2,25+5,75+6, 8+
8,2+15+2,15) = 236,164
236,164 236,164 m2
86 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 41/102/1
Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
technologii Deitermann, gruntowanie Eurolan 3K, recznie
2,04*(13,9+15+15+9,8+13, 9+
15+3,1+2,5+2,25+5,75+6, 8+
8,2+15+2,15) = 261,834
261,834 261,834 m2
87 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 41/109/1
Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S,
szpachlowanie 261,834 m2
88 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 41/109/4
Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2S,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajacej pod
cisnieniem 261,834 m2
89 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 41/115/1 (1)
Docieplenie Scian piwnic pitytami polistyrenowymi IZODREN PS-E FS 30
gr.l2cm w technologii firmy Deitermann, mocowanie punktowe, masa
SUPERFLEX-10 261,834 m2
90 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian budynkdéw pitytami styropianowymi IZODREN PS-E FS 30
gr.l2cm, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1,86*(13,9+15+15+9,8+13, 9+
15+3,1+2,5+2,25+5,75+6, 8+
8,2+15+2,15) = 238,731
238,731 238,731 m2
91 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 23/2612/4
Ocieplenie $cian budynkdéw piytami styropianowymi , przymocowanie piyt
styropianowych dyblami do $ciany z ceglty
6%*238,731 = 1 432,386
1 432,386 1 432,386 szt
92 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 23/2612/6
Ocieplenie $cian budynkdéw pilytami styropianowymi , przyklejenie warstwy
siatki, $ciany 238,731 m2
93 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 202/605/10 (1)
Montaz foli kubelkowej 261,834 m2
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94 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 401/105/2
Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegio$¢ do 3:m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii III
243,524 = 243,524
-0,12*%1,84*(13,9+15+15+9, 8+
13,9+15+3,1+2,5+2,25+5, 75+
6,8+8,2+15+2,15+1+1+1+1) = -29,22288
214,30112 214,301 m3
95Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 225/206/2
Zadaszenia drewniane nie osioniete $cianami bocznymi, rozebranie
(13,9+15+415+9,8+13,9+15+3, 1+
2,5+2,25+5,75+6,8+48,2+15+
2,15+1+1+1+1)*1,5 = 198,525
198,525 198,525 m2
96 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 401/108/6
Wywdz samochodami samowyiadowczymi do 1-km, grunt kategorii III
29,22%1,1 = 32,142
32,142 32,142 m3
97 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 401/108/8
Wywdz samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 32,142 15,0m3
98 Nr STWiOR: B-14.00.00
KNR 231/502/6
Chodniki z piyt betonowych, 50x50x7-:-cm na podsypce piaskowe]j z
wypeinieniem spoin piaskiem
0,5*(13,9+15+15+9,8+13, 9+15+
3,1+2,5+2,25+5,75+6,8+8, 2+
15+2,15+0,5%4) = 65,175
65,175 65,175 m2
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4 GRUPA-454
4.1Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
Scianki gk
99 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2003/2
Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
l-warstwowo, 75-01 plyta zwykta/plyta wodoodporna+profil oscieznicowy szt
3,02*%(3,25+2,7+1,65) = 22,952
22,952 22,952 m2
100Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2003/2
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
l-warstwowo, 75-01-ptyta wodoodporna+profil oécieznicowy 8szt
3,02*%(3,75+1,55*3+1,22)-1*
2,05%4 = 20,8524
20,8524 20,852 m2
101 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2003/2
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
l-warstwowo, 75-01+profil osScieznicowy 4szt
3,02%(5,09+45,09*3+5,1+3,44~*
2)-1,8*1,5-1*%2,05 = 92,9168
2,1*%(1,4%6+0,3*2*6+1,5%2) = 31,5
124,4168 124,417 m2
102 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2003/7
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, l-stronnie
l-warstwowo, 50-0l-obudowa w sanitariatach
3,02*(1+1+0,2) = 6,644
6,644 6,644 m2
103Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2004/1
Obudowa elementdéw konstrucji piytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, situpy pojedyncze, l-warstwowo, 50-01
3,02*%0,2*2 = 1,208
1,208 1,208 m2
104 Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2003/3
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie
l-warstwowo, 100-0l--plyta ognioodporna
0,52%2%2 = 2,08
2,08 2,080 m2
105Nr STWiOR: B-05.00.00
KNRW 202/2003/7
Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, l-stronnie
l-warstwowo, 50-01
3,02*(0,6+0,3+1) = 5,738
5,738 5,738 m2
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4.2 Kody CPV: 45421160-3 1Instalowanie wyrobdéw metalowych
Slusarka aluminiowa i stalowa
106 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNNR 7/505/2
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, do 10-m2
D15 S3AL 3007/2500 3,007*2,5 = 7,5175
7,5175 7,518 m2
107 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNNR 7/505/1
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, do 7-m2
S1AL D15 EI 30+S 1830/2180 1,83%2,18 = 3,9894
3,9894 3,989 m2
108 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNNR 7/505/1
Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych,
przegrody z drzwiami, do 7-m2
S2AL D15 EI 30+S 1970/2500 1,97*2,5*2 = 9,85
9,85 9,850 m2
109Nr STWiOR: B-11.00.00
KNNR 7/503/8
Okna 1 drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
D14 7z AL 1500/2100 1,5*%2,1*1 = 3,15
3,15 3,150 m2
110 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNNR 7/503/8
Okna 1 drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
D11 7z AL 1100/2200 1,1*%2,2 = 2,42
2,42 2,420 m2
111 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNRW 202/1215/1
Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10-m2
DR1 300/300 2 = 2,0
2,0 2,000 szt
112 Nr STWiOR: B-11.00.00
KNR 202/1207/3
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych osadzone i zabetonowane
BL1 0,95+1,3+3,02+1,55 = 6,82
6,82 6,820 m
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4.3Kody CPV: 45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram i okiennych
Stolarka drewniana okienna i drzwiowa
113 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1004/3
Okna 1 drzwi balkonowe drewniane zespolone uzytecznos$ci publiczned,
fabrycznie wykonczone, okna, ponad 2,0-m2
02 p.poz EI60 1550/1700 1,55*1,7 = 2,635
2,635 2,635 m2
114 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1204/3
P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, do 2-m2,
D8 EI 30 90/205 0,9*2,05 = 1,845
1,845 1,845 m2
115Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1204/5
P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, ponad 2-m2,
D9 EI 30 1000/2050 1*2,05 = 2,05
2,05 2,050 m2
116 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1204/5
P.a. Drzwi drewniane, przeciwpozarowe, ponad 2-m2,
D9 EI 30+S 1000/2050 1*2,05*3 = 6,15
6,15 6,150 m2
117 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNNR 2/1104/2
Oscieznice drewniane z opaskami
1*2,05*17 = 34,85
34,85 34,850 m2
118 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe
D9 900/2000 0,9*2,0*12 = 21,6
21,6 21,600 m2
119Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe
D9w 900/2000 0,9*%2,0*1 = 1,8
1,8 1,800 m2
120 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l-skrzydiowe
D9w* 900/2000 0,9*%2,0*4 = 7,2
7,2 7,200 m2
121 Nr STWiOR: B-10.00.00
KNRW 202/1024/2
Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne
D9p 1000/2050 1,0*2,05 = 2,05
2,05 2,050 m2
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4.4Kody CPV: 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
Stolarka okienna PCV
122Nr STWiOR: B-12.00.00
KNNR 7/701/5
Okna 1 drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
01 1550/1700 1,55%1,7%22 57,97
57,97 57,970 m2
123 Nr STWiOR: B-12.00.00
KNNR 7/701/4
Okna 1 drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-:m2
02 1160/1500 1,16*1,5 1,74
1,74 1,740 m2
124 Nr STWiOR: B-12.00.00
KNNR 7/701/5
Okna 1 drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
Olw 1800/1400 1,8*%1,4 2,52
2,52 2,520 m2
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4.5Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki
125Nr STWiOR: B-04.00.00
KNNR 2/1802/1 (1)
Parapety, pdtki, lady i nakrywy z elementdw kamiennych, grubos¢ 4-cm,
szerokos¢ do 20-cm, piaskowiec, wapien miekki--parapety z aglomarmuru
kolor biaty gr.3cm
1,55*23+1,1 = 36,75
36,75 36,750 m
126 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNNR 2/1802/2 (1)
Parapety, pdtki, lady i nakrywy z elementdw kamiennych, grubos¢ 4-cm,
szerokos¢ do 50-cm, piaskowiec, wapien miekki--parapety z aglomarmuru
kolor biaty gr.3cm
1,8 = 1,8
1,8 1,800 m
127Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 401/711/14 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III, (stropy, belki,
podciggi, biegi i spoczniki: z cegly, pustakdéw ceramicznych) zaprawa
cem-wap, do 2:'m2 (w 1 miejscu)
0,25*(2,75+1,35+3,6+1*3+
5,1+1,35*3+1,2+3,3+0, 75+
0,4+4,2+2,6+2,5+1,4+3, 6+
2,5+0,8+2,6+4,8+5,1+4, 8+
1,3+1,1+4,8+45,1*4,5+5,1+
2,25+2,65+4,9+1+45,1+3, 4+
1,4+42+3,6+2,1+2,1) = 31,5375
0,5%0,8*2+0,5%0,5*3 = 1,55
33,0875 33,088 m2
128 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 401/711/1 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (Sciany piaskie,
stupy prostokatne, z cegity, pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)
0,25*%3,02*%40+0,6*3,02*2+
0,25*3 = 34,574
0,3*2,3*2*11 = 15,18
0,2%1,5*%2%6+0,2*3*%2+0,2*4%*
2+0,44* (1+1+1+1+1+1+1+3, 44+
1,5) = 11,6536
61,4076 61,408 m2
129Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 401/711/3 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (Sciany piaskie,
stupy prostokatne, z cegity, pustakdédw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
1,3%3,02*2+0,75*3,02+1,2*
3,02+1,4*2,3%2+41%3,02+1,3*
2,3*%2*5 = 53,101
3*3,01*%2+3*1,8%*2 = 28,86
81,961 81,961 m2
130Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 401/708/1 (2)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 15-cm
1,55*23+1,7*2*23+1,16+1,5*2 = 118,01
2,1*%6*12+2,1*%842,1*8+1*3%*
12+1,5*%4 = 226,8
344,81 344,810 m
131 Nr STWiOR: B-04.00.00
KNR 401/708/3 (2)
Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii III na osciezach (na
podiozach z cegiel, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, os$cieza szerokosci 40-cm
2,1%2*12+1*1243,02*2+2,23+
2,55%2*2+3,07+3, 44 = 87,38
87,38 87,380 m
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4.6Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidég i Scian
Posadzki
132Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro-gtadZ na istniejacym podiozu
9,46+17,95+30+16,83+14,25+
36,47+20,98+31,31+57,5+
24,98+62,76+13,94+8,17+5,2+
15,72+12,65+4,24+3,8+6,88+
36,65+10,95+33,75 = 474,44
474,44 474,440/ 0,50m2
133 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-tylko folia paroizolacyjna
R= 1,000%0,25 = 0,250
M= 1.000 = 1,000
S= 1,000%0,25 = 0,250 474,44 m2
134 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, l-warstwa-mata akustyczna gr. 5Smm 474,44 m2
135Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/613/4
Izolacje cieplne i przeciwdzZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe-mata akustyczna
gr. 5Smm 474,44 m2
136 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa-tylko folia
R= 1,000%0,25 = 0,250
M= 1.000 = 1,000
S= 1,000%0,25 = 0,250 474,44 m2
137Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/1102/1
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na ostro 474,44 m2
138 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10-mm 474,44) 3,00m2
139Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatka stalowag 474,44 m2
140 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 39/114/2
Gruntownie podioza pod powloki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8,
gruntownie Eurolanem TG2, recznie
8,17+5,25+43,8+4,21 = 21,43
21,43 21,430 m2
141 Nr STWiOR: B-06.00.00
KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkondéw i tarasdw pod okitadzina ceramiczna piynna
folia uszczelniajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wkitadki z
widkniny 21,43 m2
142 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1118/8
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30-cm, metoda zwyklta-gres
17,95+30+10,95+4,21+3, 8+
5,2+8,17 = 80,28
80,28 80,280 m2
143Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pitytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15:-cm, metoda zwykla
2,2+6,25+0,32+1,6+0, 45+
0,35*2+0,38+0,85+0,25*2+
3,8+0,75+0,58+0,25*2+1,05+
0,5+0,6 = 21,03
1,8+0,5+3,6+1,7+0,2+0, 44+
0,44*%240,99+0,99+0,55*2+
3,55*%2+0,86+0,61 = 20,77
41,8 41,800 m
144 Nr STWiOR: B-09.00.00
ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosé
5:mm, powierzchnia ponad 8-m2, zaprawa "Ceresit CN 72" 394,13 m2
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145Nr STWiOR: B-09.00.00
KNNR 2/1206/2 (1)
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy
izolacyjnej TARKETT OPTIMA
9,46+16,83+14,25+36,47+
20,98+31,31+57,5+24, 98+
62,76+13,94+15,72+12, 65+
6,88+36,65+33,75 = 394,13
0,1*(1,9*%2+5*2+5,09*7+4, 09+
3,33*2+2,8+41,8+7,22+6,22+
4,65+3,65+1,32+5,85+2,67+
4,2+4,4+6,14+4,6+5,1*%4+
6,15+5,15+11,35+10,35+1,4~*
2*3+40,3%2*3+0,4*%2*3+5,1*2+
4,1*%2+2,57+3,45+2,45+2*2+
3,47+2,47+10,54+48,54+1,4*2*
3+0,4*2*34+0,3*2*3+1,5*%4+
3,5*%2+4,45+1,94+3,05+0,43) = 27,306
0,1*(1,65+0,88+2+2+8,28+
1,32+0,7*%2+3,44+1,47+0, 9+
5,09*5+2,74+1,74+3,09+2, 09+
2,5+1,5) = 6,245
427,681 427,681 m2
146 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNNR 2/1206/7
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 427,681 m2
147 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi
0,9*2+1,5*%2+0,9 = 5,7
5,7 5,700 m
148 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1121/1
Oktadziny schodéw z piytek na klej, przygotowanie podioza
10,6+38*0,185 = 17,63
17,63 17,630 m2
149Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1121/5
Oktadziny schoddéw z piytek na klej, metoda kombinowana, piytki
30x30 - cm-mrozoodporne
1,5%1,6+2*%0,8+2*3,3 = 10,6
1,5*5,5 = 8,25
18,85 18,850 m2
150 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1122/9
Cokoliki na schodach z ptytek ukitadanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 20-cm-j.w
2%12+2*3+1,6*5 = 38,0
4,5+5+5,540,9*2+1,2*%2+1,5*2 = 22,2
60,2 60,200 m
151 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1118/1
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie
podioza 40,51 m2
152 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1118/9
Posadzki pitytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
30x30-cm, metoda kombinowana j.w
1,6*3,1-1*1,8+2*3,1+2*1,7+
1,5*18,5 = 40,51
2,01*%2-1%1,8 = 2,22
42,73 42,730 m2
153 Nr STWiOR: B-09.00.00
KNR 12/1120/6
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek,
ptytki 30x30-cm, cokolik 15:-cm, metoda kombinowana j.w
2,1*%2+0,6*2 = 5,4
5,4 5,400 m
154 Nr STWiOR: B-09.00.00
Kal.wltasna wykonawcy.Dostawa i montaz wycieraczek systemowych
zewnetrznych 100/180 2 szt
155Nr STWiOR: B-09.00.00
Kal.wltasna wykonawcy.Dostawa i montaz wycieraczek systemowych
wewnetrznych 100/180 2 szt
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4.7 Kody CPV: 45421146-9 1Instalowanie sufitédw podwieszanych
Sufity podwieszane
156 Nr STWiOR: B-13.00.00
KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z pitytami z widkien mineralnych, sufity z rastami
600x600-mm ECOPHON GEDINA A
36,65+10,95+33,78 = 81,38
81,38 81,380 m2
157Nr STWiOR: B-13.00.00
ORGB 202/2030/1
Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, l-warstwowe plyta gk gr.12,5mm
wodoodporna
8,17+3,8+5,2 = 17,17
17,17 17,170 m2
158 Nr STWiOR: B-13.00.00
KNR 202/2007/4
Konstrukcje rusztdédw pod oktadziny z piyt gipsowych, na stropach, z
ksztattownikéw metalowych podwdjnych 323,44 m2
159Nr STWiOR: B-13.00.00
KNR 202/2006/4 (2)
Oktadziny pojedyncze z pityt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach,
ptyty grubosci 12,5 -mm
13,94+15,72+12,65+4,21+
16,83+14,25+36,47+20,98+
31,31+57,50+24,98+6, 88+
62,76+4,96 = 323,44
323,44 323,440 m2
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4.8Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
Roboty malarskie i flizowanie
160Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdédw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na $cianach
3,02*%(6,15*2+5,1+11,35*2+
5,1+3,1*%2+3,25%2+3,47*2+
5,1*2+2*%2+5,1%2+3,4+2+10, 5+
T+2+2+15+15+2,5+4,15*2+15*
242,2%2+4,65%2+43,1+7,22%2+
2,8*2+5,1+3,33*%2+5,1*3+2,5*
2+43,09*2+1,840, 7+1,4+3+
1,35+2,65+2,74*2+1,6+2,9) = 854,358
3,02%(7*%2+45,1+7,4*2+4*%2+3+
2,7+1,9%2+5%2) = 185,428
1 039,786 1 039,786 m2

161 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 401/713/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdédw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 474,44 m2

162 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 202/2009/2
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, Sciany, podioze z tynku 53,101 m2

163 Nr STWiOR: B-07.00.00
KNR 12/829/6
Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykla
2,7*(1,6*2*3+1*2+1,2*2+1,2*
2+1,39*%2+2,75*%2+3,6*2+2,96*

241, 65%2+2, 65%2) = 125,28
-1%2,05%10-1,55%1,7+0,2*
(1,55+1,7%2) = -22,145
0,8*(5,1+0, 840, 8) = 5,36
108,495 108,495 m2

164 Nr STWiOR: B-07.00.00
KNNR 2/805/7
Licowanie $cian i siupdw piytkami z kamieni sztucznych na zaprawie
klejowej, listwy naroznikowe

1*10+2*2,05%10+1,55+2*1,7 = 55,95
2,7*%3 = 8,1
64,05 64,050 m

165Nr STWiOR: B-08.00.00
KNNR 3/606/1
Tapetowanie $Scian wewnetrznych

R= 1,000%1,2 = 1,200

M= 1.000 = 1,000

S= 1.000 = 1,000
2,7%(2%6+17,3%2+44,2%2+17, 5%
2) = 243,0

243,0 243,000 m2

166 Nr STWiOR: B-08.00.00

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdédw gtadkich bez

gruntowania, 2-krotne-PWl /grunt penetryjacy 101- 0,072kg/m2, farba

bazowa 103 - 0,26kg/m2/
2,7*(2*6+17,3*%2+4,2*2+17,5%*
2+3,6%2+43,1%2) = 279,18
3,02%(6,15*2+5,1*4+3,84*2+
0,51*%2+7,01%2+0,3*%2+0,3*2+
0,3*2+3,47*2+5,1*2+5,1*2+
10,5*%2+3,4*2+5,09*2*4+4,65*
2+7,22%2+42,8*%2+3,33*%2+40, 3*
2+1,87*2+5,1%2+2,5*2+3+4+
3,8%2+2,7+3,7+1,15%2+5,1*2+
T*2+45,1%23+2,5%2+3,09*%2+

2,74%2) = 1 178,0416
2,1%(1,4%2%6+0,4%2%6+0,3%2*
6+1,5%4+0,1%2) = 65,94

1 523,1616 1 523,162 m2

167 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNNR 2/1401/5
Malowanie tynkdéw, farba emulsyjna bez gruntowania, 2-krotne

$ciany nad stropami 0,32*(1,6*2*3+1*2+1,2*2+
podwieszanymi 1,2*2+1,39%2+42,75*2+3,6%2+
2,96%2+1,65*2+2,65%2) = 14,848
0,32% (2%6+17,3%2+4,2%2+
17,5%2) = 28,8
sufity 474,44 = 474,44
518,088 518,088 m2
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168 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNNR 2/1402/5
Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z
gruntowaniem, dwukrotne
17,17+323,44 = 340,61
340,61 340,610 m2
169 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 401/1212/5 (2)
Malowanie farba olejna elementdédw metalowych, kraty i balustrady z pretdw
prostych, 2-krotne
1,15*% (17%2+9) = 49,45
49,45 49,450 2,00m2
170 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne
8 = 8,0
8,0 8,000 m2
171 Nr STWiOR: B-08.00.00
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
30 = 30,0
30,0 30,000 m2
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4.9Kody CPV: 45321000-3 TIzolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
Elewacja
172 Nr STWiOR: B-01.00.00
KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad
25-cm
1,45%0,2*23+1,16%0,4 = 7,134
0,6*(14,5%2+18,6+18,6+15+
3,1+15+2,342,3*2) = 63,72
70,854 70,854 m2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa II r-g 284,54924
2.|Blacharze grupa II r-g 122,16879
3.|Blacharze grupa III r-g 0,52206
4.|Brukarze grupa II r-g 14,25377
5.|Cies$le grupa II r-g 123,36346
6.|Dekarze grupa II r-g 194,22372
7.Malarze grupa II r-g 251,06124
8.Montazyséci grupa II r-g 14,4228
9.Montazys$ci grupa III r-g 19,0587
10.|Monter piyt gipsowych II .o r-g 323,05657
11.|Monter pityt gipsowych III . . . . . . . . . r-g 501,88654
12.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych II r-g 4,2966
13.|Murarze grupa II e e r-g 153,2273
14.Murarze grupa III r-g 13,1084
15.|0peratorzy grupa II r-g 0,2046
16.|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 306,28709
17.|Posadzkarz-ptytkarz III r-g 95,10672
18.|Robotnicy . . . . . . r-g 1 732,0363
19.|Robotnicy grupa r-g 4 061,6551
20.|Robotnicy grupa II r-g 336,94489
21.|Spawacze grupa II r-g 3,2736
22 .|Tynkarze grupa II r-g 622,03674
23.|Tynkarze grupa III r-g 564,31856
24.|Zbrojarze grupa II R f e | 7,24672
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen):| 9 748,3095
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony . kg 0,06256
2./Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosc1 50 mm . m3 0,10254
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50- 64 mm m3 0,9741
4. Balustrada stalowa BL-1 m 6,82
5./Benzyna do lakierdw e e e e e e dm3 3,3626
6./Beton zwykiy z kruszywa naturalnego B 10 (mieszanka betonowa) m3 0,70349
7.Beton zwykiy z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 5,81148
8.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-mm kg 179,2692
9.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.55-mm . kg 409,7057
10.|Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35x188 grubosci 0. 75 mm kg 201,875
11.|Blachowkrety szt 4 916,1849
12.|Cegta budowlana pelna 25x12x6 5 cm szt 5 900,492
13.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,39541
14.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow . kg 1 313,1821
15.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 6,74985
16.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,0864
17.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm m3 0,17582
18.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 28-45-mm m3 0,23583
19.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm m3 0,03792
20.|Dostawa i montaz wycieraczek systemowych wewnetrznych 100/180 szt 2
21.|Dostawa i montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych 100/180 szt 2
22.|Drewno iglaste okragie korowane, nasycone, na stemple m3 0,48705
23.|Drewno na stemple budowlane, okragle iglaste - korowane m3 0,1642
24 .|Drewno okragte iglaste, korowane do 20-cm m3 3,77198
25.|Drewno opatowe kg 135,3842
26./Drut stalowy okragly mlekkl kg 2,1804
27.|Drzwi Al przymykowe l-skrzydiowe oszklone Dll Z AL 1100/2200 m2 2,42
28.Drzwi Al przymykowe 2-skrzydtowe oszklone-D14 Z AL 1500/2100 m2 3,15
29.Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej-DR1 300/300 szt 2
30.|Drzwi drewniane l-skrzydiowe przesuwne (kpl.)-D9p 1000/2050 m2 2,05
31.Drzwi drewniane przeciwpozarowe- D8 EI 30 90/205 . m2 1,845
32.Drzwi drewniane przeciwpozarowe- D9 EI 30+S 1000/2050 m2 6,15
33.Drzwi drewniane przeciwpozarowe- D9 EI 30 1000/2050 m2 2,05
34.|Dwuteownik stalowy normalny 120-mm St0S walcowany na goraco kg 302,4
35.|Dwuteownik stalowy normalny 180-mm walcowany na goraco kg 199,08
36.|Dwuteownik stalowy normalny 200-mm walcowany na goraco kg 293,28
37.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 0,4092
38.|Emalia epoksydowa chemoodporna czerwona, czarna dm3 4,3
39.|Farba bazowa 103 . . kg 396,02212
40.|Farba chlorokauczukowa do gruntowanla ogolnego stosowanla dm3 7,5
41.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 283,36284
42 .|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 8,2087
43.|Farba olejna do gruntowania dm3 7,9563
44 .|Farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowanla dm3 0,341
45.|Folia hydroizolacyjna zbrojona m2 80,33
46./Folia kubeilkowa .. m2 301,1091
47.|Folia paroizolacyjna . m2 626,928
48.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubOSCl 0. 2 mm m2 626,928
49.|Folia uszczelniajaca, ptynna Superflex-1l kg 34,288
50.|Gips budowlany szpachlowy kg 2 958,0468
51.|Grunt penetryjacy 101 . kg 109,66766
52.|Gwozdzie budowlane okragte gole kg 24,02758
53.|Gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 11,9115
54.|Katowniki wykonczeniowe . .. m 125,8653
55.|Klamry ciesielskie z pretdw stalowych typ U kg 28,43989
56.|Klej . .o e e e dm3 22,56925
57.|Klej kostny kg 1,70305
58.|Klej winylowy kg 172,78312
59.|Kotki montazowe . . szt 1 309,17
60.|Kotki rozporowe plastykowe szt 960,2443
61.|Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkaml" szt 1 489,6814
62.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 1 486,7103
63.|Kotki stalowe okraglte . szt 84,65912
64 .|Koszt podstawienia kontenera 6m3 i wywozu gruzu kontenr 26,82
65.|Ksztattownik stalowy - dZwigar nosny rusztu sufitu podw1eszanego m 75,548
66.|Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 27,8595
67./Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do plyt glpsowo kartonowych kg 292,38976
68.|[Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 . m 344,85305
69.|Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0.6 do piyt glpsowo kartonowych kg 672,7552
70.|Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 4,264
71.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do pityt gipsowo-kartonowych m 10,3284
72 .|Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do piyt gipsowo-kartonowych kg 137,13856
73.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do plyt gipsowo-kartonowych m 127,84796
74.|Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do pityt gipsowo- kartonowych m 1,5808
75.|Lepik asfaltowy bez wypeiniaczy, stosowany na goraco P . kg 28,525
76.|Listwa montazowa . m 133
77.|Listwy naroznikowe PVC dla oklad21n ceramlcznych m 68,5335
78.|kaczniki krzyzowe PD 60/60 szt 45,5005
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79.|kaczniki rozporowe kpl. szt 35,0268
80.Masa asfaltowa izolacyjna kg 53,1762
81.Masa uszczelniajaca PLASTIKOL UDM ZS kg 2 119,6341
82.Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 20,75394
83.|Masa uszczelniajgaca SUPERFLEX-10 dm3 523,668
84.Mata akustyczna gr. 5mm m2 996,324
85.|Nadproza prefabrykowane e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m 3,825
86.|0kna drewniane zespolone uzytecznos$éci publicznej, fabrycznie wykonczone-02
p.poz EI60 1550/1700 m2 2,635
87.|0kna PVC podawcze-Olw 1800/1400 m2 2,52
88.|0kno PVC-01 1550/1700 - m2 57,97
89.|0kno PVC-02 1160/1500 . m2 1,74
90.|08cieznice drzwiowe drewniane z opaskaml m2 34,85
91.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 256,5695
92.|Papier $cierny elektrokorundowy szt 55,384
93.|Parapety z marmuru mielonego w kolorze blaiym m2 8,25
94 .|Pianka poliuretanowa kg 15,13476
95.|Piasek do betondw zwyklych m3 4,09951
96.|Piasek do zapraw m3 20,13054
97.|Pityta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm szt 265,914
98.|Ptyta gipsowo-kartonowa grubos$ci 12.5-mm m2 623,49572
99.|Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 4,2848
100.|Ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5-mm m2 91,2958
101.|Ptyta styropianowa- gr. 10cm e e e e m2 100,8
102.|Ptyta styropianowa-IZODREN PS-E FS 30 gr.l1l2cm . m2 525,59325
103.|Ptyta z weiny mineralnej grubosci 50-mm . m2 13,9977
104.|Ptyta z weilny mineralnej grubosci 70-mm m2 173,26763
105.|Ptyta z weilny mineralnej grubosci 100-mm m2 2,1424
106.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I .. m2 88,4691
107.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0-cm gatunek I mrozoodporny m2 81,9106
108.|Ptytki ceramiczne $cienne 20x20cm m2 110, 6649
109.|Pret stalowy okragty gtadki szOJenlowy kg 2,68042
110.|Prety spawalnicze PVC kg 12,83043
111.|Prety stalowe okragite walcowane na goraco 3H13 6 10 mm ze stall nlerdzewnej kg 8,07
112.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 172,38
113.|Profil oscieznicowy "UA 75" pod plyty g-k szt 12
114.|Prowadnice drzwiowe dolne . kpl 1
115.|Prowadnice drzwiowe gdbrne kpl 1
116.|Rozcienczalnik do wyrobdw epoksydowych .o e e dm3 0,344
117.|Rozcienczalnik do wyrobdw pollw1nylowych i chlorokauczukowych ogbdlnego
stosowania . .. .. dm3 0,6
118.|Roztwdr asfaltowy do gruntowanla na zimno kg 2,91
119.|Siatka tkana "Rabitza" . m2 14,33442
120.|Siatka zbrojeniowa z pretdw m2 532,8888
121.|Siatka z widkna szklanego . e V] 270,95969
122.|Skrzydio ptytowe , wewnatrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone z okuciami-D9
900/2000 . . . . . e e e e e e e e e e e m2 21,6
123.|Skrzydio pitytowe 40-mm, oszklone, fabrycznie wykoniczone z okuciami-DOw*
900/2000 . . . . . ..o oo e e e e e e e e e e e e e e m2 7,2
124.|Skrzydio piytowe 40-mm, wewnatrzlokalowe peine, fabrycznie wykonczone z
okuciami-D9w 900/2000 m2 1,8
125.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 3,27893
126.|Sucha zaprawa do spoinowania e e | 134,729
127.|Sucha zaprawa samopoziomujaca 2- 10 mm (do posadzek) "Ceresit-CN-72" (op. 25-kg) |kg 3 212,1595
128.|Sucha zaprawa szpachlowa e e e P 1 e 7,5548
129.|Sufit podwieszany ECOPHON GEDINA m2 81,38
130.|Szpachléwka olejno-zywiczna e e e e e dm3 63,423
131.|Scianka aluminiowa z drzwiami, oszklona-D15 S3AL 3007/2500 ... m2 7,518
132./Scianka aluminiowa z drzwiami, oszklona-S1AL D15 EI 30+S 1830/2180 m2 3,989
133.|Scianka aluminiowa z drzwiami, oszklona-S2AL D15 EI 30+S 1970/2500 m2 9,85
134.|Srodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 19,26247
135.|8rodek gruntujacy Eurolan TG2 dm3 4,286
136.|Tapeta z klejem -Firmy C/S POLSKA e e e e e m2 279,45
137.|Tasma papierowa perforowana szer. 50-mm grubos$ci 0.2-mm m 406,88752
138.|Tas$ma samoprzylepna m 642,69489
139.|Tas$ma spoinowa m 29,7041
140.|Tlen techniczny sprezony m3 0,50376
141.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1,386
142.[Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 16,4
143.|[Uszczelka z pianki poliuretanowej Coe m 35
144 .|Utwardzacz do wyrobdw epoksydowych, aminowy dm3 2,45
145.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3 829,0556
146.|Wieszaki stalowe do rusztu pod pityty glpsowo kartonowe szt 35,0268
147.Wkrety e e e e e e e szt 262,701
148.|Wkrety do piyt glpsowych .o kg 10,38242
149.|Wkrety stalowe samogwintujace do blach szt 210
150.[Woda m3 16,17662
151.Wykiad2lna podlogowa rulonowa TARKETT OPTIMA m2 466,17229
152 .|Zaprawa cementowa M12 (m.80) e e e e m3 32,71764
153.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 1 589,9783
154.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 2 387,31
155.|Zawiesia do ksztattownikédw C-55x0.75 szt 808, 6
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156.|Zawiesia do ksztattownikdéw C-100x0.75 szt 1 164,384
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna . m-g 18,88169
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150- dm3 m-g 2,6214
3.|ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) . m-g 0,1
4.|Gietarka mechaniczna do pretdw zbr03enlowych Fl 40 mm m-g 0,8112
5.Mieszarka do zapraw 150-1 . .. m-g 0,2124
6.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fl 40 mm m-g 0,9802
7.|Prosciarka automatyczna do pretdédw Fi-4-10-mm m-g 0,7267
8.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t . m-g 0,1
9.|Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,11
10.|Samochdéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 41,7582
11.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 6,40648
12.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 4,2284
13.|Spawarka elektryczna wirujaca 500 A m-g 41,72376
14.|Sprezarka powietrzna (1) m-g 30,52038
15.|Srodek transportowy (1) m-g 1,78047
16.|Srodek transportowy (1) m-g 57,68477
17.Wyciag . m-g 120,17747
18.[Wyciag jednomasztowy b4 napedem elektrycznym 0. 5 t m-g 70,71537
19.|Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy . m-g 0,4092
20.|Zuraw okienny przenosény 0.15-t T m-g 5,18047
Razem m-g (z doklaanSCLa do zaokraglen): 405,12856
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