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1. Zestawienie wspotczynnikow ,,U”

2. Zestawienie pomieszczen , zapotrzebowania ciepta oraz grzejnikéw

B . CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnic
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A. CZESC OPISOWA

I. Dane ogélne

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie i umowa z Inwestorem

2. Materialy do projektowania

2.1. PB+PW architektury i technologii
2.2 Uzgodnienia migdzybranzowe

2.3 Wizja lokalna

2.4 Obowiazujace normy i przepisy

3. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacj¢ c.o. w zakresie zmian dla potrzeb przebudowy Dziatu
Administracyjnego na o$. Mtodos$ci Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Zeromskiego, 0$. Na

Skarpie 66 w Krakowie.

II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

1. Rodzaj ogrzewania

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania jest systemu zamknigtego, z rozdziatem dolnym.
Parametry zmienne wody grzewczej 80/ 60 ° C. Zapotrzebowanie ciepta wynosi 40,42 kW.
Dla potrzeb tego zakresu przebudowy przewiduje si¢ zasilenie z istniejacego wezta cieplnego
zlokalizowanego w piwnicy budynku. Miejsce wlaczenia do istniejacych rozdzielaczy pokazano
na rzucie piwnic.

Pomiar ilosci ciepla realizowany bedzie przez montaz cieptomierza LEC — 5 /UNICO,

Dn20/ qn 2,5m’/h / TOPE 42, Pt 500 z tréjnikami Dn20, $rubunki Dn20 - producent: APATOR
KFAP Sp. z 0.0., 30-011 Krakéw, ul. Wroctawska 53, tel.(012) 637-42-22 zabudowanego na
rurociggu powrotnym w wezle cieplnym.

2. Rurociagi

Rurociagi zasilajace piony prowadzone pod stropem piwnic oraz piony wykonac

w systemie rur z polietylenu wysokiej gestosci PE-Xc/Al./PE ze zlaczkami mosi¢znymi z
mosiadzu odpornego na odcynkowanie. Mocowanie rur do stropu uchwytami systemowymi z
tworzywa zgodnie z oferta systemowa.

Wymagany rozstaw podpor przesuwnych dla rur wielowarstwowych w instalacji nadtynkowe;j
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dla stosowanych $rednic wynosi:

Srednica Odlegtos$¢ migdzy
@ [mm] podporami [m]
16x2,2 1,00
20x2,8 1,15
25x3,5 1,30
40x4,0 1,50

Montaz instalacji nalezy przeprowadza¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Jesli montaz
instalacji prowadzony jest gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz 0°C to koncéwki rury przed
rozszerzeniem nalezy podgrza¢ goracym powietrzem o temp. 80°C.

Przewody proponuje si¢ izolowa¢ termicznie otulinami np. THERMAFLEX zgodnie z PN-B-
02421:2000. Grubos¢ izolacji dla Dn 10 - 32 20 mm dla przewodéw prowadzonych w
pomieszczeniach ogrzewanych.

Na gatazkach grzejnikowych zasilajacych grzejniki ptytowe zamontowa¢ zawory termostatyczne
RTD-N firmy DANFOSS z nastawa wstegpna. Na korpusach zaworéw zaprojektowano gltowice
termostatyczne RTS Everis 4230 z wbudowanym czujnikiem, z bezpiecznikiem mrozu, z
mozliwo$cia ograniczenia i blokowania wartos$ci ustawionej temperatury.

Na gatazkach powrotnych z grzejnika zaprojektowano zawory odcinajace RLV umozliwiajace
indywidualne odcigcie grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wptywu na pozostate
grzejniki w instalacji.

3. Grzejniki

W pomieszczeniach objetych przebudowa dobrano grzejniki ptytowe Hygiene firmy Purmo.
Grzejniki montowa¢ na wysoko$ci od podlogi oraz od lica $ciany wykonczonej w odleglosci
umozliwiajacej utrzymanie w czystosci grzejnika, §ciany i podtogi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r.

W pomieszczeniu WC dobrano grzejnik tazienkowy Skalar firmy Purmo.

4. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie automatycznych
odpowietrznikow z zaworem stopowym i kurkiem kulowym w najwyzszych punktach instalacji.
Aby umozliwi¢ odpowietrzenie piondw rurociagi wyprowadzi¢ ok. Im nad posadzke i
zakonczy¢ odpowietrznikami j.w. Dostgp do odpowietrznikéw umozliwi¢ przez montaz
typowych drzwiczek instalacyjnych np. 20x25 cm.

5. Regulacja instalacji
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Ilo$ciowa regulacje czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika
zapewni regulacja hydrauliczna ztadu poprzez zastosowanie zaworéw termostatycznych na
galazkach grzejnikowych zasilajacych.

W celu doregulowania instalacji oraz zapewnienia prawidlowej pracy zaprojektowano na
zasilaniu Oddziatu zawor regulacyjny USV-I DANFOSS.

Obliczenie nastaw zaworow regulacyjnych podano na rozwinigciu instalacji c.o.

III. Proéba cisnieniowa i plukanie zladu , izolacja i barwienie rurociagoéw

Rurociagi przed izolowaniem nalezy podda¢ probie cisnieniowej i ptukaniu wg PN -77/H-34031.
Plukanie nalezy przeprowadzi¢ 3-krotnie przy predkosci wody w rurociagach 1,5 m/s i powinno
by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru .

Nastepnie przeprowadzi¢ prébg szczelnosci na ci$nienie 0,9 MPa i probe z woda goraca.
Przewody proponuje si¢ izolowa¢ termicznie otulinami np. THERMAFLEX zgodnie z PN-B-
02421:2000. Grubos¢ izolacji dla Dn 10-32 - 25 mm.

Nalezy rowniez izolowa¢ armaturg .

W zaleznos$ci od czynnika przepltywajacego w przewodach rurociagi powinny by¢ pomalowane
w odpowiednich miejscach barwami umownymi.

Przewody ( plaszcz) pomalowac barwa zasadniczg w postaci opasek w miejscach widocznych, w
poblizu rozgatgzien i armatury oraz co np. 2m na odcinkach prostych o dtugosci rowne;j

min. 2,5 Dn. Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ umieszczony na obwodzie pasek o
barwie pomocnicze;j.

Strzalki , liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/N-01270 .

Iv. Uwagi koncowe.

Przewody przechodzace przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
odporno$¢ ogniowa réwna odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Przepusty wykona¢ w
systemie HILTI lub ROCKWOOL.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP , zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. I , ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych- zeszyt 6” obowiazujacymi
przepisami i normami oraz wytycznymi Producentéw zawartymi w katalogach.

NAZWY WLASNE MATERIALOW I FIRM ZOSTALY UZYTE W CELU
SKALKULOWANIA CEN. WYKONAWCA POWINIEN ZASTOSOWAC MATERIALY J.W.
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LUB O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ WYMIENIONE.
Z uwagi na przebudowe w obiekcie istniejacym trasy prowadzenia przewodow skorygowaé

z mozliwosciami technicznymi ich wykonania.
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