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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa parteru budynku ,starej” Laryngologii na potrzeby
Dziatu Administracji Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Zeromskiego w Krakowie os. Na
Skarpie 66:

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
a) umowa z Inwestorem
b) podktady architektoniczne i technologiczne
c) uzgodnienia z Inwestorem
d) wytyczne i uzgodnienia branzowe
e) inwentaryzacja dla celéw projektowych
f) informacje uzyskane w Dziale Technicznym Szpitala
g) aktualne normy i przepisy prawne

Zakres projektu

Projekt obejmuje instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne.

W zakres opracowania nie wchodzi rozbudowa rozdzielnicy gtdwnej budynku. Zgodnie z
zapewnieniem Inwestora Zrddto zasilania z sieci energetyki zawodowej gwarantuje pokrycie
mocy dla projektowanego zakresu przebudowy a rozdzielnica gtéwna posiada rezerwy dla
wyprowadzenia nowoprojektowanych WLZ-tow.

Dla zasilania dedykowanego sieci komputerowej w budynku Administracji na os. Mtodosci
projektuje sie wiasny UPS o mocy 20kVA i czasie podtrzymania 15 min.

Bilans mocy dla modernizowanej czesci budynkéw pokazano na schematach strukturalnych
zasilania.

Dane ogdine

Budynek przewidziany jest do kompleksowej modernizacji, ktéra ma by¢ realizowana etapami
przy zachowaniu ciggtosci dziatalnosci.

Powoduje to konieczno$¢ funkcjonowania przez okres modernizacji zarébwno czesci instalacji
istniejacych, jak i instalacji nowoprojektowanych. Bedzie to stanowi¢ znaczne utrudnienie
zarowno dla Wykonawcy remontu, jak i dla Uzytkownika.

Projektowane instalacje

« Instalacje o$wietlenia ogdlnego podstawowego
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» Instalacje oSwietlenia miejscowego podstawowego

» Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

« Instalacja o$wietlenia kierunkowego

» Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

« Instalacja o$wietlenia informacyjnego

« Instalacja gniazd wtyczkowych ogdinych i technologicznych
« Instalacja sity napiecia podstawowego

« Instalacja sity napiecia gwarantowanego z UPS dla sieci komputerowej
« Instalacji ochrony od porazen

« Instalacja potaczen wyrownawczych

« Instalacja uziemiajaca

« Instalacja przeciwprzepieciowa

6 Zasilanie w energie elektryczng projektowanego Dziatu

6.1 Zasilanie podstawowe z sieci energetyki
Projektowane instalacje nalezy zasili¢ z istniejacej gtéwnej rozdzielnicy w budynku, w ramach
dotychczas zaméwionej mocy w Zakfadzie Energetycznym.
Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy wyprowadzi¢ nastepujace WLZ-ty:
- 2 WLZ-ty zasilajgce tablice o$wietleniowe TO1 i TO2
- 2 WLZ-ty zasilajace tablice sity TS1 i TS2
- WLZ zasilajacy UPS dla zasilania dedytowanego

6.2 Zasilanie dedykowane sieci komputerowej z UPS
Obejmuje ono zasilanie sieci komputerowej budynku. Projektuje sie UPS o mocy 20kVA i
standardowym czasie podtrzymania 15min. Przyjmuje sie, ze UPS wyposazony bedzie w
rozdzielone wejscia oraz w zewnetrzny (fabryczny) BY-PASS.

7 Pomiar energii elektrycznej

W celu wewnatrzszpitalnego rozliczania kosztdw energii elektrycznej przewiduje sie, ze
projektowane tablice bezpiecznikowe wyposazone bedg w liczniki bezposrednie energii
elektrycznej.

8 Opis montazu instalacji

W projektowanym budynku instalacje elektroenergetyczne, oraz stabopradowe i strukturalne
uktadane beda w oddzielnych ostonach to jest:

- w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy

- p/t - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowaé po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o. itp.

8.1 Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V w I

grupie obcigzen jako:

a) natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz
czeSciowo w pomieszczeniach.

b) wtynkowe - przy podejsciach przewodoéw do opraw na stropach zelbetowych.

c) Podtynkowe - ponizej sufitdbw podwieszonych oraz w pozostatych przypadkach nie
wymienionych w punktach a i b.

Obwody odbiorcze 1-fazowe sity nalezy wykonac jako 3-zylowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-

zytowe (L1,L2,L3,N,PE). Na poszczegdinych fragmentach obwodow os$wietleniowych przyja¢ w

taka ilos¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

8.2 Osprzet
W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowal osprzet podtynkowy
zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na Scianach z glazurg
osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach miedzystropowych korytarzy oraz
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czesSciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowaé w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
~pazurki”,

Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwoddw, ktorych dotycza.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac np. do bocznych Scian korytek kablowych.

8.3 Oprawy
Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanym w budynku jest o$wietlenie $wietléwkowe.
W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone o module 600x
600 mm zabudowane bedg oprawy kasetonowe. Nalezy pamieta¢, aby przy zamawianiu opraw
zamowic whasciwy osprzet niezbedny do mocowania w sufitie.

Wszystkie oprawy oswietleniowe zamawia¢ 2z indywidualng
kompensacja mocy biernej.

9 Instalacje o$wietlenia ogélnego, miejscowego i awaryjnego

Oswietlenie podstawowe ogdlne i miejscowe zasilane bedzie z tablic ..TO.... posiadajacych
zasilanie jedynie z sieci energetyki zawodowej.

Dla o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy Swietldowkowe o mocy 18W
i 8W wyposazone w uktad elektroniczny i wiasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania
$wiecenia minimum 3 godziny. Przefaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa sie
samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. beda wyposazone w ukfad AutoTestu umozliwiajacy
indywidualne przeprowadzanie testu sprawnosci kazdej oprawy. Na oprawach oswietlenia
kierunkowego nalezy naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na
suficie Zzelbetowym) nalezy wraz z oprawg zamoéwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak
elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

W wybranych pomieszczeniach przewidziano oswietlenie bezpieczenstwa zrealizowane oprawami
Swietlowkowymi z modutami awaryjnymi.

10 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedgq z tablic pietrowych sity ..TS...

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonaé jako tréjzytowg (L,N,PE).

Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowa¢ gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Dla zasilania komputeréw przewidziano montaz gniazd wtyczkowych kodowanych zasilanych z
odrebnych tablic ..TK..napiecia gwarantowanego z UPS.

11 Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacja wykonana bedzie gtéwnie w uktadzie sieciowym TT.
Przewdd ,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE".
Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie
uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatdw) wszystkich mas
metalowych i konstrukgji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wyfacznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w
potaczeniu z  wylacznikami  roznicowo-pradowymi o  pradzie  réznicowym  30maA.
Ekwipotencjalizacje zapewniajq potaczenia wyréwnawcze.

12 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na parterze wzdtuz ciggdw korytek kablowych na korytarzu wykona¢ magistrale potaczen
wyrownawczych z bednarki ocynkowanej 30x4mm. Magistrale potaczy¢ z uziomem otokowym
budynku. Lokalne potaczenia wyroéwnawcze wykona¢ przewodami LY4 (DY4). Do instalacji
potaczen wyréwnawczych nalezy przylaczy¢ z przytacz wody zimnej, wszystkie piony instalacji
wodnych, c.0.,, ciagi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow
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podwieszonych, Slusarke stalowg i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakodw,
brodzikéw, przewody ochronne ,,PE” itp.

13 Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

a) Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy
uszczelnic masami peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa elementéw budowlanych.

b) Przepusty przez Sciany zewnetrzne budynku ponizej poziomu terenu zabezpieczyé przed
mozliwoscig wnikania gazu do wnetrza budynku.

c) W budynku przewidziano zainstalowanie oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpieczenstwa) przetaczanego samoczynnie na wiasne Zzrédto zasilania
(baterie akumulatoréw).

d) Zasilanie budynku powinno by¢ wylaczane wytacznikami p.poz. oddzielnie dla odbioréw
zasilanych z sieci energetyki oraz UPS.

14 Uwagi koncowe

«  Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

« Zachowac¢ wiasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne.

« Instalacie mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary i proby
pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe

15 Klauzula

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonaé obliczeh dla poszczegdlnych zakresow robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane
przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary pomontazowe, préby, regulacja oraz
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcq procedura.
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