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1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

DANE OGOLNE

Nazwa i adres Inwestycji

Projekt adaptacji pomieszazdla oddziatow wewgtrznych, laryngologii, okulistyki w
pawilonach budynku gtdwnego oraz pomiesicaa os. Mtodéci, Specjalistycznego
Szpitala im. StefanZeromskiego SPZOZ, os. Na Skarpie 66 w Krakowie.
Inwestor

SPZ0OZ, os. Na Skarpie 66, Krakéw.

Jednostka projektowania

Biuro Projektow Shtaby Zdrowia - "PRO-MEDICUS" Sp. z 0.0.; 30-313 Krakdul.
Mieszczaska 9A, tel/fax. 0-12-267-77-20

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,
Wytyczne Inwestora,

Podktady architektoniczne,
Inwentaryzacja obiektu,
Obowigzujace normy i przepisy.

Zakres opracowania i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawcimstalacji wentylacji
mechanicznej dla dziatu administracji — Os. Migdav Krakowie.

Niniejsze opracowanie obejmujegéé technologiczno - mechanicgznv zakresie, ktérej

uwzgkdniono:

» instalacg wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia archiwanaz pomieszcze
WC dziatu administracji (os. Mtodoi) — system LAR1.

Opracowanie nie obejmuje:

= zasilania energielektrycznm urzadzen (lub doprowadzenia przewodow zasitgjch
do uradzen zasilapco-sterowniczych),

» instalacji centralnego ogrzewania,

» instalacji doprowadzenia mediéw do anizer (woda grzewcza, woda wodagbwa),

= robd6t budowlanych i konstrukcyjnych.

Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej paapi wentylacji i klimatyzacji
pomieszczé w celu utrzymania w nich wymaganych warunkéw Mgieno —
sanitarnych z uwzgtinieniem maliwosci technicznych wynikagych z istniejcego
uktadu funkcjonalnego i substancji budowlane;.
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KARTA UZGODNIE N MIEDZYBRAN ZOWYCH

PROJEKT UZGODNIONO

teletechniczne

Jarostaw Kubisiak

RP - Upr.839/94

Z projektami: Nazwisko Nr upr. Data Podpis
: arch.
Architektura Bozena Kié Upr. bud. 105/94
Konstrukcja inz. . | MAP/0007/POOK/04
Piotr Cieniawski
Inst. wod.- kan. |inz.
i C.w. Jacek Lenik Upr. 148/81
N~
Inst. c.o. i ciepta |inz. I~
wentylacyjnego | Zofia Bubka Upr. bud. 92/2001 8-
Inst. elektrycznychinz.
i specjalistycznychWalentySwierk |BPP Upr. 241/80
Inst. gazéw inz.
medycznych Andrzej Komisarz Upr. bud. 167/99
Inst. inz.
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3.1.

3.2.

3.3.

OPIS TECHNICZNY

Projektowany system wentylacji mechanicznej wywiepdla pomieszczenia archiwum
oraz pomieszcze WC dziatlu administracji opiera¢sina indywidualnych wentylatorach
wywiewnych montowanych w stropach podwieszanych W@ w wersji n&ciennej
(archiwum). Wywiew powietrza odbywaegsponad dach z wykorzystaniem istamjch
pionow wentylacji grawitacyjnej. Naptyw powietrzadlmywa s¢ podcinieniowo z zewatrz
poprzez okna z funkgjrozszczelnienia a w przypadku archiwum z halluatgtciepta na
wentylacg i przenikanie pokrywa instalacja centralnego oger@a.

Wentylacja mechaniczna zapewnia 2 kgotvymiare powietrza w archiwum, natomiast w
pomieszczeniach WC okoto 5 krgtwymiarg powietrza.

OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN | UWAGI REALIZACYJINE

Wentylatory wywiewne

Wszystkie wentylatory wywiewne powinnygscharakteryzowabardzo niskim poziomem
hatasu — poriej 35dB(A).

W przypadku wykrycia pgaru w obiekcie wszystkie wentylatory wygbwe mag zost&
unieruchomione.

Kanaly wentylacyjne

Wszystkie kanaty wentylacji bytowejetla wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa
szczelnéci dla wszystkich instalacji — B (wg PN-B-76001:8699

Grubaci blach na kanaty przyjmowatak, aby przewody poddane dziataniwmay
zatlazonych cénien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcptaszcza ani
widocznych ugi¢ przewodow nydzy podporami.

Minimalne grubdci kanatéw okigtych:

= [J100+0125 - 0,50 mm

= [J160 +0250 - 0,60 mm

= [1280+0710—-0,75 mm

= powyzej 0710 —1 mm

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze instalacji @ntylaciji

Wszystkie urzdzenia nalgy mocow@& w sposOb pewny i trwaty. Kanaty, wentylatory
kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akiygzne naley podwieszéa lub
podpierg w sposob trwaly i pewny oraz elimingy mazliwos¢ przenoszenia drgaz
instalacji do konstrukcji. Przewody muday¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzce pod przewodem lub mocowane przy pomocy speghlriycznikow, z
przektadly dzwickochtonry filcowa lub gumowd. Przewody wentylacyjne musgzby¢
podwieszane lub podpierane i prowadzone w taki @poaby w przypadku garu nie
oddziatywalty si4 wicksz niz 1 kN na elementy budowlane, azakaby przechodzity przez
przegrody w sposob umldwiajacy kompensacje wydhen przewodu. Zamocowania
przewodow do elementéw budowlanych mu$g¢ wykonane z materiatdbw niepalnych,
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3.4.

4.1.

4.2.

zapewniggcych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie krotszymami
wymagany dla klasy odporéa ogniowej przewodu lub klapy odcinagj.

Izolacje termiczne

Przewiduje sj nieizolowane termicznie i paroszczelnie kanaty veywne.

WYTYCZNE BRAN ZOWE

Zasilanie energa elektryczna

Nalezy zapewnt zasilanie energi elektryczm wszystkie wentylatory. Catkowite
zapotrzebowanie na moc elektrygzmynosi: 1 kW (230V).

Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

= nalezy wykon& przebicia w scianach i stropach umilwiajace przeprowadzenie
kanatow powietrznych,
» nalezy przewidzi€ zabudow kanatow wentylacyjnych suchym tynkiem.

Ochrona akustyczna

Wszystkie wentylatory wywiewne zapewniapardzo niski poziom halasu — poej
35dB(A).

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

W ramach zabezpieczenia przeciw@mwego, projektowana instalacja wentylacji spetnia

nastpujace wymagania:

= wszystkie elementy instalacji klimatyzacji i wergg]i (urzdzenia, przewody, izolacje)
musz by¢ wykonane z materiatow niepalnych posiadgch Aprobat Techniczi ITB
i CNBOP,

= wszystkie przdgcia przez przegrody ogniowe naye uszczelni ogniochronnymi
masami uszczelniggymi (np. Hilti) o odpornéci ogniowej przegrody,

= sygnat pgarowy ma by doprowadzony do szafy sterowniczo-zastaej, gdzie w
przypadku pgaru ma zosiaodckte zasilanie wszystkich wdzen,

= przewody wentylacyjne powinny Bywykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pgaru nie oddziatywaty sit wicksza niz 1 kKN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob ilimi@jacy kompensacje
wydtuzen przewodu,

= zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanychwidzéane § z materiatow
niepalnych, zapewniggych przegcie sity powstajcej w przypadku pgaru w czasie nie
krotszym nk wymagany dla klasy odporém ogniowej przewodu lub klapy odcinagj,

= w przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sinych instalacji.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacg wykon& wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicaregz
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~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instglagentylacyjnych” (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszamaesigé 2005.

~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétlbwlano-montaowych", tom Il
»Instalacje sanitarne i przemystowe"

KLAUZULA

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapb sSii z calGcia
dokumentacji jednoczaie i dokona obliczer dla poszczegodlnych zakresow robot.
Wszystkie specyfikacje uwgdzen i rysunki szczegbdtowe proponowane przez
Wykonawe beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek roza@ systemowych naky przy wycenie
uwzgkdni¢ wszystkie elementy danego systemu nienie do zrealizowania cdic
prac.

Niezaleznie od stopnia dokladidoi i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustug do wykonania, Wykonawca zobawany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kacowego. W zwizku z tym wykonane instalacje muszapewnd
utrzymanie zatgonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgtiniajp standard minimalny dla materiatow i instalaciji,
niezkezdny do widciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykana mae
zaproponowa alternatywne rozwgzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwaestor

Rysunki i cz$¢ opisowa § dokumentami wzajemnie ¢suzupetniagcymi. Wszystkie
elementy ujte w specyfikacji (opisie), a niegi¢ na rysunkach lub ¢te na rysunkach a
nie ugte w specyfikacji winne hky traktowane tak jakby byly ¢ie

w obu. W przypadku rozhieosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nafe
zgtost projektantowi, ktéry zobowrany lgdzie do pisemnego rozstrzygoia
problemu.

Wszystkie elementy nie ¢fp w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacjaunki) a
zdaniem Wykonawcy niezdne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalni
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

W przypadku bidu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, powinien wygai¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest upowaniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnali@og/niejasni beda
interpretowane z korzgia dla Inwestora.

W przypadku konieczrigi inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje snpgsta
dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadproby, regulacja i uruchomienia gdzen

i instalacji wg obowjzujacych norm i przepisdw oraz oddanie ich diytbowania lub
eksploatacji zgodnie z oboyziujaca procedus.

SPIS ZESTAWIEN TABELARYCZNYCH

LP.

NAZWA ZESTAWIENIA NUMER

ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW | INSTALACJI 1
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10.  SPIS RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER
1 RZUT PARTERU 101
2 SCHEMAT INSTALACJI 301
OPRACOWAL

mgr inz. Tomasz Kieloch
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