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I CZESC OGOLNA /§14.1./

14.1.1a

Wykonanie i odbior robot budowlanych zwigzanych z remontem i aranzacja holu na I
pietrze wraz z pomieszczeniami przyleglymi w budynku Szpitala specjalistycznego im.
Stefana Zeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej
31-918 Krakow, os. Na Skarpie 66.

14.1.1b
Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Roboty rozbiorkowe:

Rozebranie $cian, filarkéw w sklepiku,
Demontaz blatu i witryny sklepiku,
Demontaz boazerii drewnianej,
Demontaz okna w holu od kaplicy,



e Demontaz $ciany z ksztattek szklanych 25x12,5 cm pomigdzy holem, a klatka
schodowa,

e Demontaz akwarium i przygotowanie nowych wngk na akwaria (wykucie, obrobienie,
doprowadzenie instalacji elektryczne;j)

e Demontaz 4 okien zewngtrznych (pomieszczenia C221, C222, 1C202, pom.
administracyjne),

e Wywiezienie i utylizacja gruzu, aluminium, szkta i drewna.

Roboty budowlane

e Wykonanie $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
/wzmocnionych/,
Zamurowanie otwordéw okiennych w holu, tynkowanie.
Montaz oktadziny z konglomeratéw kamiennych na pilastrach,
Montaz luster na stupach i pilastrach,
Montaz boazerii z ptyt laminowanych na ruszcie drewnianym w holu i1 wiatrotapie,
Montaz drzwi i $cianki aluminiowej w serwerowni,
Montaz drzwi drewnianych,
Przygotowanie istniejacych tynkdéw /przecieranie, skrobanie/ - sufity i Sciany
/odtworzenie detali na suficie holu po przekuciach/;
¢ Roboty malarskie:
- Gruntownie podtozy $cian i sufitéw;
- Malowanie 2-krotne farba emulsyjna sufitu w holu,
- Malowanie 2-krotne farba emulsyjna sufitéw i §cian.

e Renowacja drzwi wejsciowych,
e Montaz witryny sklepiku z lada, lustrami i o§wietleniem,
e Renowacja posadzki lastrykowe;:
- Wyrownanie posadzek w wiatrotapie /C201/, w holu /pom. C202/ i korytarzu /pom.

C214/ Wyréwnanie obejmuje frezowanie posadzki w celu uzyskania jednolitej
powierzchni i likwidacjg wszystkich wystajacych punktéw i nierdwnosci.

- Przezylowanie pgknig¢ i uzupehienie istniejacych ubytkow posadzki. Pozycja ta
obejmuje poszerzenie istniejacych szczelin, usunigcie niewlasciwego materiatu,
ktorym wypetniono ubytki lastrica oraz wypehienie materialem identycznym
fakturowo 1 kolorystycznie z oryginalnym.

- Uzupetnienie brakow posadzki po przebudowie $cianek dziatowych.

- Oczyszczenie chemiczne 1 mechaniczne — usunigcie brudu i przebarwien

- Szlifowanie.

- Polerowanie z zastosowaniem odpowiednich §rodkéw chemicznych.

e Wymiana okien zewngtrznych w pomieszczeniach C221, C222, 1C202 i
pomieszczeniu administracyjnym
- Osadzenie os$cieznic 1 montaz nowych okien z PCV,

- Montaz parapetow metalowych zewngtrznych o glebokosci 20cm,
- Montaz parapetow wewngetrznych z konglomeratu kamiennego o grubosci 4cm 1
glebokosci 25cm.



Roboty instalacyjne

Wykucie wszystkich obecnie istniejacych instalacji elektrycznych znajdujacych si¢ w
Hollu Glownym w korytkach kablowych . Dotyczy to nastepujacych instalacji :
- Swiattowody pomigdzy korytarzem 1C201 a skrzyniami serweréw ,

- Kabel zasilania dedykowanego pomigdzy korytarzem 1C201 a rozdzielnia
elektryczna w pomieszczeniu informatykow ,

- Przewody sygnalizacji p/pozarowej pomigdzy korytarzem 1C201 a centrala
p/pozarowa IGNIS 4080 znajdujaca si¢ w pomieszczeniu C222 ,

- Przewody sygnalizacji p/pozarowej pomigdzy korytarzem C214 a centrala
p/pozarowa IGNIS 4080 znajdujaca si¢ w pomieszczeniu C222 ,

- Instalacje musza by¢ wykonane w wersji podtynkowej w rurach Peszla & 39 .

- Pomigdzy pomieszczeniami C222 i C220 oraz korytarzami 1C201 1 C214 utozy¢
rezerwowe rury Peszla & 39 z pilotami ulatwiajacymi wciagnigcie przewodow .

Przetozenie instalacji elektrycznych w holu i montaz instalacji w pomieszczeniu

C221-pokdj informatykow:

- 12 gniazd teleinformatycznych ( komputerowych ) w parach po 2 szt. gniazda
ekranowane , umiejscowione po obu stronach $cian od wejscia do okna ,

- 12 podwdjnych gniazd sieciowych dedykowanych zasilanych z rozdzielni
elektrycznej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu , zabezpieczanych wytacznikami
roznicowopradowymi ( dwa gniazda na jednym zabezpieczeniu ) usytuowane przy
gniazdach komputerowych ,

- Rozdzielnia Elektryczna wylaczana awaryjnie z przycisku awaryjnego usytuowanego
na $cianie wejsciowej przy drzwiach ,

- Nitka kablowa zasilajaca rozdzielnie elektryczna w pomieszczeniu informatykow
pociagnigta jest z puszki hermetycznej znajdujacej si¢ w korytarzu 1C207 zaraz przy
drzwiach wejsciowych od strony hollu ,

- 2 gniazda telefoniczne umiejscowione po jednym na kazdej Scianie ,

- Instalacja sieciowa wykonana w wersji podtynkowej w rurach Peszla kabelkami typu
YDYzo 3 x2,5750V,

- Instalacja komputerowa wykonana w wersji podtynkowej w rurach Peszla
przewodami w ekranie kat. co najmniej 5+,

- Instalacja telefoniczna wykonana w wersji podtynkowej w rurach Peszla przewodami
typu YTKSY 2x2x0,5

- W pomieszczeniu C220 (serwerownia)- 2 podwdjne gniazda sieciowe dedykowane
zasilajace szafy serwerdéw z rozdzielni elektrycznej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
informatykow zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi ( dwa obwody —
dwa zabezpieczenia ),

- Montaz kontroli dostgpu ograniczajacej dostgp osob niepowotanych do pomieszczen
C2201C221

Montaz klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni



- Montaz splitu nasciennego w pomieszczeniu C220, chtodnica zabudowana na
zewngtrznej $cianie budynku ,

- Poprowadzenie zasilania klimatyzatora z istniejacej rozdzielni elektrycznej
znajdujacej si¢ w korytarzu C214 przewodem dobranym do mocy klimatyzatora ( w
odcinku korytarza ulozony za stropem podwieszonym na korytku , w obrebie hollu
C202 utozony w rurze Peszla pod tynkiem ),

Wymiana o$wietlenia sufitowego w holu
- Likwidacja istniejacego o$§wietlenia

- Zamontowanie nowego o$wietlenia

- Montaz o$wietlenia bocznego w holu,

Montaz czujek przeciwpozarowych w pomieszczeniu serwerowni i pokoju
informatykow oraz w pomieszczeniach C218, C219, C220, C221, C222, C202, 1C202
z przedsionkiem, C217

Wykonanie instalacji wod-kan — pomieszczenie sklepiku

- Wykonanie podej$cia cieptej i zimnej wody oraz odptywu,

- Montaz umywalek i zlewozmywaka,

- Montaz baterii

Montaz grzejnikow w holu, wiatrotapie i sklepiku,
Montaz i podiaczenie klap dymowych w klatkach schodowych szt. 2

Utozenie - wymiana kabla §wiattowodowego czteromodowego pomigdzy
pomieszczeniem serwerowni, a lokalnym punktem dystrybucyjnym w budynku os.
Mtodosci 10.

- Z pomieszczenia serwerow C220 przez holl C202 w wersji podtynkowej w rurze
Peszla ,

- Przez korytarz C214 utozony na korycie metalowym za stropem podwieszanym we
wzmocnionej ostonowej rurze Peszla ,

- Klatka schodowa CKL1 w rurze Peszla do tunelu komunikacyjnego Szpitala ,

- Tunelem komunikacyjnym Szpitala we wzmocnionej rurze Peszla na istniejacych
korytach metalowych do piwnic Pawilonu G,

- Pomigdzy piwnica Pawilonu G i studzienka telekomunikacyjna nalezy ulozy¢ rure
PCV & 100 1 w w/w rurze utozy¢ §wiattowdd w ostonowej wzmocnionej rurze
Peszla ,

- Pomigdzy studzienka telekomunikacyjna usytuowang przy Pawilonie G i studzienka
telekomunikacyjna znajdujaca si¢ przy budynku os. Mtodos$ci 10 w istniejacych
rurach PCV we wzmocnionej rurze Peszla ,

- Pomigdzy studzienka telekomunikacyjna przy budynku os. Mtodosci 10 i piwnica
budynku utozy¢ rur¢ PCV & 100 i w w/w rurze ulozy¢ §wiattowdd w ostonowe;j
wzmocnionej rurze Peszla ,

- W piwnicy budynku os. Mtodosci 10 i punktem dystrybucji DB utozy¢ §wiattowdd w
rurze ostonowej za stropem podwieszanym



14.1.1¢
Informacja o terenie budowy

e Poniewaz prace remontowe prowadzone begda bez przerywania pracy Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakladu
Opieki Zdrowotnej, nalezy sporzadzi¢ harmonogram wykonywania poszczegdlnych
robot 1 uzgodni¢ poszczegolne prace z uzytkownikiem obiektu.

e Pomieszczenia zwigzane z pracami remontowymi nalezy wydzieli¢ 1 uniemozliwi¢ do
nich dostgp osob trzecich.

e Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska, a materialty rozbiérkowe i1 odpadowe podda¢ okreslonej
przepisami utylizacji.

e Do prac budowlanych i instalacyjnych nalezy uzywaé sprzgtu i odziezy ochronnej
posiadajacych aktualne atesty i dopuszczonych do uzytkowania w Polsce / klasa ,,B”/.
Prace te moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
przeszkolone odnosnie zasad BHP i pod nadzorem o0so6b uprawnionych.

e Wykonawcy nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne, jak rowniez techniczne do
przechowywania materialdow 1 narzedzi. Umozliwi¢ dostgp do zrodet energii
elektrycznej 1 wody do celéw technologicznych i socjalnych oraz ustali¢ ryczattowy
sposob rozliczenia za zuzyte media.

e Obszar objety pracami wydzieli¢ 1 oznakowa¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
prowadzenie prac, jak roGwniez nie stwarzajacy zagrozenia dla oséb trzecich.

e Teren objety remontem na okres jego przeprowadzenia wylaczy¢ z ruchu pieszego

14.1.1d
Nazwy i kody:

Kod CPV  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Kod CPV  45215140-0 Obiekty szpitalne

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIA I KONTROLA JAKOSCI /§ 14.2./

Wszystkie materialy uzyte do prac budowlanych, jak réwniez do robdt tymczasowych
musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty 1 by¢ dopuszczone do uzytkowania w
Polsce. Transport i skladowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i
obowiazujacymi normami. Akceptacj¢ przydatnosci i jakosci materialdow uzytych do prac
budowlanych nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje 1
doswiadczenie. Wykaz atestow, aprobat i certyfikatow materialdow zastosowanych przy
pracach budowlanych powinien stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
/§ 14.3./



Zakres prac remontowych wymaga uzycia specjalistycznego sprzgtu i maszyn. Uzyty
do prac remontowych sprzet musi by¢ sprawny, posiada¢ aktualny przeglad techniczny i
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania / o ile sa wymagane odno$nymi przepisami/.
Osoby obstugujace musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU /§ 14.4./.

Planowane prace i1 zaproponowane rozwigzania materialowe stwarzaja specjalne
wymagan dotyczacych transportu, a mianowicie nalezy:

e Sktadowac¢ materiaty tak, aby nie zakldcaty funkcjonowania Szpitala

e Gruz sktadowa¢ w kontenerach systematycznie oproznianych

e Zaleca si¢ transport materiatow od strony potudniowej, tak by nie zakltocac
funkcjonowania Szpitala

e W przypadku konieczno$ci montazu zewngtrznego dzwigu towarowego nalezy
uzgodni¢ jego lokalizacj¢ z Inwestorem.

V.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW 1 OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE /§ 14.5./

Przed przystapieniem do prac budowlanych Kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia Planu BIOZ. Wszystkie prace remontowe powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Roboty
remontowe i renowacyjne kod CPV 45453000-7 oraz kod CPV  45215140-0 Obiekty
szpitalne oraz zgodnie z dotaczonym opisem technicznym.

Szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na utrudnienia wynikajace z koniecznosci ciaglej
pracy Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej. Podczas prowadzonych prac wylaczone zostana z uzytkowania
remontowane pomieszczenia. Oddzialy sasiednie pozostana uzytkowane. Nalezy
zabezpieczy¢ remontowany fragment szpitala w sposdb umozliwiajacy pracg pozostatych
oddziatow.

Do Wykonawcy begdzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen remontowanych dla
uniknigcia zabrudzenia catego obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania
czystosci w obrgbie prowadzonych prac.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcei¢ na staranne 1 doktadne wykonanie prac
wykonczeniowych majacych wptyw na ostateczny efekt estetyczny. Remonty poszczegolnych
odcinkéw traktowane sa jako oddzielne zadania i podlegaja jednostkowym odbiorom. Po
zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z remontem nalezy doprowadzi¢ teren budowy do
nalezytego stanu i porzadku, a w szczegdlnosci uporzadkowac tereny zielone.

ROBOTY REMONTOWE

Sciany dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych

- zaszpachlowac laczniki

-miejsca polaczen ptyt wykonczy¢ masa szpachlowa oraz tasma, kiedy masa wyschnie,
spoiny przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.




- naroza wewngtrzne zabezpieczy¢ tasma, zewnetrzne naroznikami metalowymi lub
naroznikowq tasma papierowa z paskami metalowymi. Po wyschnigciu, spoiny trzeba
przeszlifowac¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

- gruntownie ptyty

Oktadziny $cienne:

- Oktadziny $cienne wykonac¢ z ptyt laminowanych jednostronnie, przeznaczonych do
zastosowania we wngtrzach. Montaz wykona¢ na ruszcie drewnianym lub w technologii
zaproponowanej przez wykonawce i zaakceptowanej przez inwestora.

Roboty malarskie:

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow. Wilgotnos$¢ podioza
nie powinna przekracza¢ 4% masy. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po ukonczeniu
robdt budowlanych i instalacyjnych, podktadéw pod podtogi i montazu stolarki. Drugie
malowanie nalezy wykonac¢ po zatozeniu armatury sanitarnej i statego wyposazenia.

Renowacja posadzki lastrykowej:

- Wyréwnanie posadzek obejmuje frezowanie posadzki w celu uzyskania jednolitej

powierzchni i likwidacjg wszystkich wystajacych punktéw i nierownosci.

- Przezylowanie peknig¢ i uzupetnienie istniejacych ubytkéw posadzki. Pozycja ta obejmuje
poszerzenie istniejacych szczelin, usunigcie niewtasciwego materiatu, ktérym wypetiono
ubytki lastryka oraz wypelnienie materiatem identycznym fakturowo i kolorystycznie z
oryginalnym.

- Posadzke nalezy doktadnie wyszlifowac 1 wypolerowac z zastosowaniem odpowiednich
srodkow chemicznych.

ROBOTY INSTALACYJNE :

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

- Sprz¢t 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne osadzenie.

- Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczy
$wiecznikowych.

Ukladanie przewodow:

- Rury, w ktérych uktadane beda kable nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej
trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

- Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji.

- Zabrania si¢ uktadania rur z wciagni¢tymi w nie przewodami.

- Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzgtu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowos¢.

- Wciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego.



- W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac
W sprzgceie 1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych.

- Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napre¢zenia.

Prace wykonywa¢é przy zapewnieniu pelnego bezpieczenstwa osob trzecich.
Wszelkie roboty obje¢te umowa musza by¢ wykonane w sposob kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu majg shuzyé¢.

VL.  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH /§ 14.6./

Wszystkie materialy uzyte do prac wykonczeniowych przed zastosowaniem musza
zosta¢ zaakceptowane przez inwestora pod wzglgdem jakos$ci, faktury, koloru itp. oraz
posiadac stosowne aprobaty, atesty 1 certyfikaty.

Odbior Scian dziatlowych i sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych
- spos6b montazu phyt
- miejsca polaczen plyt i szpachlowanie

Odbior oktadzin $ciennych:

- spos6b montazu phyt

- miejsca potaczen

- wykonczenie cokotow 1 gzymsu

Odbior robot malarskich:

- stan podtoza

- jako$¢ uzytych srodkow gruntujacych i farb
- przyczepnosci do podtoza

- wygladu zewngtrznego

Odbior posadzki z lastryka :
- sposob renowacji posadzki
- wyrownanie i przywrocenie pierwotnych kolorow

Odbidr robot instalacyjnych:
- po wykonaniu poszczeg6lnych instalacji nalezy wykonaé¢ odpowiednie proby sprawnosci i
potwierdzi¢ wlasciwym protokotem.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT /§ 14.7./
Przedmiar robot zostal wykonany i1 dotaczony do specyfikacji zamoéwienia. W

przypadku wystapienia prac dodatkowych przed przystapieniem do ich wykonania nalezy
dokona¢ przedmiaru oraz uzyskac¢ akceptacje inwestora co do zakresu i wyceny.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH /1§ 14.8./



Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych — Roboty remontowe i renowacyjne kod CPV Kod CPV
45453000-7, oraz Kod CPV 45215140-0 Obiekty szpitalne.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi zostaty
wliczone do prac podstawowych 1 nie podlegaja odrgbnemu rozliczeniu.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zakres prac remontowych objgtych niniejszym opracowaniem zgodnie z Prawem

Budowlanym Ustawa z dnia 07.07.1994.r. Dz. U. nr 89 poz. 414 /z p6zniejszymi zmianami/
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe¢ / w zakresie remontu i aranzacji holu/.
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