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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje planowanej inwestycji, podczas jej realizacji
moga Wwystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Dlatego bedzie konieczne
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji planowanej inwestycji
1.1. Zakres robét

Planowana inwestycja to: ,,Budowa trzyprzystankowej windy zewngtrznej wraz z
przewiazka w dobudowie do potudniowej S$ciany szczytowej pawilonu ,,C” na dziedzincu
wewnetrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego w Krakowie, Os. Na Skarpie
66, 31-913 Krakow dz. nr 246/56 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta”. Zakres prac obejmuje
wykonanie zelbetowych $cian fundamentowych podszybia, montaz konstrukcji stalowej, montaz
dzwigu osobowego 1 osprzgtu, wykonanie warstw wykonczeniowych w tym szklanych $cian
ostonowych oraz rozbudowg instalacji kanalizacji deszczowej, elektrycznej i odgromowe;j.

1.2. Kolejnos¢ wykonywanych robét
a) Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych 1
powinno ono obejmowac:

= zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0sob postronnych,

» urzadzenie pomieszczen sanitarno-higienicznych i socjalnych zgodnie z Kodeksem pracy i
przepisami BHP,

= urzadzenie sktadowiska materiatow,

= wydzielenie 1 oznakowanie miejsca postoju sprzgtu budowlanego i1 srodkéw transportowych,

= doprowadzenie energii elektrycznej (ewentualnie agregat pradotworczy) 1 wody,

= zapewnienie o$wietlenia terenu budowy,

= wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz. zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi

b) Roboty ziemne

= wykopy pod fundamenty,

= wykopy prowadzone w bliskosci potudniowej $ciany istniejacego pawilonu ,,C” nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia, tak by nie naruszy¢ konstrukcji budynku oraz warstw
pod istniejacym fundamentem,

* wykopy otwarte nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ przez zalaniem woda poprzez odpowiednie

ich odwodnienie,
* w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie,
= w przypadku prowadzenia wykopdéw mechanicznie nalezy zwrdci¢ szczegodlna uwage aby nie
najechac na strop pomieszczen piwnicznych
= Zabrania si¢ sktadowania urobku na stropie pomieszczen piwnicznych



c) Roboty rozbiorkowe:

= demontaz fragmentu pokrycia dachowego pawilonu ,,C” nad komunikacja pozioma
= Rozbiorka fragmentu stropu oraz $ciany zewngtrznej pomieszczenia piwnicznego.

d) Roboty budowlano - montazowe:

= wykonanie warstw podbudowy w ramach projektowanego posadowienia,

= wykonanie szalunkéw pod fundamenty w przygotowanych uprzednio wykopach,

= zbrojenie i betonowanie ptyty dennej i $cian fundamentowych,

= zbrojenie 1 betonowanie ptyty dennej i §cian podszybia,

= montaz konstrukcji stalowej na $cianach zelbetowych oraz na stropie pawilonu ,,C”
» montaz szklanych $cian ostonowych i pokrycia dachu,

= wykonanie zasypu oraz warstw podtogowych pomieszczenia pod szybem windowym
= wykonanie warstw posadzkowych przewiazki

= wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

* montaz opraw o$wietleniowych,

* montaz instalacji odgromowej,

= prace wykonczeniowe i izolacyjne,

= uprzatnigcie placu budowy.

Zabrania si¢, na kazdym z etapéw prac, sktadowania materialdéw czy wjezdzania na istniejace
stropu pomieszczen piwnicznych zlokalizowanych przy poludniowe;j §cianie pawilonu ,,C”.

2.  Istniejace obiekty budowlane

Na terenie dziatki zlokalizowane sa budynki szpitalne i administracyjne, lotnisko dla
helikopterow wraz z infrastruktura niezbgdna dla prawidlowego funkcjonowania
Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Zeromskiego. Znajduja si¢ tu takze ciagi piesze i jezdne
oraz parkingi, a takze urzadzona zielen niska i wysoka. W rejonie dziatki gdzie planowana jest
przedmiotowa inwestycja wystepuje zielen wysoka w postaci niewysokich drzew iglastych.
Istniejace drzewa nie koliduja z projektowana budowa szybu windowego. Pawilon ,,C” stanowi
cze$¢ zespotu budynkow Szpitala im. Stefana Zeromskiego, ktore zlokalizowane sa na dziatkach
246/56. Dziedziniec w obrgbie, ktorego zlokalizowana zostanie winda ma powierzchnig 3 414,35
m? 1 jest niedostepny dla ruchu kotowego, znajduja si¢ tu wytacznie alejki spacerowe.

3.  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowic zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie opracowania nie znajduja si¢ elementy mogace stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy jednak zachowaé szczego6lna ostroznos¢ ze wzgledu na
ciagly charakter pracy szpitala, ktory nie zostanie przerwany na czas budowy.



4.

Potencjalne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia robdt budowlano-montazowych moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

a.

Ogrodzenie

= Nieprawidlowe wykonanie ogrodzenia placu budowy moze spowodowac zagrozenie
zycia 1 zdrowia osob znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych prac.

. Ciagi komunikacyjne

= Niewlasciwa organizacja ruchu na budowie moze spowodowa¢ bezposrednie zagrozenie
zdrowia i1 zycia ludzi znajdujacych si¢ w strefie prowadzenia robot oraz zagrozenie dla
pracownikow wykonujacych roboty budowlane.

= Niewlasciwa organizacja ruchu pojazdow moze skutkowaé potracenie pracownika lub
osoby postronnej srodkiem transportu lub sprz¢tem budowlanym

Instalacje elektryczne

= Brak lub niewlasciwa konserwacja urzadzen elektrycznych zainstalowanych na placu
budowy moze by¢ przyczyna wypadkow. Zaleca si¢ systematyczna kontrolg stanu
technicznego urzadzen oraz systemOw zabezpieczajacym przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Informacja

= Brak informacji moze spowodowa¢ niewlasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi na budowie procedurami.

Transport i magazynowanie materiatow

= Niewlasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdbw budowlanych moga
spowodowac blokowanie drog ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe, a takze zagrozenia
dla zdrowia i1 zycia pracownikow.

Prace na wysokosci.

= Nalezy stosowa¢ wylacznie rusztowania atestowane z uwzglednieniem montazu deski
cokotowej oraz pochwytowej. Z montazu rusztowan oraz ich uziemienia nalezy
sporzadzi¢ stosowne protokoty. Wadliwy montaz rusztowania moze skutkowac
upadkiem pracownika z wysokoS$ci, a nawet utrata zdrowia i zycia.

= Nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;.

. Niebezpieczenstwo pozaru.

Prace pozarowo niebezpieczne bgda powodowaé zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie

zagrozenie zdrowia 1 zycia pracownikow. Zagrozenia te moga wystapi¢ na catym terenie
budowy w czasie prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci podczas wykonywania:

h.

= Prac spawalniczych

= Transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi

= Stosowania farb, rozpuszczalnikow i innych §rodkow tatwopalnych
= Skladowania materialéw 1 odpadow budowlanych.

Maszyny i urzadzenia budowlane.



Korzystanie w trakcie prowadzenia robdt z maszyn budowlanych, dzwigéw, wind,
rusztowan, maszyn i urzadzen elektrycznych oraz elektronarzedzi moze powodowaé powstanie
zagrozenia wynikajacego z niewlasciwej ich konserwacji, eksploatacji i obstugi przez osoby
nieupowaznione.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Szkolenie pracownikow na stanowiskach robotniczych w zakresie BHP przeprowadza si¢
przed przystapieniem do pracy. Przeprowadza si¢ szkolenie wstepne i szkolenie okresowe, w
oparciu o programy szkolen.

Szkolenie wstepne obejmuje zapoznanie si¢ z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, zakladowymi zasadami BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Przed przystapieniem do pracy, pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zwiazanym
z danym stanowiskiem pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien byc¢
potwierdzony na pi$mie.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz na rok.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych 1 innego
sprzgtu o napgdzie silnikowym, powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisoOw
i zasad BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

= wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

= obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

= postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio do zakresu obowiazkéw kierownik budowy (kierownik robdt) i mistrz budowlany.



6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie

Kierownik budowy peini nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwuje od wykonawcow 1 podwykonawcow
przestrzegania tych przepisow.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami informacyjnymi z
zapewnieniem bezpieczne] komunikacji osob trzecich. Nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowaé drogi
komunikacyjne i ewakuacyjne oraz utrzymywac je w stalej droznosci i bezpieczne dla ruchu.

Nalezy w szczeg6lno$ci zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysoko$ci oraz w wykopach
poprzez $rodki ochrony zbiorowej. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy sa
zobowiazane do stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w srodki tacznosci, srodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonow alarmowych (w tym kierownika budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe.

7. Zalecenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow,
kierownik budowy zobowiazany jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialan w
celu usunigcia zagrozenia.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia szczegotowy plan BIOZ powinien sporzadzi¢ kierownik budowy.



