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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE].

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany instalacji elektrycznej dla:

,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY TRZYPRZYSTANKOWEJ WINDY ZEWNETRZ-
NEJ WRAZ Z PRZEWIAZKA W DOBUDOWIE DO POLUDNIOWEJ SCIANY SZCZY-
TOWEJ PAWILONU ,,C” NA DZIEDZINCU WEWNETRZNYM SZPITALA SPECJALI-
STYCZNEGO IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W KRAKOWIE OS. NA SKARPIE 66, 31-
913 KRAKOW DZ. NR 246/56 OBR. 47 JEDN. EWID. NOWA HUTA” - zostat sporzadzo-

ny zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2. Dane ogolne

» Wytyczne inwestora,

» Zaktualizowane rzuty do celow projektowych

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1997 r. z p6zniejszymi zmianami,

» PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

» inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

3. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora w oparciu 0 wytyczne inwestora, architektury

oraz branzy sanitarnej a takze wizje w terenie.

3.2 Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji elektrycznej we-
wnetrznej zasilania trzyprzystankowej windy zewnetrznej ( oraz urzadzen wentylacyjnych)
wraz z przewiazka w dobudowie do potudniowej $ciany szczytowej pawilonu ,,C” na dzie-

dzificu zewnetrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego w Krakowie.

3.3 Stan istniejacy

Dzialka nr 246/56 zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci Krakowa w rejonie dzielnicy
Nowa Huta na osiedlu Na Skarpie. Na terenie dziatki zlokalizowane sg budynki szpitalne 1 ad-
ministracyjne, lotnisko dla helikopteréw wraz z infrastrukturg niezbedng dla prawidlowego
funkcjonowania Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Zeromskiego. Znajduja sie tu takze

ciagi piesze 1 jezdne oraz parkingi, a takze urzadzona zielen niska i wysoka. Gtowny wjazd na
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teren szpitala mozliwy jest z ulicy Wactawa Sieroszewskiego, bramg gléwna w poinocno - za-

chodniej czgsci dziatki.

3.4 Szczegoly techniczne wykonania instalacji elektrvcznej

a) zasilanie windy

Wg wytycznych architektury zostat zaprojektowany dzwig osobowy 1600 kG (Pn=
15,9kW). Projektowany przewdd YLYzZo 5x16mm? do zasilania windy nalezy utozy¢ pod tyn-
kiem, jak rowniez w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewod doprowadzi¢ do szafy centra-
li windy na najwyzszym przystanku (II pigtro) w warstwie styropianu podtogowego przewiaz-
ki. Dla potrzeb o$wietlenia kabiny i szybu nalezy dodatkowo doprowadzi¢ obwod tzw. zasila-
nia administracyjnego wykonany przewodem YLYZo 3x2,5mm’. Przewody zasilajgce winde
doprowadzi¢ do dolnej czesci otworu drzwiowego z pozostawieniem zapasu ok. 3m

Zasilanie dzwigu nalezy wykona¢ z istniejacej rozdzielnicy T1.2-0.3 na poziomie
piwnicy indywidualnym zabezpieczeniem réznicowo-pradowym 300mA dla zasilania
gtownego oraz 30mA dla zasilania obwodu administracyjnego. 1. Ze wzgledu na dodatkowe
moduty zabezpieczajace, istniejacg rozdzielnice 24-polowa nalezy wymieni¢ na wigksza 48-
polowa.

Do podszybia windy nalezy doprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy (zakonczony zaciskiem
lub szyng) wyprowadzony od glownej szyny uziemiajgcej w garazu. Polaczenie wykonac
przewodem YLY I1x16mm?.

W celu utrzymania lacznosci z shuzbami ratowniczymi do miejsca doprowadzenia

zasilania nalezy doprowadzi¢ koncowke okablowania publicznej sieci telefoniczne;.

b) szyb windy

Nalezy wykona¢ oswietlenie szybu windy za pomoca opraw §wietlowkowych 2x36W o
min. [P44. Oprawy nalezy zamontowa¢ 0,5m nad posadzka, nastgpnie w odlegtosciach
pionowych co ok. 2m. Dodatkowa oprawe nalezy zamontowaé na podszybiu w odleglosci
max. 0,5m od stropu. Minimalne nat¢zenie oswietlenia na kabinie (przy wszystkich drzwiach
zamknietych) powinno by¢ nie mniejsze niz 50Ix. Przewdd zasilajacy oprawy nalezy
doprowadzi¢ do tablicy sterowej windy na najwyzszej kondygnacji i pozostawi¢ zapas kabla

ok. 3mb.
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Po wyborze producenta i typu windy nalezy dostosowaé lokalizacje opraw
oswietleniowych szybu windy (lokalizacja prowadnic).

Dla potrzeb stuzb technicznych na podszybiu nalezy zamontowaé gniazdo elektryczne
230V, 1P44- przewod zasilajacy nalezy rowniez doprowadzi¢ do tablicy sterowej windy na
najwyzszej kondygnacji i pozostawi¢ tam zapas kabla ok. 3mb.

Przewody zasilajace w szybie nalezy prowadzi¢ w sztywnych rurkach ochronnych.
¢) oswietlenie przewiazki

Instalacj¢ o$wietlenia projektuj¢ si¢ w oparciu o oprawy kasetonowe. Rozmieszczenie
wypustow kablowych zasilajacych zgodnie z planem instalacji elektryczne;.

Nalezy zapewni¢ nat¢zenie oswietlenia na plaszczyznie pracy nie mniejsze niz 2001x

Obwod oswietleniowy pomieszczenia przewigzki nalezy wykona¢ przewodami
YDY 3x1,5mm? uktadanymi w korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni sufitu pod-
wieszanego. Obwod oswietleniowy nalezy podpia¢ do istniejacego oswietlenia.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nale-
zy prowadzi¢ przewodoéw w liniach uko$nych. Odlegto$ci prowadzonych linii od okien,
drzwi, sufitu, 1 podlogi oraz miejsca montazu wylacznikéw nalezy zachowa¢ zgodnie z prze-
pisami PBUE, PN-IEC 60364 i P SEP-E-002.

Do o$wietlania pomieszczenia nalezy wykorzystywac swietlowki liniowe 1 kompaktowe.
Sterowanie o$wietleniem za pomocg czujek ruchu. Typy opraw i moce zrodel Swiatla (Swie-

tlowki T5) zgodnie z opisem na rzucie kondygnacji.

d) zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Zasilanie nagrzewnicy, szafy sterowej oraz jednostki zewngetrznej nalezy wykona¢ przewo-
dami zgodnie ze schematem rozdzielnicy i lokalizacjg urzadzen na poszczegdlnych rzutach.
Po wyborze producenta 1 typu urzadzen nalezy miedzy szafy sterowa, centralg, nagrzewnica i
jednostka zewnetrzna chiodnicy freonowej utozy¢ przewody sterujace zgodnie z DTR
producenta urzadzen. Dodatkowo nalezy doprowadzi¢ przewody sterujace do czujnikdw, re-

gulatorow itp.
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3.5 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-IEC60364-
4-41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zaprojektowano samoczynne wytacze-
nie zasilania. W instalacjach $wiatla, gniazd wtyczkowych oraz w obwodach sterowniczych
zastosowano wylgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe i wylaczniki ochronne réznicowo-
pradowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢ napigcia na chronionych elementach wy-
taczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s.

System ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zrealizowano za pomoca:

a) wylacznikow nadpragdowych

b) wylacznikow réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

¢) wylacznikow réznicowo-nadpradowych o pradzie roznicowym 30mA

Przewdd ochronny PE nalezy podiaczy¢ do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudéw metalowych aparatoéw 1 urzadzen -elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nN, lokalnych i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ szczegdtowe pomiary skutecz-
nosci zadziatania zabezpieczen systemu izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazenio-
wej dla wszystkich urzadzen elektrycznych..

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pradem elektrycz-
nym nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie i zgodnie z Polskimi Normami i Przepisami Budo-
wy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP 1 ochrony
przeciwporazeniowej. W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP przy pracach na wysoko$ci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych beda dostepne tylko dla upowaznionych oso6b
obstugi. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolo-

nym, posiadajagcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

3.6 Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Poza zakresem niniejszego opracowania

3.7 BHP i ochrona Srodowiska
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2004r. (Dz. U. nr 257 poz.
2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, instalacje elektryczne niskiego napig-
cia nie zaliczajg si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagaja
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepisOw o
ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg¢ ani energi¢, nie zanieczysz-
cza atmosfery, nie emituje tez $ciekoOw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania od-
paddw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.

Inwestycja nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy
warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla tere-

néw sasiednich.

3.8 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac projektowych zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami, a w szczegolnosci PBUE, P SEP-E-0001, P SEP-E-002, N SEP-E-004
1 PN-IEC 60364. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie nie-
zbe¢dne pomiary.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych.

Wszystkie elementy ujgte w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach

a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czgdciach.
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4. Zalaczniki



