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ZESTAWIENIE RYSUNKOW | ZALACZNIKOW

LP | NAZWA NEST ) Skala
Nr rys.

Il | SPIS RYSUNKOW

1 Rzut piwnic. Instalacja wentylacji mechanicznej WM-01 1:50
2 Rzut parteru. Instalacjawentylacji mechanicznej WM-02 1:50
3 Rzut | pietra. Instalacja wentylacji mechanicznej WM-03 1:50
4 Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej WM-04 1:50
5 Przekroje A-A, B-B. Instalacja wentylacji mechanicznej WM-05 1:50
I ZAL ACZNIKI




1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacija dla
budowy trzyprzystankowej windy zewngtrznej wraz z przewigzka w dobudowie do potudniowej Sciany
szczytowej pawilonu ,C” na dziedzincu zewnetrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego
w Krakowie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzg tylko instalacje wewnetrzne:

— Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  podktady architektoniczne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pdzniejszymi
Zmianami)

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994r. z pOzniejszymi
Zmianami)

—  PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

—  PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

—  PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

—  PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

—  Obowigzujgce normy i przepisy

— Uzgodnienia z Inwestorem

—  Uzgodnienia branzowe

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z KLIMATYZACJA
4.1.Instalacja wentylacji mechanicznej.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznejsktada sie z centrali z wymiennikiem krzyzowym,
nagrzewnicg elektryczng oraz chtodnicg freonowg. Zadaniem instalacji wentylacji jest dostarczenie do
pomieszczenia kabiny windy powietrza $wiezego o odpowiednich parametrach, oczyszczonego i
ogrzanego w nagrzewnicach kanatowych, w ilosciach zatozonych w bilansie powietrza wentylacyjnego,
oraz usuwanie powietrza zuzytego. llo$¢ powietrza Swiezego dostarczanego do pomieszczenia ma
zapewni¢ pokrycie zapotrzebowania ciepta w szybie windy.Wentylacja mechaniczna powinna dziata¢ w
sposéb ciagty.

4.1.1. Dane wyjsciowe.

Przy doborze systemu, okre$leniu wymaganej krotnosSci wymiany oraz parametrow powietrza
nawiewanego postuzono sie wytycznymi zawartymi w ponizszych dokumentach:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
Z 2002 r. Nr 33, poz. 270, oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

—  PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

—  PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

—  PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
4.1.2. Parametry obliczeniowe powietrza do projektu.

a. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach:



- temperatura powietrza nawiewanegodo szybu windy —lato/zima:16/47°C

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata (Il strefa klimatyczna):
- temperatura powietrza zewnetrznego: 30°C
- wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego: 50%
c. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (Il strefa klimatyczna):
- temperatura powietrza zewnetrznego: -20°C
- wilgotnos¢ powietrza zewnetrznego: 100%
4.1.3. Bilans powietrza wentylacyjnego.

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano w oparciu o przyjete maksymalne krotnosci
wymiany powietrza dla pomieszczen.

Uzyskane wyniki obliczen i przyjete wartosci ilosci powietrza zostaty zestawione w tabeli ponize;j:

llos¢ powietrza Krotnosé
Nr Nazwa Pow. |Wys.| Kub. powl wymiany
wentylacyjnego .
powietrza
Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew
[-] [-] Mm% | [m] | [m* | [m%h] | [m¥h] | [1/h] [1/h]
y | Szybwindy+d g0, 1 30| 957 | 700 | 700 | 7.3 73
przewigzka

Suma: 700 700 - -

4.1.4. Dobér elementéw systemu wentylacji.

W ramach doboru dla celéw projektowych okreslone zostaty typy i producenci elementéw nawiewnych i
wywiewnych. Wskazane typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe, wskazane celem okreslenia
wymaganych parametréw technicznych. Podane w projekcie parametry techniczne odnosza sie
bezposrednio do dobranych typow urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentow
przy zachowaniu parametrow technicznych takich, jak dla urzadzen wskazanych w projekcie.

4.1.5. Elementy nawiewne i wywiewne.

Do nawiewu i wywiewu powietrza zaprojektowano kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami (np.
Smay). Wielkosci poszczegdlnych elementéw nawiewnych i wywiewnych zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

4.1.6. Przewody wentylacyjne, izolacja instalacji, ttumienie halasu.

Instalacja wentylacji zostanie wykonana z przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
(przekroj prostokatny. Cato$¢ instalacji wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w oktadzinie
z folii aluminiowej grubosci 40 mm. Kanat wentylacyjny prowadzony na zewnatrz zaizolowa¢ wetng
mineralng o grubosci 80mm oraz zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi blachg stalowg
ocynkowanag.

4.1.7. Zabezpieczenia p.poz.

Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Zaklada sie zastosowanie klap p.poz. z mozliwoscig podpiecia do
systemu SAP. Montaz klap p.poz zgodnie z instrukcjg producenta.

4.1.8. Regulacja instalaciji.

Regulacje iloSci powietrza uzyskuje sie przez zastosowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjne, oraz przez zastosowanie przepustnic regulacyjnych na
odgatezieniach instalacji.

W czasie rozruchu instalacji wykonaé regulacje i pomiary wydatkéw powietrza.
4.1.9. Wykonanie robét.
4.1.9.1. Przewody wentylacyjne.

Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na kanaty przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane
dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugieé¢ przewoddéw miedzy podporami.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu
poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikéw, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 10m oraz



w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze), przy kazdej przepustnicy,
ttumiku, oraz przy duzych zmian wysokosci kanatow.

4.1.9.2. Podwieszenia.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki,) podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny,
oraz eliminujgcy mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy tacznikow z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do
konstrukcji. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukciji.

4.1.9.3. Izolacje termiczne.

Izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej kanaty wentylacyjne oraz
elementy instalacji:

- catos¢ instalacji wentylacji wewnetrznych — matami o grubosci 40 mm na zbrojonej folii
aluminiowej;

- catos¢ instalacji wentylacji zewnetrznych — matami o grubosci 80 mm zabezpieczonej
przed warunkami atmosferycznymi blachg stalowa ocynkowana.

Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatow.
Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX).
W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw dokfadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykéw poszczegolnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm
aluminiowych samoprzylepnych.

Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
4.2.Instalacja klimatyzacji.

Projektowana instalacja klimatyzacji bedzie wspétpracowata z wentylacja mechaniczng. Zadaniem
systemu klimatyzacji jest obnizenie parametrow powietrza nawiewanego do szybu windowego. Agregat
zasila¢ bedzie chtodnice w centrali wentylacyjnej.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z chfodnicy w centrali wentylacyjnejdo instalacji kanalizaciji
sanitarnej.Podtaczenie instalacji skroplin wykona¢ z zastosowaniem syfonéw.Przewidzie¢ syfon na
odejsciu od pionu.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1.Wytyczne konstrukcyjne.

W ramach projektéw branzowych nalezy przewidzie¢ usytuowanie jednostki zewnetrznej agregatu
chtodniczego na elewacji oraz podwieszenie centrali wraz z kanatami pod sufitem piwnic.Wytyczne uktadu
automatyki i sterowania.

5.2.Wytyczne elektryczne.

Dla zasilania urzadzeh nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodne z wytycznymi producentow
urzadzen:

. S Parametry Pobor mocy Max llosé
Rodzaj odbiornika Producent sasilania elektrycznej | Bezpiecznik sztuk
Iprad [kW] [A]
Centrala wentylacyjna VTS 400V/50Hz 19,1 1
Jednostka zewnetrzna Aermec 400V/50Hz 3,2 6,01 1

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz przewodoéw zasilajacych i sterujacych uktadu automatykina
podstawie wytycznych ogoélnych dla uktadu sterowania zawartych w niniejszym opracowaniu, oraz
szczegotowych wytycznych, ktére nalezy umiesci¢ w projekcie uktadu automatyki i sterowania instalacji
wentylacji. Projekt uktadu automatyki nie jest objety niniejszym opracowaniem.

6. UWAGI
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
sanitarne



e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych
e Instrukcjg montazu producentéw rur i urzadzen
e Przestrzega¢ warunkéw p.poz i bhp.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materialy ze wskazaniem
producenta nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowaé innych producentéw dla
urzadzen i materiatdbw okreslonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw
technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem
opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnieh.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzgdzen i materiatbw, oraz tras prowadzenia
poszczegolnych instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Prace montazowe poszczegodlnych instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producentéow
poszczegolnych urzadzen i materiatow.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez zgody
pisemnej osob projektujagcych. Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”. W trakcie realizacji
przestrzegac przepiséw BHP i PPOZ.

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowqg
dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich
wymogami eksploatacyjnymi.



