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1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- umowa

- Projekt architektoniczny opracowany przez BAB ,JUNAK”

- Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustugowe

,GEO-SAN” mgr inz. Zdzistaw Jarocki;

- Aktualne normy, przepisy, literatura techniczna
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem
wraz ze zmiang.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
wraz ze zmiang.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzyprzystankowej windy zewnetrznej wraz z
przewigzkg w poziomie drugiego pietra w dobudowie do potudniowej Sciany
szczytowej pawilonu ,C” na dziedzihcu zewnetrznym Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Zeromskiego w Krakowie.

1.3 Opis projektowaneqo obiektu

Szyb windowy zostat zaprojektowany jako obiekt oddylatowany od gtownej
konstrukcji obiektu w dobudowie do potudniowej sciany pawilonu. Elewacje szybu
wykonczone szktem, dach pokryty ptytg warstwowg z wypetnieniem piankg PU.
Wymiary w Swietle szybu 220x280cm. Do poziomu terenu szyb w konstrukcji
zelbetowej. Poziom posadowienia szybu wynosi -6,29 wzgledem zera w budynku.
Posadowienie na ptycie zelbetowej P2 grubosci 30cm zbrojonej krzyzowo #10 co
10cm. Sciany szybu zelbetowe grubosci 25cm zbrojone pretami #10. Na poziomie -
1,45 zaprojektowano ptyte podszybia grubosci 25cm zbrojong #10 co 12cm dotem,
gore #10 co 20cm. Od strony $ciany budynku nie projektuje sie sciany szybu.
Konstrukcje spinajaca stanowi¢ bedzie belka B1 o wymiarach 20x55cm. Sciany
zelbetowe szybu zaprojektowano do poziomu +0,03. Na tym poziomie poprzez marki
stalowe nr 1 i 2 zabetonowane w Scianie szybu zamontowana zostanie konstrukcja
stalowa szybu. Konstrukcje zaprojektowano z rur kwadratowych oraz prostokatnych.

Ukfad elementow stalowych nalezy dostosowa¢ do wymogoéw oraz obcigzen
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podanych przez producenta dzwigu.

W poziomie drugiego pietra zaprojektowano przewigzke o konstrukcji stalowej z rur
kwadratowych oraz prostokagtnych. Konstrukcja przewigzki posadowiona zostanie
poprzez belke podwalinowg na scianach nosnych budynku gtéwnego. Konstrukcje

przewigzki oraz szybu niezalezne. Nie nalezy ich tgczy¢.

1.4 Zastosowane materiaty.

Beton :
C20/25 (B 25) — konstrukcja posadowienia oraz podszybia

Stal zbrojeniowa :
A-lll (RB 400) — oznaczenie #
A-| (St3SX-b) — oznaczenie @

Stal konstrukcyjna S235

Elektroda OK.48

1.5 Posadowienie budynku i lokalizacja budynku.

Lokalizacja : Krakow, wojewodztwo Matopolskie.

Strefy oddziatywan srodowiskowych dla przedmiotowego budynku :
- Strefa obcigzenia wiatrem |
- Strefa obcigzenia $niegiem 3
- Strefa przemarzania gruntu hz=1.0m ponizej poziomu terenu

Warunki geologiczne:

Szyb posadowi¢ na Il warstwie geotechnicznej — Srednio zageszczonych
piaski drobne i piaski przewarstwione piaskami gliniastymi. Stopien zageszczenia
wynosi 1D=0.4. Giebokos¢ wystepowania warstwy geotechnicznej 1,8 m ponizej
poziomu posadzki. Przestrzega¢ wszystkich wymagan zawartych w opinii
geotechnicznej. Grunt powinien odebrac geolog.

1.6 Kateqgoria geotechniczna warunkoéw posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

1.7 Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA ORAZ PODSZYBIA

PLYTA P1 — ptyta podszybia, poziom spodu ptyty -1,45 m wzgledem zera w
budynku. Zbrojenie dotem siatka #10 co 12cm, zbrojenie gorg #10 co 20cm.
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Grubos¢ ptyty 25cm. Beton C20/25.

PLYTA P2 — ptyta pod podszybiem- ptyta fundamentowa, poziom spodu ptyty
-6,19 m wzgledem zera w budynku. Zbrojenie dotem siatka #10 co 10cm, zbrojenie
gorg #10 co 30cm. Grubos$¢ ptyty 30cm. Beton C20/25.

SCIANY SZYBU

Sciany zelbetowe grubosci 25cm zbrojone pretami #10.

Beton C20/25. Sciany od poziomu -6,19 do poziomu +0,03. W koronie $cian
wbetonowane marki stalowe.

KONSTRUKCJA SZYBU

Stupy gtéwne w narozach— RK 150x6

Stupy posrednie w scianach — RK 150x6

Rygle poprzeczne — RK 150x6

Elementy konstrukcji nadszybia ( do ktérych montowane beda haki)
— RK150x6

Konstrukcja $cianki attykowej — RK 100x4

Stupki przy otworze drzwiowym — RP 150x100x6
KONSTRUKCJA PRZEWIAZKI

Stupki gtowne — RP150x100x6

Rygle dachowe - RK 100x4

Rygle Scienne - RK 100x4

Belka podwalinowa — RP 150x 100x6

Belka stalowa wzmacniajgca istniejacy strop pod dziedzihcem w miejscu
wyciecia — 2x IPE160

Belki stalowe pod centrale wentylacji — 2x HEB 200

Belka nadprozowa pod kanat wentylacji mechanicznej — 2x IPE 140

1.8 UWAGI | ZALECENIA

Wszystkie roboty budowlane wykonywaé nalezy zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego. Ustawa z 7 lipca 1994 r. D. U. nr 89 z 25 sierpnia
1999r (z pézniejszymi zmianami);

. Po dokonaniu wyboru dostawcy oraz poducenta dzwigu nalezy zleci¢
wykonanie projektu wykonawczego szybu windowego uwzgledniajgcego
zalecenia producenta dzwigu oraz obcigzenia

. Budynek posadowi¢ na Il warstwie geotechnicznej.

. W przypadku odstoniecia fundamentow istniejgcego budynku i stwierdzenia
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rozbiezno$ci z zatozeniami w projekcie budowlanym nalezy wezwac
konstruktora

Prety zbrojeniowe odginac tylko mechanicznie. Zabrania sie uzywania palnika.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy warunki gruntowe odpowiadajg
opisanym Opinii geotechnicznej opracowanej przez Przedsiebiorstwo
Ustugowe ,GEO-SAN” mgr inz. Zdzistaw Jarocki;

Wykopy powinny by¢ odebrane przez geologa.

Przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych uzywac¢ wibratora
pograzalnego.

W przypadku przebrania wykopu nalezy uzupetnic¢ grunt chudym betonem do
poziomu posadowienia a podkopane istniejgce fundamenty nalezy podbic.

W przypadku wystepowania opadéw atmosferycznych podczas wykonywania
wykopow wymieni¢ nawodniony grunt na chudy beton.

Przestrzega¢ wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem osob
uprawnionych.



