FRAGMENT RZUTU PIWNICY W PAWILONIE "C"

o= POMIESZCZENIE Z
7 S ROZDZIELNICA T1.2-0.3
¢4 07
e Xel
0l PROJEKTOWANA RURA
OSLONOWA FI 100
| 0¢ B
ww. D1X8 | PROJ. SZAFKA REWIZY,JNA
f N | —
““““““““““ M\ﬁ@% e —————
PROJEKTOWANY PESZEL |1 &b i(ses [ [ [
FI 43 ORAZ FI 24 PODTYNKOWO 55 V3ag
DO POZIOMU Il PIETRA

POMIESZZENIE POD
PODSZYBIEM -
WENTYLATOROWNIA

UWAGI:

1. Zasilanie nagrzewnicy, szafy sterowej oraz jednostki zewnetrznej nalezy
wykonac

przewodami zgodnie ze schematem rozdzielnicy.
FRAGMENT RZUTU PARTERU W PAWILONIE "C"

2. Po wyborze producenta i typu urzqdzen nalezy miedzy szafq sterowgq,
centralg, nagrzewnicg

i jednostkg zewnetrzna chtodnicy freonowej ufozyt przewody sterujgce
zgodnie z DTR

producenta urzgdzen. Dodatkowo nalezy doprowadzic przewody sterujgce
do czujnikow,

regulatorow itp.

—O3f-CH wypust 3-f do zasilania chtodnicy freonowej - YKY 5x2,5mm
—O3fNE wypust 3-f do zasilania nagrzewnicy elektycznej - YDY 5x10mm
—O3f-5A wypust 3-f do zasilania szafy automatyki centrali - YDY 5x2,5mm
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Artur Rusek
upr. MAP/0173/POOE/07
SPRAWDZIL: mgr inz. Jerzy Halek
upr. 217/2002
BRANZA IMIE, | PODPIS
NAZWISKO
"R SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
OS. NA SKARPIE 66 W KRAKOWIE
T DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO W PAWILONIE "C" OD STRONY

DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO

TYTUE

INS. ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNICY | PARTERU | *?"PROJEKT BUDOWLANY
AESENE 1270/VII/13 [ X1.2013 [¥F4400  [FFE 2

BIURO PRACOWNIA PROJEKTOWA
\R \ ARCHITEKTONICZNO- Krakéw, ul.Zakopiariska 9, tel.
® BUDOWLANE

(0-48-12) 269-27-71




