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1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora

o Wizja lokalna .

o Inwentaryzacja i odkrywki fundamentéw

. Opinia geotechniczna opracowana przez inz. Zbigniewa Jarockiego

o ,Projekt budowlany budowy trzyprzystankowej windy zewnetrznej wraz z

przewigzka w dobudowie do potudniowej sciany szczytowej pawilonu ,,C” na
dziedzincu wewnetrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego w
Krakowie 0s. na skarpie 66, 31-913 Krakow dz. nr 246/56 obr. 47 jedn. ewid. Nowa
Huta” opracowany przez BAB ,Junak”, LISTOPAD 2013r.

. Aktualne normy, przepisy, literatura techniczna

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

o Prawo budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r. D. U. nr 89 z 25 sierpnia 1999r
(z pézniejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego
Istniejgcego budynku szpitalnego — pawilonu ,C” Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana Zeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66, stwierdzajgcego jego stan
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajgca oddziatywania
wywotane wzniesieniem windy zewnetrznej trzyprzystankowej. Celem opracowania
jest okreslenie wptywu projektowanej windy na istniejgcy obiekt. Podstawe do
okreslenia wnioskow stanowi wizja lokalna oraz odkrywki i pomiary elementow.

Analize dokonano w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw oraz norm.

1.3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pawilon ,C” stanowi cze$¢ zespotu budynkéw Szpitala im. Stefana
Zeromskiego, ktore zlokalizowane sg na dziatkach 246/56. Dziedziniec w obrebie,
ktérego zlokalizowana zostanie winda ma powierzchnie 3 414,35 m? i jest niedostepny

dla ruchu kotowego, znajdujg sie tu wytacznie alejki spacerowe.



Obiekt powstaty w latach 50 ubiegtego wieku. Wybudowany metoda tradycyjng
z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy miedzy
kondygnacyjne gestozebrowe typu akerman ,dach dwuspadowy na konstrukcji
drewnianej ptatwiowo-kleszczowej pokryty dachowka ceramiczng karpidwka, schody
wewnetrzne zelbetowe. Obiekt jest podpiwniczony. W czesci w ktorej planowana jest
dobudowa piwnica poszerzona jest o trakt na catej dtugosci pawilonu zlokalizowany

pod dziedzincem. Strop tej czesci zelbetowy rozpiety pomiedzy podciggami.

1.4 OCENA STANU TECHNICZNEGO PAWILONU C

SCIANY NOSNE CZESCI NADZIEMNE

Sciany nosne z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci ok.48cm.
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowan swiadczacych o nieprawidtowej pracy
konstrukcji. Stan techniczny Scian ocenia sie jako zadowalajgcy.

SCIANY NOSNE CZESCI PODZIEMNEJ

Sciany wykonane z cegty petnej. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowan
Swiadczacych o nieprawidtowej pracy konstrukcji. Stan techniczny scian ocenia sie jako
zadowalajacy.

STROP NAD PIWNICA

Strop gesto zebrowy typu Akerman. Nad traktem zlokalizowanym pod dziedzincem strop
zelbetowy rozpiety pomiedzy podciggami. Podciggi wsparte na filarach z cegty petnej. Nie
stwierdzono zarysowan oraz ugie¢ stropu swiadczacych o nieprawidtowej pracy
elementow.

FUNDAMENTY

W pomieszczeniu, w ktorym projektuje sie szyb windowy wykonano odkrywke
fundamentow. Gora odsadzki zostata zinwentaryzowana na poziomie -2,03 wzgledem
posadzki w piwnicy. Stwierdzono fundamenty betonowe. Z uwagi na uzytkowanie
pomieszczen oraz gtebokos¢ ich posadowienia niemozliwym byto na tym etapie
stwierdzenie geometrii taw i stop fundamentowych. Nie stwierdzono nieprawidtowej pracy
ustroju. Stan techniczny ocenia sie jako zadowalajacy.

1.5 OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W DOBUDOWIE DO PAWILONU C

Projektowany szyb windowy zostat zlokalizowany w przestrzeni pomieszczen
znajdujgcych sie pod dziedzincem. Strop tej czesci obiektu rozpiety jest pomiedzy
podciggami, w celu wykonania szybu nalezy wykonac podciggi stalowe zabezpieczajace

istniejgcy strop w miejscach wyciecia. Poziom posadowienia z uwagi na warunki gruntowe
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oraz poziom posadowienia istniejgcej konstrukcji nalezy wykonaé  rowny poziomowi
posadowienia istniejgcych fundamentéw. Szyb do poziomu terenu zostat zaprojektowany
jako zelbetowy. W czesci nadziemnej szyb z profili stalowych zamknietych. Wykonczenie

szybu stanowi przeszklenie. Konstrukcja dachu stalowa, przekrycie ptytami warstwowymi.

1.6 OCENA WPLYWU PROJEKTOWANEGO SZYBU NA PAWILON C BUDYNKU
SZPITALA.

Projektowany szyb zostat zaprojektowany jako oddylatowany od gtéwnej konstrukcji
budynku. Poziom posadowienia nalezy wykonac na poziomie posadowienia istniejgcego
obiektu. Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby nie podebrac
fundamentow istniejgcego budynku. Projektowana konstrukcja nie wptynie negatywnie na

istniejacy obiekt budowlany.

1.7  ZALECENIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC W POBLIZU ISTNIEJACEGO
BUDYNKU

Podczas wykonywania prac uwazaé aby nie podkopac istniejgcych fundamentow.
W przypadku osuniecia sie gruntu pod istniejgcymi fundamentami nalezy podbi¢ ten
odcinek taw lub stép fundamentowych. Przed przystgpieniem do wyciecia stropu pod szyb
windowy nalezy dokona¢ odkrywki zbrojenia i sprawdzi¢ jego uktad. Belki stalowe
stanowigce podpore stropu na krawedzi wyciecia nalezy zamontowacC przed pracami
rozbiorkowymi. Zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych badz rozbiérkowych na
stopie pod dziedzincem. Kierownik budowy powinien wyznaczy¢ strefy niebezpieczne oraz

ograniczy¢ dostep na dziedziniec podczas wykonywania prac.

1.8 WNIOSKI

Po przeprowadzeniu analizy dotyczacej istniejacego budynku oraz
warunkéw posadowienia dopuszcza sie wykonanie szybu windowego jako
konstrukcji oddylatowanej, dobudowanej do istniejacego budynku szpitala od
strony dziedzinca. Projektowany szyb nie wptynie negatywnie na przydatnos¢ do

uzytkowania oraz bezpieczenstwo istniejacej konstrukcji.



1.9 UWAGI I ZALECENIA

Wszystkie roboty budowlane wykonywac nalezy zgodnie z przepisami  Prawa
budowlanego. Ustawa z 7 lipca 1994 r. D. U. nr 89 z 25 sierpnia  1999r(z  pdzniejszymi
zmianami).

Przestrzega¢ wymagan zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych”.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Przestrzegac¢ zalecen zawartych w aprobatach technicznych stosowanych materiatow



