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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem;

= Wizja lokalna i pomiary dokonane w terenie;

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994r.
Z poZniejszymi zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z
poZniejszymi zmianami)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. Nr 243,
poz. 1623 z pdin. zm.),

= Obowigzujace Polskie Normy Budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany
budowy trzyprzystankowej windy zewnetrznej wraz z
przewigzka w dobudowie do potudniowej $ciany szczytowej
pawilonu ,C” na dziedzifcu zewnetrznym  Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego w Krakowie.
Dokumentacje sporzgdzono zgodnie z zapisami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru , Mogita”.
Teren oznaczony jest symbolem UP1 — tereny zabudowy ustugowe] — ustugi publiczne.
Podstawowym przeznaczeniem terenu UP1 s3 ustugi publiczne — ustugi z zakresu opieki
zdrowotnej i spotecznej z zielenig towarzyszaca.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzyprzystankowej windy zewnetrznej wraz z
przewigzka w dobudowie do potudniowej sciany szczytowej pawilonu ,C” na dziedzincu
zewnetrznym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego w Krakowie.
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3.2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 246/56 zlokalizowana jest we wschodniej czesci Krakowa w rejonie dzielnicy
Nowa Huta na osiedlu Na Skarpie. Teren znajduje sie w granicach Miejscowego planu
zagospodarowania terenu pn. ,,Mogita” i oznaczony jest na rysunku planu symbolem UP1 —
teren zabudowy ustugowej — ustugi publiczne. Powierzchnia dziatki wynosi 12,1710 ha -> 121
710 m2.

Na terenie dziatki zlokalizowane sg budynki szpitalne i administracyjne, lotnisko dla
helikopterow wraz z infrastrukturg niezbedng dla prawidtowego funkcjonowania
Specjalistycznego Szpitala im. Stefana Zeromskiego. Znajduja sie tu takze ciagi piesze i jezdne
oraz parkingi, a takze urzadzona zielen niska i wysoka. Gtéwny wjazd na teren szpitala
mozliwy jest z ulicy Wactawa Sieroszewskiego, bramg gtdwng w pdétnocno - zachodniej czesci
dziatki.

W rejonie dziatki gdzie planowana jest przedmiotowa inwestycja wystepuje zielen
wysoka w postaci niewysokich drzew iglastych. Istniejgce drzewa nie kolidujg z projektowang
budowg szybu windowego.

Pawilon ,,C” stanowi czeé¢ zespotu budynkéw Szpitala im. Stefana Zeromskiego, ktére
zlokalizowane sg na dziatkach 246/56. Dziedziniec w obrebie, ktdrego zlokalizowana zostanie
winda ma powierzchnie 3 414,35 m? i jest niedostepny dla ruchu kotowego, znajdujg sie tu
wyfacznie alejki spacerowe.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany szyb windowy zlokalizowano w pétnocnej czesci dziedzirica w jego osi,
a takze w osi pawilonu ,C”. Szyb windowy zajmie powierzchnie 11,92 m?, pomniejszajac o ta
wartos$é tereny czynne biologicznie. Dostep do projektowanej windy bedzie wytgcznie od
wewnatrz budynku. Zaprojektowano utwardzong opaske wokét szybu szerokosci 0,5 m,
ktéra wykonana zostanie z szarej kostki granitowe]. taczenie miedzy terenem zielonym, a
opaska wokdt szybu bedzie stanowito obrzeze betonowe.

3.3.ISTNIEJACY BILANS POWIERZCHNI TERENU

e Powierzchnia dz. nr 246/56 (Pd) 121 710,00 m?
e Powierzchnia zabudowy (Pz) 15 249,44 m?
15 249,44 m? stanowi 12,53 % pow. terenu objetego opracowaniem.

e Powierzchnia terenéw zielonych (Ptz) 69 966,00 m?
69 966,00 m? stanowi 57,49 % pow. terenu objetego opracowaniem.
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e Powierzchnia dojs¢ i dojazdow, terendw utwardzonych (Pu) 36 494,56 m?
36 494,56 m? stanowi 29,98 % pow. terenu objetego opracowaniem.

3.5. PROJEKTOWANY BILANS POWIERZCHNI TERENU

e Powierzchnia dz. nr 246/56 (Pd) 121 710,00 m?
e Projektowana powierzchnia zabudowy: 11,92 m?
e Projektowana powierzchnia utwardzona: 5,85 m?
e t3aczna Powierzchnia zabudowy (Pz) 15 261,36 m?

15 261,36 stanowi 12,54 % pow. terenu objetego opracowaniem < 30 %

e Powierzchnia terenéw zielonych (Ptz) 69 948,23 m?
69 948,23 m? stanowi 57,47 % pow. terenu objetego opracowaniem > 50 %

e Powierzchnia dojs¢ i dojazdow, terendw utwardzonych (Pu) 36 500,41 m?
36 500,41 m? stanowi 29,99 % pow. terenu objetego opracowaniem.

3.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Uktad urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta w Krakowie wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr A-1132.

3.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego. Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

3.9. ZAGROZENIE POWODZIOWE

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze w ktéorym wystepuje zagrozenie
powodziowe.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany diwig osobowy zaprojektowano jako trzyprzystankowy i bedzie
obstugiwat kondygnacje parteru, | pietra oraz Il pietra. Szyb dZwigu zostanie wykonany w
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konstrukcji stalowej samonoénej. Sciana ostonowa wykonana zostanie z profili aluminiowych
szklonych zestawami szklanymi.

Pomieszczenie pro morte znajdujace sie w przestrzeni pod projektowanym dzwigiem
zostanie przeniesione w inne miejsce zgodnie z wytycznymi inwestora. Strop nad
pomieszczeniem, rygle oraz $ciana potudniowa zostang rozebrane. Konstrukcja stalowa
zostanie posadowiona na $cianach zelbetowych, ktére zostang wykonane od poziomu
posadowienia do poziomu + 0,03 m. Miedzy $cianami fundamentowymi wykonana zostanie
ptyta zelbetowa stanowigca podszybie. Poziom wierzchu ptyty bedzie wynosit — 1,20 m.

Zaréwno szyb windowy jak i kabina beda w znacznym procencie transparentne. Na
poziomie parteru oraz | pietra szyb bedzie stat bezposrednio przy Scianie zewnetrznej
budynku i bedzie od niej oddylatowany. Na kondygnacji Il pietra, w zwigzku z cofnieciem
Sciany zewnetrznej zaprojektowano przewigzke w konstrukcji identycznej jak szyb windowy.
Konstrukcja przewigzki zostanie posadowiona na $cianach budynku istniejgcego i bedzie
oddylatowana od konstrukcji szybu. Zaprojektowano kabine szpitalng o wymiarach
wewnetrznych 140 x 240 cm umozliwiajacg transport tézek z pacjentami. Dopuszczalna
tadownosc¢ bedzie wynosita 21 oséb lub 1600 kg.

Dachy nad szybem oraz przewigzka wykonane zostang jako ptaskie z ptyt
warstwowych z rdzieniem z pianki poliuretanowej. Wody opadowe bedg odprowadzane na
potac¢ dachu na poziomie posadzki Il pietra, a nastepnie do istniejgcej rynny i rury spustowe;j.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

e Powierzchnia zabudowy: 11,92 m?
e Kubatura: 212,01m3

4.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Szyb windowy zaprojektowano na planie prostokgta o wymiarach 2,74 x 3,22 m.
Forma architektoniczna mozliwie neutralna poprzez zastosowanie transparentnych,
szklonych powierzchni. Podziaty tafli szklanych wynikajg z zastosowanego systemu montazu
Sciany ostonowej oraz z wytycznych dla lokalizacji elementéw konstrukcyjnych dizwigu.
Obroébki blacharskie zelbetowej czesci cokotowej jak i attyki dachéw wykonane zostang z
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnopopielatym. Wysokos$é szybu windowego
od poziomu terenu do zwienczenia attyki bedzie wynosita 11,25 m. Aby unikng¢ kolizji z
rozrzezbionym gzymsem wieniczgcym Sciane potudniowg pawilonu ,,C” na poziomie Il pietra,
dach nad przewigzka zostat zaprojektowany na poziomie nizszym niz dach nad szybem
windowym. Wierzchnig warstwe pokry¢ dachowych nalezy wykonac¢ z dwuprocentowymi
spadkami o kierunkach zgodnych z projektem budowlanym. Konstrukcje pod ptyty
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warstwowe zaprojektowano w taki sposéb, ze ksztattowniki stalowe posiadajg spadki
poprzez zastosowanie profili podktadowych o zréznicowanej wielkosci (patrz projekt branzy
konstrukcyjnej).

4.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — MATERIALtOWE

Konstrukcja szybu windowego zostanie wykonana jako samonosna z stupow i rygli
stalowych w postaci profili zamknietych rurowych (przekroje zgodnie z projektem
budowlanym). Konstrukcja bedzie oddylatowana od gtéwnej konstrukcji budynku.

Obudowe konstrukcji stalowej zaprojektowano jako $ciane ostonowg z profili
aluminiowych wypetniong zestawami szklanymi.

Obrébki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
jasnopopielatym.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na mokro.

Instalacja elektryczna zgodnie z oswiadczeniem inwestora zostanie wykonana w
ramach istniejgcego przydzialu mocy. Pomieszczenie WLZ znajduje sie na kondygnacji
piwnicznej w pomieszczeniu dostepnym z klatki schodowe;j.

Wody opadowe odprowadzane bedg jak dotychczas do kanalizacji opadowe;j.

Kabine diwigu zaprojektowano jako w duzym stopniu przeszklong. Maksymalny
udzwig zatozono na poziomie 21 o0séb lub 1600 kg.

Szyb zostanie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji z
funkcja ogrzewania. Jednostka centralna zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym pod podszybiem windy. Agregat skraplajacy zlokalizowany zostanie na
powierzchni terenu po jego zachodniej stronie.

Stolarke okienng na kondygnacji Il pietra w $cianie szczytowej pawilonu C nalezy
zastgpic stolarka o odpornosci ogniowe] EI60.

CHARAKTERYSTYKA DZWIGU

Rodzaj napedu Elektryczny bez maszynowni
Sterowanie Mikroprocesorowe zbiorcze gora-doét
Udzwig 1600 kg / 21 oséb
Predkos¢ [m/s] 1,0
llo$¢ przystankow / drzwi 3/3
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Wysokos¢ podnoszenia [m] Ok7,1m
Gtebokos¢ podszybia [mm] 1200
Wysokos$¢ nadszybia [mm)] 3600
Wymiary szybu S x G [mm] 2200 x 2800

Potozenie maszynowni W szybie

Kabina Nieprzelotowa o wym. 1400 x 2400 x 2100 mm
Rodzaj drzwi Automatyczne, dwupanelowe teleskopowe
Wymiar drzwi [mm] 1100 x 2000
Temperatura pracy dzwigu Min. +5°C, max. +40°C
llo$¢ startow / 1h 240
Zasilanie Prad tréjfazowy, 3 — 400V/50Hz

Wykonanie dzwigu

Drzwi kabinowe Panele wykonane ze stali nierdzewnej

Drzwi przystankowe 2 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej, o odpornosci
ogniowej EI60 zgonie z EN81-58 (parter, 1 pietro)
1 kpl. Panele wykonane ze stali nierdzewnej, o odpornosci
ogniowej E120 zgonie z EN81-58 (2 pietro)
Kurtyna swietlna TAK

Sciany kabiny Sciana od strony napedu wykonana ze stal nierdzewnej,
pozostate Sciany przeszklone szktem bezpiecznym w
ramach ze stali nierdzewnej

Podtoga Wyktadzina antyposlizgowa
Porecz Wykonana ze stali nierdzewnej na kazdej Scianie
Oswietlenie Posrednie energooszczedne
Kaseta dyspozycji W kolumnie ze stali nierdzewnej
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Kasety wezwan Wykonane ze stali nierdzewnej

Pietrowskazywacz W kabinie wyswietlacz w kasecie dyspozycji, na przystanku
podstawowym wyswietlacz w kasecie wezwan, na
pozostatych przystankach strzatki kierunku jazdy w kasetach
wezwan

Wyposazenie dodatkowe: Interkom

A

A Wentylacja i klimatyzacja

A Alarm

A 2-godz. awaryjne oswietlenie
A

Przyciski metalowe typu ,antywandal” oznaczone
pismem Braille'a

A Sygnalizacja przecigzenia

A Informacja gtosowa o przystankach w kabinie

A tacznos¢ telefoniczna zgodna z EN81-28 (wymaga
dedykowanej linii telefonicznej)

A Zjazd pozarowy na najnizsza  kondygnacje i
pozostawienie otwartych drzwi

A Zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najblizszego
przystanku z otwarciem drzwi

A Blokada ostatniego przystanku (blok operacyjny) w
panelu dyspozycji w kabinie za pomocg czytnika kart
chipowych

4.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

4.5.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

Urzadzenie Zapotrzebowanie na moc
Centrala windy 15,9 kW
Oswietlenie szybu windy 2,0 kW
Jednostka zewnetrzna wentylacji 3,2 kW
Centrala wentylacyjna 19,1 kW
Zasilanie szafy automatyki centrali 1,2 kW

41,4 kW
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4.5.2. Zestawienie wtasciwosci cieplnych przegréd:

Przegroda d A R
Sciana fundamentowa - P3 [m] W/(m*K) mA2W/K
Rsi - - 0,13
Tynk cem.-wap. 0,01 0,82 0,01
Sciana zelbetowa 0,25 1,7 0,15
Styropian 0,1 0,045 2,22

suma: 2,51

u: 0,40

Przegroda d A R
Stropodach - P5 [m] W/(m*K) mA2*K/W
Warstwa blachy 0,005 58 0,0001
Pianka PU 0,1 0,025 4,0
Warstwa blachy 0,005 58 0,0001

suma: 4,00

u: 0,25
Przegroda U Umax wg. WT Zat. Nr 2
W/(mA2*K) W/(mA2*K)

Szklana $ciana ostonowa szybu i przewigzki 1,1 1,8
Stropodach z ptyt warstwowych - P5 0,25 0,25
Sciana fundamentowa zelbetowa ocieplona - P3 0,4 0,65

Stwierdza sie spetnienie wymagan dotyczgcych wiasciwosci cieplnych przegrod
okreslonych w Zatgczniku nr 2 Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednos$cig energii do rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4.6. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Miejscowego planu zagospodarowania
terenu pn. ,Mogita” i oznaczony jest na rysunku planu symbolem UP1 — teren zabudowy
ustugowej — ustugi publiczne.

4.6.1. Przeznaczenie terenu

Podstawowym przeznaczeniem terenu UP1 sg ustugi publiczne — ustugi z zakresu
opieki zdrowotnej i spotecznej z zielenig towarzyszaca.
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Winda zewnetrzna w dobudowie do potudniowej Sciany szczytowej pawilonu ,,C”
Szpitala im. Stefana Zeromskiego stanowié bedzie integralng cze$¢ kompleksu budynkéw
opieki zdrowotnej, zatem zrealizowana zostanie w ramach podstawowego przeznaczenia
terenu.

4.6.2. Wskaznik powierzchni zabudowy

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu pn. ,,Mogita” dopuszczalna
powierzchnia zabudowy, dla terenu oznaczonego symbolem UP1, wynosi 30%.

Powierzchnia zabudowy w stanie istniejgcym: 15 249,44 m?

co stanowi 12,53 % pow. terenu objetego opracowaniem.
Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu: 11,92 m?

Powierzchnia zabudowy - stan projektowany: 15 261,36 m?

co stanowi 12,54 % pow. terenu objetego opracowaniem < 30 %

Stwierdza sig, ze realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia okreslonej przez
plan maksymalnej powierzchni zabudowy.

4.6.3. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu pn. ,Mogita” wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej, dla terenu oznaczonego symbolem UP1, nie moze by¢
nizszy niz 50%.

Powierzchnia czynna biologicznie w stanie istniejgcym: 69 966,00 m?

co stanowi 57,49 % pow. terenu objetego opracowaniem.
Powierzchnia zainwestowana: 17,77 m?

Powierzchnia biologicznie czynna — stan projektowy: 69 948,23 m?

co stanowi 57,47 % pow. terenu objetego opracowaniem > 50 %

Stwierdza sig, ze po realizacji inwestycji wymagana planem powierzchnia biologicznie

czynna zostanie zachowana.
4.6.4. Wysokos$¢ obiektu budowlanego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu pn. ,Mogita” wysokos¢
nowopowstajgcych budynkow nie moze przekroczyé wysokosci budynkow istniejgcych na
terenie okreslonym planem jako UP1.

Wysokos¢ istniejgcego budynku — pawilon ,,C": 17,27 m
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Wysokos¢ projektowanego szybu windowego: 11,15 m

Projektowany szyb windowy jest nizszy od budynku przylegtego zatem spetnia
warunki okre$lone w planie miejscowym.

4.6.5. Nachylenie potaci dachowych

Dwukondygnacyjng komunikacje poziomg wokét dziedzinca do ktérej dobudowany
miatby zostac szyb przekryto dachem ptaskim ze spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie
woéd opadowych. Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania terenu pn.
»Mogita” dla rozbudowy budynkéw szpitala nalezy zachowaé katy nachylenia pofaci.
Zaréwno szyb windowy jak i przewigzke prowadzgcy do budynku analogicznie przekryto
dachem ptaskim ukrytym za attyka o spadkach umozliwiajgcych odprowadzenie woéd
opadowych na dach istniejacy.

Niniejszym stwierdza sie zgodno$é uksztattowania potaci dachowych z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania terenu pn. ,Mogita”.

4.6.6. Materiaty wykonczeniowe

Zgodnie z warunkami planu widoczne z zewnatrz profile aluminiowe stanowigce
konstrukcje Sciany ostonowej zaprojektowano w odcieniach szarosci. Do wykonczenia nie
uzyto materiatow odblaskowych ani refleksyjnych.

Zastosowane materiaty wykonczeniowe spetfniaja wymagania miejscowego planu
zagospodarowania terenu pn. ,,Mogita”.

Projekt budowlany spetnia wymagania dla terenu oznaczonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGItA" UCHWALA NR CXV/1555/10 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. — tereny UP1 Teren zabudowy ustugowe] — ustugi

publiczne.

4.7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projektowany dzwig osobowy zapewni osobom niepetnosprawnym dogodny dostep
do wszystkich kondygnacji pawilonu ,,C”, a takze usprawni transport chorych z oddziatu SOR
znajdujgcego sie na parterze na blok operacyjny znajdujacy sie na |l pietrze.

4.8. DANE TECHNICZNE (W STOSUNKU DO OBIEKTU UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICZNEGO)

Nie dotyczy.
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4.9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE W BUDYNKU LINIOWYM
Nie dotyczy.
4.10. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJNE

e Instalacja elektryczna i odgromowa
Instalacja elektryczna zostanie wykonana w ramach rozbudowy wewnetrznej
instalacji i istniejgcego przydziatu mocy zgodnie z projektem branzowym.
e Instalacja wodno — kanalizacyjna
Nie dotyczy.
e Instalacja centralnego ogrzewania
Nie dotyczy.
e Instalacja gazowa
Nie dotyczy.

4.11. ZAtOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO:
Nie dotyczy.

4.12. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

4.13. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ WPtYW NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie dotyczy.

4.14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
4.14.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Dzwig osobowy zapewni osobom niepetnosprawnym dogodny dostep do wszystkich
kondygnacji pawilonu ,,C”, a takze usprawni transport chorych z oddziatu SOR znajdujgcego
sie na parterze na blok operacyjny znajdujgcy sie na Il pietrze.

4.14.2.1. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 11,92 m?
Kubatura: 212,01 m3
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4.14.2. Wysokos¢

Wysokos¢ szybu windowego mierzona od poziomu terenu do zwieniczenia attyki
wynosi¢ bedzie 11,25 m.

4.14.3. Liczba kondygnacji
Projektowany dZzwig osobowy bedzie obstugiwat trzy kondygnacje nadziemne.
4.14.4. Warunki usytuowania

Dzwig projektuje sie na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Zeromskiego w
Krakowie na dziedzincu wewnetrznym w ktérym mozliwy jest wytgcznie ruch pieszy.
Urzadzenie zaprojektowano w dobudowie do potudniowej $ciany szczytowej pawilonu ,,C”.

4.14.5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.
4.14.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.
4.14.7. Parametry pozarowe przechowywanych substancji
Nie dotyczy.
4.14.8. Klasa odpornosci pozarowej
o Nie dotyczy.
4.14.9. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe.

Kazda z kondygnacji, ktére bedzie komunikowac projektowana winda stanowi osobng
strefe pozarowga. Drzwi od windy bedg posiadaty odpornos$é ogniowg EI60 na kondygnacji
parteru i | pietra. Na kondygnacji pietra Il $lusarka EI60 zostanie zamontowana w S$cianie
zewnetrznej obiektu, a wiec na styku przewigzki i istniejgcego budynku.

4.14.10. Warunki ewakuacji
Projektowany dzwig nie stanowi drogi ewakuacyjne;j.

4.14.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna.
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Instalacja odgromowa.
Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Instalacja wentylacyjna.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna.

4.14.12. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpoZarowa.
Nie dotyczy.

System sygnalizacji poZzarowej.

Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania.
Oswietlenie ewakuacyjne.

Nie dotyczy.

4.14.13. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie dotyczy.

4.14.14. Wyposazenie w sprzet gasniczy
Nie dotyczy.

4.14.15. Droga pozarowa

Nie dotyczy.
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4.14.16. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy.

4.14.17. Inne wazne dane
Brak

4.15. WARUNKI HIGIENICZNO — SANITARNE

Whnetrze kabiny zostanie wykonane z materiatéw tatwo zmywalnych, posiadajacych

certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

4.16. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

W trakcie prowadzenia robét montazowo-budowlanych beda technologie
ograniczajgce emisje zanieczyszczen pytowych i innych. Emisja hatasu w trakcie realizacji
i funkcjonowania przedsiewziecia nie bedzie przekraczaé dopuszczalnych poziomdéw hatasu w

srodowisku.

Wszelkie prace podczas realizacji inwestycji prowadzone bedg zgodnie z przepisami

BHP.

5. UWAGI | ZALECENIA

. Roboty budowlane mozna wykona¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe i zgtoszeniu zamiaru przystgpienia do prac budowlanych do wfasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

° Prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem o0sdéb posiadajgcych stosowne
uprawnienia.

° Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na
budowie.
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