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Kategoria geotechniczna obiektu i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gorniczej

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukciji
obiektu oraz rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
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CZESC RYSUNKOWA:

INWENTARYZACJA:
Schemat rzutu parteru - inwentaryzacja INW-1
2. Elewacja pétnocna - inwentaryzacja INW-2
3. Elewacja potudniowa - inwentaryzacja INW-3
4. Elewacja wschodnia - inwentaryzacja INW-4
5. Elewacja zachodnia - inwentaryzacja INW-5
PROJEKT:
6. Schemat rzutu parteru ARCH-1
7. Elewacja p6inocna ARCH-2
8. Elewacja potudniowa ARCH-3
9. Elewacja wschodnia ARCH-4

10. Elewacja zachodnia ARCH-5
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1. Podstawa opracowania

. Program przekazany przez Inwestora

. Konsultacje przyjetych rozwigzan projektowych przeprowadzone z Inwestorem

. Wizje lokalne w terenie

. Archiwalne (niekompletne) projekty architektoniczno-budowlane, bedgce w posiadaniu
Szpitala

. Audyt energetyczny zespotu Szpitala, opracowany przez mgr inz Andrzeja tazeckiego,
uprawnionego do sporzadzania audytéw upr. Nr KAPE 0031/98

. Zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcyjny

. Polskie Normy i literatura techniczna

. Mapa zasadnicza oraz ewidencji gruntéw wydana przez wydziat geodezji
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany inwestycji p.n.:

Termomodernizacja Budynku G (Etap 11), Budynku T (Etap 13), Budynku PK (Etap 15),
Budynku CH (Etap 16), Portierni nr 1 i 2 (Etap 17), na dz. nr 246/56, obr. 47, Nowa Huta,
Budynku S (Etap 12) na dz. nr 173/3, obr. 47, Nowa Huta, Budynku OL (Etap 14) na dz. nr
175/2, obr. 47, Nowa Huta, jako czes$¢ przedsiewziecia obejmujgcego termomodernizacje
Szpitala im. Stefana Zeromskiego w Krakowie — budynkéw A, Al, C, C1, D, D1, E, E1, F,
F1, G, S, T, Ol, pralni-kuchni, chlorowni, portierni nr 1 i 2, wraz z galeriami tgczgcymi, przy

ul. Sieroszewskiego w Krakowie
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego

Budynek PK.

Budynek PK zlokalizowany jest jako wolnostojgcy przy wschodniej granicy dziatki Szpitala.
Budynek jest obiektem technicznym mieszczgcym w sobie pomieszczenia pralni i kuchni.
Zrealizowany zostat jako parterowy pawilon na planie wydtuzonego prostokata, przekryty jest
dachem ptaskim. Wejscia do budynku zlokalizowane sg w elewacjach potudniowej i
wschodniej, od strony wschodniej poprzez pochylnie mozliwy jest takze dostep do
podziemnych czesci obiektu. Budynek posiada minimalna ornamentyke elewaciji, ryzalitami

podkreslony zostat osiowy rozktad duzych okien doswietlajgcych wnetrze pawilonu.
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Ocena stanu technicznego Budynku PK

Sciany i gzymsy . Powierzchnia elewaciji budynku jest lekko zabrudzona, wystepujg zacieki.
Tynki zewnetrzne nie sg bardzo wyeksploatowane. Miejscowo tynki odspajajg sie od
elewaciji.

Okna i drzwi . Stolarka okienna i drzwiowa oryginalna.

Metaloplastyka . W budynku nie wystepujg wartosciowe elementy metaloplastyki.

Obrébki . Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe sg w wiekszosci w zlym stanie

technicznym, zniszczone w wyniku standardowego uzytkowania.

Projektowana termomodernizacja Budynku PK

Sciany i gzymsy . Projektowane jest wykonanie termoizolacji elewacji budynku metoda
lekka — mokra, z uzyciem styropianu gr. 12 cm w systemie bezspoinowym. Styropian nalezy
ukfada¢ tak, aby zachowac istniejgce podziaty i ornamentyke elewacji. Oscieza okien nalezy
wykonczyé styropianem. Nalezy dostosowaé kolorystyke ocieplanych czesci budynku oraz
calego zespotu.

Strop . Projektowane jest wykonanie termoizolacji stropodachu wentylowanego poprzez
metode wdmuchiwang z uzyciem 30 cm wetny mineralnej granulowane.

Okna i drzwi . Inwestycja obejmuje wymiane czesci okien na elewacjach, po dokonaniu
oceny ich stanu technicznego na etapie wykonawstwa. Nowe okna winny zachowywaé
proporcje i podziaty okien oryginalnych.

Obrébki . Inwestycja obejmuje wymiane wszystkich rynien i rur spustowych, obrébek
blacharskich, parapetéw okiennych, instalacji odgromowych. Nowe obrébki winny byé

wykonywane z blachy tytanowo cynkowej.

5. Charakterystyczne parametry techniczne: kubatura , zestawienie powierzchni,

wysoko $¢€, diugo $é
5.1) Kubatura budynku nie ulega zmianie w wyniku projektowanych prac

5.2) Zestawienie powierzchni $cian wedtug audytu energetycznego Szpitala.

5.3) Wysoko$¢, dlugosé nie ulegajg zmianie w wyniku projektowanych prac.

5. Kategoria geotechniczna obiektu i sposob jego po sadowienia oraz zabezpieczenia
przed wplywami eksploatacji gérniczej

Ze wzgledu na charakter prac objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe nie jest
wymagane okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu. Obszar objety wnioskiem nie

znajduje sie na terenach goérniczych.
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6. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialtowe podstawowych elemen téw konstrukcji
obiektu oraz rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe wewn etrznych i zewn etrznych
przegréd budowlanych

. Sciany. Zastosowane ocieplenie winno spetia¢ wytyczne Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz wymaogi stawiane w audycie energetycznym Szpitala.
Roboty ociepleniowe nalezy rozpoczg¢ od zamontowania aluminiowej listwy startowej.
Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowac zaprawe klejowg naktadang metodg
punktowo — pasowg, oraz kotwi¢ kotkami systemowymi — szczegdlnie starannie przy
krawedziach budynku. W dolnej czesci budynku do wysokosci 2 m zalozy¢ podwdjna
siatke zbrojgca.
Krawedzie otwor6w okiennych zazbroi¢ podwojng siatka wedlug rozwigzan
systemowych. Natomiast na krawedziach budynku oraz na krawedziach otwordw
drzwiowych zaktada¢ metalowy profil naroznikowy.

W przypadku jesli ocieplana czesé elewacji znajduje sie na granicy stref pozarowych

szpitala nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne i spemi¢ parametry techniczne

stawiane elementom oddzielenia pozaroweqo i posiadajgce stosowne atesty.

« Strop . Zastosowana wetna mineralna oraz styropian winny spetnia¢ wymogi stawiane w
audycie energetycznym szpitala.

o Tynki. Tynki winny spetia¢ wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, kolorystyka
winna by¢é dopasowana do kolorystyki odrestaurowanych fragmentow $cian
oryginalnych. Wykonczenie budynku projektuje sie z tynkoéw silikonowych na siatce.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych tynkéw, przy zastosowaniu w nich dodatkéw
zabezpieczajgcych przed korozjg biologiczng (np przed porastaniem algami).

« Okna i drzwi . Wymieniane okna i drzwi winny mie¢ podzialy oraz ksztait stolarki
realizowany w nawigzaniu do okien i drzwi istniejacych oraz winny by¢ zgodne ze
wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Nalezy zachowaé stosowne do funkciji
parametry wentylacji w oknach (nawiewniki) oraz wytyczne zawarte w audycie
energetycznym Szpitala.

« W przypadku jesli wymieniane okna lub drzwi znajdujg sie na granicy stref pozarowych

szpitala nalezy zastosowac rozwigzania techniczne i speti¢ parametry techniczne

stawiane elementom oddzielenia pozaroweqgo i posiadajgce stosowne atesty.

« Obrébki. Rynny i rury spustowe, obrdbki blacharskie, parapety okienne, instalacje
odgromowe winny spetnia¢ wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Zaleca sie

zastosowanie obrobek z blachy tytanowo-cynkowej bez patynowania.



Budynek PK Pralnio-Kuchnia
Etapy 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 przedsiewziecia obejmujgcego termomodernizacje Szpitala im. Stefana Zeromskiego w Krakowie

Uwagi
1. Przed wlasciwym rozpoczeciem docieplania nalezy:
» sku¢ luzne, skruszone fragmenty istniejgcych tynkéw, wieksze ubytki uzupetni¢
zaprawg cementowo — wapienng
* usungC wystajgce elementy reklam, haki, bolce, tablice z numerem budynku,
elementy odwietlenia itp.
» zdemontowac kraty okienne
* zdemontowac¢ parapety okienne i obrébki blacharskie
* zdemontowac rury spustowe

2. Inwestycja nie wptywa na gabaryty budynku oraz rozwigzania konstrukcyjne.

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezb ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlno $ci poruszaj gce sie na wozkach inwalidzkich

W wyniku prac objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe nie ulegng zmianie warunki
korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

8. Rozwigzania zasadniczych elementdw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego
zapewniaj gce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W wyniku prac objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe nie ulegng zmianie elementy

wyposazenie budowlano-instalacyjnego.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Wedtug odrebnego opracowania zatgczonego do projektu budowlanego.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz  ujgce wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i i obiekty
sasiednie

Rodzaj inwestycji objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe nie jest zaliczany do
inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, zgodnie z ustawg Prawo Ochrony
Srodowiska.
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13. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

W wyniku prac objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe nie ulegng zmianie warunki

ochrony przeciwpozarowej a w szczegdlnosci:

1.

o M 0D

o

10.

11.
12.
13.
14.

Ze

Wielko$¢ budynku (Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii).

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych,

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych,

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegoélnych pomieszczeniach,

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

Podziat obiektu na strefy pozarowe,

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych,

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne),

Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczego6lnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej,

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie,

Wyposazenie w gasnice,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Drogi pozarowe.

wzgledu na charakter i wielkos¢ obiektu nie podlega on obowigzkowi opiniowania u

rzeczoznawcy p.poz..

Uwaga:
Ze wzgledéw p.poz. elewacje budynkéw nalezy wykonczyé styropianem samogasngcym.

Uwaga:
W _razie watpliwosci_dotyczgcych klasy zastosowanych istniejacych materiatéw, sposobu

podziatu obiektu na strefy pozarowe oraz elementéw oddzielen przeciwpozarowych nalezy

skonsultowaé watpliwosci z rzeczoznawcg do spraw ochrony przeciwpozarowe.
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15. Uwagi ko ncowe dotycz gce wykonawstwa

Przed zamawianiem materiatéw na budowe nalezy sprawdzi¢ ich aktualne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej na obszarze Polski.
Zastosowane materiaty majg posiadac aktualne atesty i certyfikaty wydane przez ITB.

Nalezy ponadto przestrzega¢ wszystkich przepiséw wynikajacych z Prawa Budowlanego,
wytycznych producentow zastosowanych materiatéw oraz sztuki budowlanej.

Krakow, 15.07.2014



